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Zu Ihrer Sicherheit 
 

Grundlegende Sicherheitshinweise 

Lesen Sie sorgfältig die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt zum 

ersten Mal bedienen. 

 ▪ Führen Sie keine unzulässigen Veränderungen an dem Produkt durch. 

Unzulässige Veränderungen oder unzulässiger Gebrauch können Ihre 

Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer oder Funktion des Produktes 

beeinflussen. Unzulässig sind alle Veränderungen, die nicht in der 

Dokumentation des Produktes beschrieben werden. 

 ▪ Befolgen Sie die Straßenverkehrsregeln. Halten Sie das Fahrzeug an, bevor Sie 

den GPS-Empfänger oder angeschlossene Komponenten bedienen. 

Systeme mit Modem 

Falls Sie den GPS-Empfänger mit einem Modem verwenden, beachten Sie, dass 

das Modem im eingeschalteten Zustand Funkwellen ausstrahlt. Diese können 

andere Geräte stören oder der menschlichen Gesundheit schaden. 

Deshalb befolgen Sie folgende Hinweise, wenn Sie den GPS-Empfänger mit einem 

Modem verwenden: 

 ▪ Falls Sie ein medizinisches Gerät tragen, fragen Sie Ihren Arzt oder den 

Hersteller des Geräts, um zu erfahren, wie Sie Gefahren vorbeugen. 

Medizinische Geräte, wie Herzschrittmacher oder Hörgeräte, können 

empfindlich auf Funkaussendungen von Modems reagieren. 

 ▪ Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie das Modem vom 

Herzschrittmacher fern. 

 ▪ Schalten Sie das Modem aus, sobald Sie sich in der Nähe von Tankstellen, 

chemischen Anlagen, Biogasanlagen oder anderen Orten befinden, an denen 

brennbare Gase oder Dämpfe austreten können. Diese Gase können durch 

einen Funken zünden und explodieren. 

 ▪ Halten Sie immer einen Abstand von mindestens 20cm (8 Zoll) zwischen der 

Antenne des Modems und Körper ein. 

 ▪ Schalten Sie das Modem niemals in einem Flugzeug ein. Stellen Sie sicher, 

dass es während des Flugs nicht versehentlich eingeschaltet wird. 
 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das Produkt dient zur genauen Positionsbestimmung von landwirtschaftlichen 

Fahrzeugen. 

Das Produkt darf ausschließlich in der Landwirtschaft verwendet werden. Jede 

weitergehende Verwendung des Systems liegt nicht im Verantwortungsbereich des 

Herstellers. 
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Die Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts. Das Produkt darf nur gemäß dieser 

Bedienungsanleitung verwendet werden. 

Für alle aus der Nichteinhaltung resultierenden Schäden an Personen oder Sachen 

haftet der Hersteller nicht. Alle Risiken für nicht bestimmungsgemäße Verwendung 

trägt allein der Benutzer. 
 

Aufbau und Bedeutung von Warnhinweisen 

Alle Sicherheitshinweise, die Sie in dieser Bedienungsanleitung finden, werden nach 

dem folgenden Muster gebildet: 
  

 

 

WARNUNG 

Dieses Signalwort kennzeichnet Gefährdungen mit mittlerem Risiko, die 

möglicherweise Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben können, 

wenn sie nicht vermieden werden. 

 
  

 

 

VORSICHT 

Dieses Signalwort kennzeichnet Gefährdungen, die leichte oder mittlere 

Körperverletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden. 

 
  

 

HINWEIS 

Dieses Signalwort kennzeichnet Gefährdungen, die Sachschäden zur Folge haben 

können, wenn sie nicht vermieden werden. 

Es gibt Handlungen, die in mehreren Schritten durchgeführt werden. Wenn bei 

einem dieser Schritte ein Risiko besteht, erscheint ein Sicherheitshinweis direkt in 

der Handlungsanweisung. 

Die Sicherheitshinweise stehen immer direkt vor dem riskanten Handlungsschritt 

und zeichnen sich durch fette Schrift und ein Signalwort aus. 
 

1. HINWEIS! Das ist ein Hinweis. Der Hinweis warnt Sie vor einem Risiko, 

welches beim nächsten Handlungsschritt besteht. 

2. Riskanter Handlungsschritt. 
 

Entsorgung 
  

 

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nach seiner Verwendung 

entsprechend den in Ihrem Land geltenden Gesetzen als 

Elektronikschrott. 
  

1.3 

Beispiel 

1.4 
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Produktbeschreibung 

Mit dem Doppelantennensystem erhalten Sie mit einem zweiten GPS-Empfänger 

die Möglichkeit auch bei extrem niedrigen Geschwindigkeiten zentimetergenau 

arbeiten. Die niedrigstmögliche Geschwindigkeit beträgt 80m/h. 

Um mit dem System zu arbeiten, müssen Sie Ihr bestehendes System aus 

DGPS/GLONASS-Empfänger SMART-6L mit GSM-Modem mit einem zweiten GPS-

Empfänger erweitern. 

Neben dem zweiten GPS-Empfänger benötigen Sie für die Arbeit mit dem 

Doppelantennensystem folgende Komponenten: 

 
  

 Verteilerbox  Schutzbügel 

 Haltewinkel  Hauptschiene 

 Beipackbeutel mit 

Befestigungsmaterial 
 Empfängeraufnahme 

  

2 
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Montageanleitung 
 

GPS-Empfänger auf der Hauptschiene befestigen 
 
 

  

Schritt Vorgehen 

 

 

 

 

 

 

Beachten Sie hier bereits die Breite Ihres Traktordachs. Die 

Hauptschiene darf später nicht überstehen. Die mögliche Breite der 

Hauptschiene beträgt 1m bis 1,5m. 

 

 

 Optional können Sie auch die Schutzbügel an der gewünschten Position 

montieren. Verwenden Sie hierzu die zusätzlichen, mitgelieferten 

Schrauben, z. B.: 

 

3 

3.1 

Vorgehensweise 
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Schritt Vorgehen 

 

 

Beachten Sie, dass Sie den GPS-Empfänger mit RTK-Freischaltung auf 

der rechten Seite befestigen müssen. 

 

 

 

 
  
 

Hauptschiene auf dem Dach montieren 

Um die Hauptschiene auf dem Dach zu montieren, können Sie entweder die 

mitgelieferten Haltewinkel verwenden oder die Hauptschiene individuell befestigen. 
 

Geben Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die mitgelieferten Haltewinkel verwenden. 

Beachten Sie, dass es sich bei den Fotos um Beispiele handelt. Das Aussehen des 

Dachs kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. 

  Es befindet sich kein GPS-Empfänger auf dem Traktordach. 

1.  - Entfernen Sie die Schrauben aus dem Traktordach. 

2.  - Setzen Sie die Haltewinkel ein und ziehen Sie die 

Schrauben wieder fest. 

3. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben nach dem Anziehen dicht sind. 

3.2 

Vorgehensweise 
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4. Setzen Sie die Hauptschiene mittig auf die Haltewinkel. Die Hauptschiene darf 

nicht überstehen. Beachten Sie, dass der Anschluss für den GPS-Empfänger 

nach hinten zeigen muss. 

5. Schrauben Sie die Hauptschiene mit den mitgelieferten Schrauben fest. 
 

Komponenten verbinden 
  

 

HINWEIS 

Beschädigung des Antennenkabels durch Knicke 

Das Antennenkabel kann beschädigt werden, wenn Sie es beim Verlegen knicken. 

◦ Knicken Sie das Antennenkabel nicht. 
 
 

So verbinden Sie die Komponenten: 

  Sie haben die Halteschiene mit den GPS-Empfängern montiert. 

  Sie haben die Anschlussbox des GSM-Modems montiert. Weitere Informationen 

zur Montage des GSM-Modems finden Sie in der entsprechenden Anleitung. 

1. Führen Sie das Kabel des GPS-Empfängers von der Anschlussbox des GSM-

Modems aus der Fahrzeugkabine hinaus. 

2. Schließen Sie das Kabel an die Verteilerbox auf der Hauptschiene an. 

3. Prüfen Sie, ob die Anschlussbox des GSM-Modems weiterhin korrekt mit der 

Antenne und dem Lenkjobrechner verbunden ist. 

 ⇨ Sie haben die Komponenten miteinander verbunden. 

3.3 

Vorgehensweise 
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Zubehörliste 

Doppelantenne – Komponenten 
  

Artikelnummer Artikelbezeichnung 

3030248960 Doppelantenne-Upgrade-Kit mit DGPS/GLONASS-Empfänger SMART-6L, 

Verteilerbox und Dachhalter für 2 GPS-Empfänger 

3030247607 DGPS/GLONASS-Empfänger SMART-6L für Doppelantennensystemen 

3130248960 Dachhalter für 2 GPS-Empfänger mit Befestigungsmaterial 

3130248920 Verteilerbox für 2 GPS-Empfänger 

3030248961 Freischaltung für DGPS/GLONASS-Empfänger SMART-6L für 

Doppelantennensystem 

3130264341 Freischaltung der ECU-S1 für extrem niedrige Geschwindigkeit 
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