


1984 Markteinführung von METOS® elektronischem Krankheitsprognosegerät für Apfelschorf.

1988 METOS® Classik startet mit neuer Elektronik, wie einem integrierten Mini-Drucker und PC-Schnittstelle und neuem Design.

1990 METOS® DAT, DOS Software, Met8 und Met9 wurden entwickelt, um Daten zu und von DOS-PCs per Kabel zu übertragen.

1992 METOS® Compact mit PC-Schnittstelle und Modem-Einwahl für Fernkommunikation wurde entwickelt.

1994 Windows-Grafik-Software und neue Modelle für Pflanzenkrankheiten und Bewässerungsmanagement wurden entwickelt.

1997 Das „Wireless“ Zeitalter hat begonnen: Einführung der Datenübertragung über Mobilfunknetze mit dem GSM.

2000 μMETOS® wurde entwickelt. Diese kleine, unabhängige Station hatte ein eigenes Display und interne 
Krankheitsprognosemodelle.

2005 Der WICHTIGSTE SCHRITT: METOS® geht online und schafft www.fieldclimate.com. iMetos® war geboren, es verwendet 
GPRS um die Daten an die Plattform automatisch und kontinuierlich zu übertragen.

2006 Release von neuer Software und einem System zur Entscheidungsunterstützung für das Bewässerungsmanagement. Neue 
Bodenfeuchtesensoren werden unterstützt.

2009 Pessl Instruments feiert sein 25-jähriges Jubiläum und bringt das T-Überwachungsgerät für Silos und Getreidespeicher auf 
den Markt.

2010 iMETOS® ICA - eine automatische Bewässerungssteuerung, die das Bewässerungssystem auf intelligente Weise über die 
Messwerte der Bodenfeuchte automatisiert.

2011 iMetos® ECO D2 wird als kostengünstiger leistungsstarker Datenlogger für Bodenfeuchte, Frostwarnung, Zählerstand und 
Regen ins Leben gerufen.

2012 iMetos® wird mobil - Apps für Android und iOS wurden erstellt.

2013 Pessl Instruments startet das drahtlose intelligente vermaschte Sensornetzwerk. Aufgrund der drahtlosen Kommunikation 
zwischen Feld und Mobiltelefon erhalten Sie überall und jederzeit nahezu Echtzeitinformationen von ihren Messgrößen. 
Pessl bietet für den US-Markt die CDMA-Schnittstelle an.

2014 Pessl Instruments kauft die Mehrheitsanteile an einer US-Vertriebsgesellschaft (Morph20AG). CropVIEW® die 
hochauflösende Fernbildüberwachung für Pflanzen mit RECIM Technologie wurde eingeführt. Pessl Instruments feiert 
30-jähriges Jubiläum. 
μMetos® wird zu μMetos® Blue mit Bluetooth und App für das Smartphone von dem via Internet die Daten zur 
Serverplattform fieldclimate.com geladen werden können. 
iMeteoPRO, ein komplett neues Konzept der lokalen mikroklimatischen Wettervorhersage, des Pflanzen- und 
Tiermanagements und der Krankheitsausbruch-Warnung auf Online-Abo-Basis revolutioniert den Markt.

2015 Das Flaggschiff iMETOS® und FieldClimate.com feiern 10-jähriges Jubiläum. Der intelligente Bewässerungsregler ICA WIRELESS 
kommt auf den Markt. Pessl Instruments gewinnt die Private-Equity-Firma Mountain Cleantech aus der Schweiz als Investor.

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn.

Pessl Instruments startete mit METOS® einen neuen Industriezweig!



LANDWIRTSCHAFT Pflanzenschutzwarnung
Insekten-Warnung mit TrapV®
Frost- und Hitzewarnung
Bewässerungsmanagement und Wireless-Automatisierung
Gewächshäuser- und Bewässerungsautomatisierung
Pflanzenphysiologische Messung
Hochauflösendes Fernbildüberwachung (RECIM Technology) mit Crop VIEW®
Mikroklimavorhersage mit lokalen Regen- und Tem-peraturwerten - der Abo-basierter Dienst iMete-oPRO®

FoRSCHuNg Klimaforschung
Globale Erwärmung
Wirksamkeitsstudien
Bodenuntersuchungen

METEoRoLogIE Messungen aller relevanten meteorologischen Pa-rameter in allen Klimazonen

HYDRoLogIE Hochwasser- und Dürreüberwachung
Brunnen- und Wasserfüllstandsüberwachung

WIND- uND 
SoLARINDuSTRIE

Standortbewertungsstudie
Dauerhafte Überwachung

MoBILE ÜBERWACHuNg 
AuF FAHRZEugEN

Informationen zu Sprühbedingungen
Logistische Daten

LAgERÜBERWACHuNg Kontinuierliche Messung von Temperatur und anderen relevanten Parametern zur Überwachung von Lagern

AuToMATISIERuNg Intelligente Automatisierung mit iMETOS® ICA

BoDENANALYSE Mobiles Bodennährstofflabor METOS® NPK

Warum sollten Sie METOS® benutzen?
Was macht ein METOS® System von Pessl Instruments so einzigartig?

METOS® von Pessl Instruments bietet die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse:

Partner:

Seit mehr als 30 Jahren bietet Pessl Instruments Werkzeuge für die Entscheidungsfindung an. Eine 
vollständige Palette von drahtlosen, solarbetriebenen Überwachungssystemen unter der Marke METOS® 
und eine Online-Plattform namens FieldClimate.com. Alle Geräte sind in allen Klimazonen einsetzbar und 
können in verschiedenen Branchen für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet werden – angefangen 
von der Landwirtschaft bis hin zur Forschung, Hydrologie, Meteorologie sowie zur Hochwasserwarnung 
und vieles mehr. Im Laufe der Jahre hat sich METOS® zu einer globalen Marke mit Vor-Ort-Service 
entwickelt und wir sind stolz darauf sagen zu dürfen, dass wir in fast jeder Ecke der Welt vertreten sind. 
Wir glauben, dass langlebige, hochpräzise Technologie und die Unterstützung durch unsere geschulten 
Partner weltweit das Erfolgsrezept sind. Die Geräte von METOS® halten länger, liefern bessere Ergebnisse, 
sind einfacher zu bedienen und bietet Ihnen die niedrigsten Gesamtbetriebskosten.

Die vollständige Liste finden Sie auf unserer Webseite.



FieldClimate bietet APIs für den automatisierten Datenaustausch von 
unseren Geräten mit anderen Plattformen und Server-Umgebungen an.

Apps FieldClimate.com
FieldClimate.com ist die Online-Plattform, die Zugriff auf die gesammelten Daten 
der iMETOS® Stationen und Datenlogger ermöglicht. Die Daten sind auf intuitive 
Weise präsentiert und können über die Online-Plattform FieldClimate.com oder 
über verschiedene Apps auf mobilen Geräten direkt betrachtet werden.

FieldClimate Mobile App für Android und iOS 
Die App ist die mobile Version der FieldClimate Online-Plattform. Sofern eine In-
ternetverbindung besteht, ermöglicht die App den Benutzern von unterwegs den 
Zugriff auf die Daten. Die App zeigt die Daten aller mit der Station verbundenen 
Sensoren in Grafiken und Tabellen an. 

FieldAlert Mobile App für Android und iOS 
FieldAlert ist eine Ergänzung zur FieldClimate App. Sie zeigt nur die Daten von 
Sensoren an, die relevant für das Frost- oder Hitze-Stress-Management sind. Dazu 
gehören die Temperatur, Feuchtkugeltemperatur, relative Luftfeuchte, Taupunkt 
(auch in verschiedenen Höhen). Die App wurde für Benutzer von iMETOS® Stationen 
mit Frost- und Temperaturüberwachung entwickelt und ermöglicht einen einfachen 
Zugang und schnellen Überblick über die wichtigsten Daten.

FieldGuard Mobile App für Android
FiledGuard ist eine mobile Applikation, die Ihnen hilft Feldbeobachtungen kombiniert 
mit der von FieldClimate gewonnenen Daten in Bezug auf Datum, Uhrzeit und 
den genauen Ort effizienter zu registrieren. Es hilft beim Dokumentieren von 
Krankheitsbildern, Insektenschäden und anderen Beobachtungen, zu denen Sie auch 
Fotos, einfache Zählungen, schriftliche Notizen und Audioaufzeichnungen hinzufügen 
können. Es hilft, Krankheitssymptome mit georeferenzierten Fotos zu erkennen, Frost- 
oder Hagelschäden zu dokumentieren, Verunkrautung zu bewerten und es ermöglicht 
Ihnen, die gefangene Insektenmenge von jeder Falle auf dem Feld zu erfassen.



Wir bieten ganzheitliche Lösungen für Smart Farming

BODENFEUCHTE- UND 

BEWÄSSERUNGSMANAGEMENT

LOKALE 

WETTERDATEN UND 

WETTERVORHERSAGEN

AUTOMATISIERUNG

INSEKTENÜBERWACHUNG

KRANKHEITSMODELLE

VOR-ORT 

ERNTE-MONITORING

BODENFRUCHTBARKEIT

BODENANALYSE

ECHTZEIT-DATENZUGRIFF UND

ENTSCHEIDUNGSUNTERSTÜTZUNG

KOMPLETTLÖSUNG



Krankheitsmodelle

Warum ist die Verwendung von Krankheitsmodellen sinnvoll? 

•	 Weil die Kulturen rechtzeitig in den kritischsten Phasen des Wachstums 
geschützt werden können.

•	 Weil Ertragsverluste verhindert werden können.

•	 Weil Sie weniger spritzen können und nur wenn es notwendig ist.

•	 Weil es einfacher ist zu entscheiden, wann und welche Maßnahmen im Feld 
durchgeführt werden müssen.

Artikel 4 der Richtlinie 2009/128 /EG lautet: 

“Die Mitgliedstaaten müssen nationale Aktionspläne anwenden, in denen sie ihre quantitativen 

Ziele, Zielvorgaben, Maßnahmen und Zeitpläne festlegen, um die Risiken und Auswirkungen bei der 

Verwendung von Pestiziden auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren und um 

die Entwicklung und Einführung des integrierten Pflanzenschutzes und alternativer Ansätze oder 

Techniken zu fördern, um damit die Abhängigkeit von der Anwendung von Pestiziden zu reduzieren”.

Vor dem Hintergrund von Klimaerwärmung, Lebensmittelsicherheit, Regulierungsvorschriften, sowie 
ökonomischer und ökologischer Aspekte sind die grundlegenden Instrumente in der integrierten 
Pflanzenschutzstrategie: „Systeme zur Entscheidungsunterstützung für Pflanzenkrankheiten“, die auf 
klimatischen Bedingungen basieren.

STATION MESSUNGEN FIELDCLIMATE KRANKHEITS-
MODELLE

+ + =

Wir bieten mehr als 80 Krankheitsmodelle 
für mehr als 35 Kulturen an.



Grafik Die Entwicklung von Falschem Mehltau im Weinbau 
(Weinbau)
Die Krankheit überwintert in Form der sogenannten Oosporen. Unter unseren 
klimatischen Bedingungen beginnt die Infektion durch diese Sporen im 
Frühsommer. Die Infektionen durch die Oosporen werden als Primärinfektionen 
bezeichnet und finden bei langen Regen- und Nässeperioden statt. In 
Abhängigkeit von der Temperatur entwickelt sich dabei die Infektion innerhalb 
von 16 bis 24 Stunden.
In der obigen Grafik ist eine Niederschlagsperiode gefolgt von einer langen 
Blattnässeperiode zu sehen. Die Temperaturen liegen zwischen 10-15°C. Diese 
Bedingungen waren lang genug vorhanden, sodass die Erreger von Falschem 
Mehltau die Weintrauben infizieren konnten.

INFEKTION

NIEDERSCHLAG



Bodenfeuchteüberwachung und Systeme zur Entscheidungs-
unterstützung für das Bewässerungsmanagement

Pessl Instruments bietet eine sehr breite Palette von OEM-Sensoren zur 
Messung der Bodenfeuchte an, insbesondere: 

•	 Profil-Sonden oder gabelförmige Sensoren mit denen der volumetrische Wassergehalt (VWC) 
gemessen wird. Sie sind ideal um zu verstehen, wie sich das Wasser aus Regenfällen oder 
Bewässerungen entlang des vertikalen Bodenprofils bewegt. Sie zeigen ferner, welcher Teil der 
Wurzelzone befeuchtet wird und wie schnell, sowie ob Wasser durch Tiefenversickerung verloren 
geht. Mit diesen Daten lässt sich einfach und effektiv die Bewässerungsplanung verbessern.

•	 Tensiometrische Sensoren mit denen die Saugspannung (Saugvermögen) im Boden gemessen wird. 
Daraus kann direkt abgeleitet werden, wie viel Wasser den Pflanzen zur Verfügung steht und wie 
viel Kraft das Wurzelsystem aufwenden muss, um das Wasser dem Boden zu entziehen.

Sie können individuell verschiedene Technologien und Sensoren kombinieren, um ihre beste 
Bodenfeuchte-Monitoring-Lösung in Abhängigkeit von Ihren Bodeneigenschaften, Pflanzen, 
Bewässerungssystemen und Ihrem Feldmanagement zu gestalten. Für Topfpflanzen und bodenlose 
Anwendungen sind spezifische Lösungen ebenfalls erhältlich. 

Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung einer Grafik aus FieldClimate von einer kombinierten 
volumetrischen und tensiometrischen Bodenfeuchtemessung in einem Weinberg. Die ausgewachsenen 
Reben, Sorte Pinot Noir, werden mit Tröpfchenbewässerung unter kontrollierten Trocken-Nass 
Bedingungen gehalten. Im Wurzelbereich sind zwei VWV-Sensoren in einer Tiefe von 25cm (hellblau) 
und 70cm (blau) und ein tensiometrischer Sensor in einer Tiefe von 45cm installiert. Der erste Teil der 
Grafik zeigt einen typischen Trocknungsprozess durch die Wasseraufnahme der Pflanzen mit Tag-Nacht-
Stufen. Die ansteigende Saugspannung (rot) deutet auf den Beginn der potenziellen Stressbedingungen 
hin. Diese Trockenphase wird durch einige Regenfälle abgemildert, die in den einzelnen Tiefen die 
Bodenfeuchte unterschiedlich stark beeinflussen. Die durchgeführte Bewässerung nach der zweiten 
Trocknungsphase beeinflusst direkt die Feuchtigkeit in den tieferen Schichten und spiegelt sich deutlich 
in den Kurvenverläufen wieder. Ebenfalls deutlich sichtbar ist das Niederschlagsereignis 16 Stunden 
später. Die drei Farbbereiche in der Abbildung symbolisieren Wasserdefizit (rot), die Komfortzone (grün) 
und die Vernässungsgefahr (blau). Die Bereiche ergeben sich aus den Werten für die Feldkapazität und 
dem Befüllungspunkt des Bodens, die individuell im FieldClimate festgelegt werden können.

Einige der Sensoren können auch die Bodentemperatur, die elektrische Leitfähigkeit (EC) oder 
den Volumenionengehalt (VIC) messen, was weitere nützliche Indikatoren insbesondere für das 
Düngungsmanagement sind. Im unteren Abschnitt der Abbildung sind die Wassergaben und der 
Zusammenhang zur Verdunstung (ET

0
) abgebildet. FieldClimate bietet die Penman-Montheith (FAO-56-

Methode) für die Berechnung der Referenzverdunstung ET
0
 an. Die Berechnung berücksichtigt u.a. die 

Lufttemperatur, die relative Luftfeuchte, die Sonneneinstrahlung und die Windgeschwindigkeit.
Für die Berechnung der Verdunstung in spezifischen Pflanzenbeständen bieten wir mit IRRIMET und 
MYIRRIGATION weiterführende Informations- und Anwendungssysteme an.



Beispiel für Bodenfeuchte-Überwachung im Weinberg (Pinot Noir - Südtirol - Italien). Der erste Teil zeigt die 
Daten des volumetrischen Wassergehalts (VWC) in zwei unterschiedlichen Tiefen und die Saugspannung. Der 
untere Teil zeigt die Daten von Niederschlag und ET

0
.

Weitere mobile Anwendungen zur Bodenfeuchteüberwachung und 
Automatisierung von Bewässerungssystemen durch die iMETOS® ICA 
Lösungen sind in Kürze verfügbar.

IRRIMET
ist eine Anwendung, die ein einfaches Wasserhaushaltsmodell zur Verfügung 
stellt. Im Modell wird die Evapotranspiration ET

C
 der Pflanzen berechnet, indem 

der ET
0
-Wert durch den spezifischen FAO Pflanzen-Koeffizienten K

C
 oder einem 

selbst gesetzten Koeffizienten für unterschiedliche phänologische Phasen 
angepasst wird. Der Wasserhaushalt wird anschließend unter Berücksichtigung 
von ET

C
, Regen und Regeneffizienz, Art und Effizienz der Bewässerungsanlage und 

Bewässerungsereignissen berechnet. Die Anwendung erfordert eine Station mit 
Sensoren für ET

0
-Berechnung und einen Regenmesser. 

MYIRRIGATION 
ist eine webbasierte Software, die von unserem Partner Aquagri entwickelt wurde. 
Sie bietet eine sehr benutzerfreundliche Interpretation der Bodenfeuchte-Daten 
und erlaubt es Informationen zu Pflanzen und Boden einzufügen, um noch 
besser entscheiden zu können, wann und wie viel zu bewässern ist. Zudem bietet 
MYIRRIGATION sehr detaillierte Wasserhaushaltsdaten an und kann ideal mit 
weiteren Aquagri Dienstleistungen kombiniert werden, um das Bewässerungs- 
und Düngungsmanagement zu optimieren.
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Stationen und Datenschreiber

Sensoren



Sensoren-Layout 3 feste analoge Eingänge: Windgeschwindigkeit, Blattnässe und Niederschlag
5 digitale Eingänge: automatische Sensorerkennung, Unterstützung von 
Sensorketten (max. 400 Sensoren.)

Speicher 8 MB Flash-Speicher

Internetverbindung GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, WLAN, Satelliten

SMS-Alarm vom Benutzer konfigurierbar über Webseite

Abmessungen ohne Sensoren 41 cm L x 13 cm B x 7 cm H

gewicht ohne Sensoren 2,2 kg

Messintervall 5 Minuten

Aufzeichnungsintervall von 15 bis 120 min (wählbar)

Daten-Austausch-Intervall wählbar

Akku  6V, 4.5 Ah, Temperaturbereich: -35 °C bis 80 °C

Solar-Panel Abmessungen 13,5 x 13,5 cm, 1,4 Watt Solarpanel

Artikelnummer: TNS30 iMETOS® 3.3 Basiseinheit (ohne Sensoren), Internet-basierter Datenschreiber, 
Batterie 4.5 Ah, 1,4 Watt Solarpanel, Montageschellen

iMETOS® 3.3 ist unsere Hauptstation, die am umfangreichsten mit Sensoren ausgestattet 
werden kann und die erste Wahl, wenn es um das Monitoring von klimatischen und 
bodenrelevanten Parametern geht. Es handelt sich um einen äußerst robusten und vielseitig 
einsetzbaren Datenschreiber, der für alle klimatischen Bedingungen geeignet ist. Die Station 
kann mittels eines intelligenten Sensor-Bus-Systems bis zu 400 Sensoren verarbeiten und 
stellt derzeitig das umfangreichste lieferbare Überwachungssystem dar. Die Station wird 
mit einem Solarpanel gestützten Akku betrieben und verfügt über ein eingebautes UMTS/
CDMA-Modem für die direkte Kommunikation mit der FieldClimate Plattform. Durch die 
Verwendung eines nicht-flüchtigen Speichers bewahrt das System extrem zuverlässig die 
gemessenen Daten von mehr als einem Jahr auf. Ausgestattet mit dem RF Access Point (Art.
Nr. RFRN15) wird sie zur Basisstation für die iMETOS® Radio Nodes (S. 3).

iMETOS® 3.3

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  
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Sensoren-Layout 1 Analogeingang für Regenmesser
1 Sensoreingang für Temperatur / relative Luftfeuchte 
1 Sensoreingang für Blattnässe
1 Temperatureingang
1 RS485 Digitaleingang - automatische Sensorerkennung unterstützt Sensorketten
1 RS485 Erweiterungseingang - unterstützt 2 optionale digitale Eingänge

Speicher  8MB Flash-Speicher

Internetverbindung GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, WLAN, Satelliten

SMS-Alarm  vom Benutzer konfigurierbar über Webseite

Abmessungen ohne Sensoren 30cm L x 16 cm B x 19 cm H

gewicht ohne Sensoren 1,9 kg

Messintervall 5 Minuten

Aufzeichnungsintervall von 15 bis 120 min (wählbar)

Daten-Austausch-Intervall wählbar

Akku 6V, 4.5 Ah, Temperaturbereich: -35 °C bis 80 °C

Solar-Panel Abmessungen 13,5 x 13,5 cm, 1,4 Watt Solarpanel

Artikelnummer: iDEC15 iMETOS® ECO D3 Basiseinheit (ohne Sensoren), Solarpanel und Hauptplatine

iMETOS® ECO D3

www.metos.at

Die drahtlose iMETOS® ECO D3 ist unser Einsteigersystem, das vor allem auf die 
Bedürfnisse zur Bodenfeuchteüberwachung ausgerichtet ist. 
Das System verfügt über ein voll integriertes UMTS/ CDMA-Modem für die direkte 
Kommuni-kation mit der FieldClimate Plattform und ist insbesondere für die 
ergänzende Bodenfeuchtig-keitsüberwachung bei mehr als 800m Entfernung zur 
Hauptstation iMetos® 3.3 geeignet. Das System kann bei Bedarf mit ausgewählten 
Sensoren (Regenmesser, Temperatur) ergänzt wer-den. iMETOS® ECO D3 kann ebenfalls 
mit einem RF Access Point ausgestattet werden, um als Basisstation für iMETOS® Radio 
Nodes zu dienen.



iMETOS® ECO D3 ICE 

iM
E

TO
S

14
Sensoren-Layout 1 Analogeingang für Regenmesser

1 Sensoreingang für Temperatur / relative Luftfeuchte 
1 Sensoreingang für Blattnässe
1 Temperatureingang (Pt 1000)
1 Nass- und Trockentemperatur Sensor Eingang (Pt1000)
1 RS485 Digitaleingang - automatische Sensorerkennung unterstützt Sensorketten
1 RS485 Erweiterungseingang - unterstützt 2 optionale digitale Eingänge

Speicher 8MB Flash-Speicher

Internetverbindung GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, WLAN, Satelliten

SMS-Alarm vom Benutzer konfigurierbar über Webseite

Abmessungen ohne Sensoren 30cm L x 16 cm B x 19 cm H

gewicht ohne Sensoren 1,9 kg

Messintervall 5 Minuten

Aufzeichnungsintervall von 15 bis 120 min (wählbar)

Daten-Austausch-Intervall wählbar

Akku  6V, 4.5 Ah, Temperaturbereich: -35 °C bis 80 °C

Solar-Panel Abmessungen 13,5 x 13,5 cm, 1,4 Watt Solarpanel

Artikelnummer: IMICE iMETOS® ECO D3 ICE Basiseinheit (ohne Sensoren), Solarpanel, mit Hauptplatine

iMETOS® ECO D3 ICE ist das genaueste und preisgünstigste Web-basierte Frost- und 
Stress-Warn-System. Das System verfügt über ein voll integriertes UMTS/ CDMA-Modem 
für die directe Kommunikation mit der FieldClimate Plattform und wurde speziell für die 
Frost- und Stresswarnung entwickelt. Es sendet Warnungen in Echtzeit von überall auf 
der Welt per SMS oder per Internet aufrufbar über die FieldClimate Homepage. Auf der 
Homepage können mittels Web-Services die Sensordaten in intelligente Warnmeldungen 
umgewandelt und aufgezeichnet werden.

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  
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Sensoren-Layout 1 Analogeingang für Regenmesser
3 Wasserzähler, 1 Druckdetektor (ICA 30) und zwei Druckdetektoren (ICA 60)
1 RS485 Digitaleingang - automatische Sensorerkennung unterstützt 
Sensorketten

Speicher  2 MB/16 MB Flash-Speicher

Internetverbindung GSM - GPRS

SMS-Alarm  vom Benutzer konfigurierbar über Webseite

Abmessungen ohne Sensoren 30cm L x 16 cm B x 19 cm H

gewicht ohne Sensoren 1,9 kg

Messintervall Frei programmierbar

Aufzeichnungsintervall wählbar

Daten-Austausch-Intervall wählbar

Akku  6V, 4.5 Ah, Temperaturbereich: -35 °C bis 80 °C

Solar-Panel Abmessungen 13,5 x 13,5 cm, 1,4 Watt Solarpanel

Ausgänge 3 bidirektionales Latch Ventile (DC) Schalter für 12 Volt Solenoide mit Pulsen von 
bis zu 2A bei ICA30
6 bidirektionales Latch Ventile (DC) Schalter für 12 Volt Solenoide mit Pulsen von 
bis zu 2A bei ICA60

Artikelnummer: ICA30 Internet Central Control für 3 DC Ventil mit IP 65 Box, 6-Volt Akku und Solarpanel

Artikelnummer: ICA60 Internet Central Control für 6 DC Ventil mit IP 65 Box, 6-Volt Akku und Solarpanel

iMETOS® ICA

www.metos.at

iMETOS® ICA (30/60) ist ein web konfigurierbarer Regler, der via GSM/GPRS-Technologie 
das Bewässerungssystem oder jedes andere Automatisierungssystem fernsteuern 
kann. Die iMETOS® ICA kommt in einem IP65-Gehäuse, mit einem Akku und einem 
Solar-Panel und kann drei (30) oder sechs (60) DC-Solenoidventile bedienen. 
Beide Versionen verfügen über die Pessl Instruments Bus-Schnittstelle, die den 
Anschluss von verschiedenen Sensoren ermöglicht (bspw. Temperatur, Wasserzähler, 
Bodenfeuchtesensoren etc.). iMETOS® ICA verfügt über einen Hauptschalter, um mit den 
meisten standard-zeitbasierten Bewässerungsreglern (Progres, TORO, Rainbird, Netafim 
etc.) verbunden zu werden und den Bewässerungs-/Fertigationszyklus bedarfsgerecht 
auf Basis der Sensordaten und der Pflanzenansprüche zu starten.



gehäuse UV-beständiger Polycarbonat-Kunststoff (Schutzklasse IP67)

Abmessungen ohne Sensoren 30cm L x 16 cm B x 19 cm H

gewicht ohne Sensoren 1,6 kg

Funkmodul 3,6 V Lithium-Primärzelle mit 19.000mAH (7 Jahre Betriebsdauer)

Transmissor Texas Instruments HF-CC1120-Modul, eingebauter Antenne global operierend in freien 
ISM-Bändern: ISM-Band 915 MHz: USA, Kanada, Australien, Israel usw.; ISM-Band 868MHz: 
Europa; ISM-Band 433MHz: Asien

Erwartete Reichweite 100 bis 600 Meter bei breiter Sichtlinie; wenn auf der Ebene montiert, dann mindestens 
3 m hoch und oberhalb von Kulturen, Gras, Büschen oder Laub

unterstützte Sensoren
und Artikelnummer

RFRN09 iMEToS® Radio Node Climate: ausgestattet mit einem Interface zum Anschluss 
folgender Sensoren: 1x Temperatur- und relative Luftfeuchte, 2x Temperatur, 2x Watermark, 
2x Decagon, 1x Hygro Clip (Art.Nr. A660611); ein weiterer Eingang nutzbar für: Regenmesser 
0,2mm (0,01 Zoll) (Art.Nr. IM523) oder Wasserzähler Druckschalter (Art.Nr. PS010) oder 
Blattnässesensor (Art.Nr. IM521CD).

RFRN12 iMEToS® Radio Node Watermark/Decagon: ausgestattet mit einem Interface 
zum Anschluss folgender Sensoren: 1x Temperaturfühler (WMTEMP), 4x Watermark, 4x 
Decagon, zusätzlich ein Eingang für Regenmesser 0,2 mm (0,01 Zoll) (Art.Nr. IM523)

RRRN13 iMEToS® Radio Node DD: ausgestattet mit einem Interface zum Anschluss 
folgender Sensoren: 1 Drill&Drop Sentek Sonde, 2x Watermark, 2x Decagon zusätzlich 
ein Eingang für Regenmesser 0,2 mm (0,01 Zoll) (Art.Nr. IM523) ausgestattet mit Solar-
Panel und 6V, 4.5 Ah Akku sowie externer Antenne

iMETOS® RADIO NODE
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iMETOS® RadioNode ist ein kleiner, drahtloser, batteriebetriebener Datenschreiber, der die 
gemessenen Daten mittels Funkwellen an eine Basisstation bis zu einer Entfernung von 
600m sendet. Er ist damit ideal für den Aufbau eines Sensornetzwerkes geeignet, um bspw.
Bodenfeuchtewerte an mehreren Standorten zu messen - ohne das Kabel verlegt
werden müssen. In Abhängigkeit vom speziellen Einsatzzweck, sind drei verschiedene 
Standardkonfigurationen erhältlich. iMETOS® RADIO NODE sendet alle Sensorwerte in 
Echtzeit über ein interaktives vermasch-tes Netzwerk zu einer Basisstation, die die Daten 
an den Datenserver via Mobilfunknetz (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA, WiFi) weiterleitet. 
Alle Daten sind auf der FieldClimate-Plattform zugänglich. Bei Risikosituationen (Frost, 
Bewässerungsbedarf etc.) können Benutzer automatische Warn¬ungen und einen SMS-
Alarm in Echtzeit via den Basisstationen iMetos® 3.3 oder iMETOS® ECO D3 erhalten.

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  
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gehäuse UV-beständiger Polycarbonat-Kunststoff (Schutzklasse IP67)

Abmessungen ohne Sensoren 30cm L x 16 cm B x 19 cm H

gewicht ohne Sensoren 1,5 kg

Funkmodul 3,6 V Lithium-Primärzelle mit 19.000mAH (7 Jahre Betriebsdauer)

Transmissor Texas Instruments HF-CC1120-Modul mit integriertem Ultra-Low-Power Sub- GHz-
Transceiver-Modul; integriertem Kristall, internem Spannungsregler, eingebauter Antenne 
global operierend in freien ISM-Bändern:
ISM-Band 915 MHz: USA, Kanada, Australien, Israel usw.
ISM-Band 868MHz: Europa
ISM-Band 433MHz: Asien

Erwartete Reichweite 100 bis 600 Meter; bei +10 dBm; breite Sichtlinie; wenn in einer Ebene montiert, dann 
mindestens 3 m (10 ft.) hoch und oberhalb von Kulturen, Gras, Büschen (oder Laub.

Artikelnummer: RFRNWAN iMETOS® Wireless Activator Node

iMETOS® WAN 

www.metos.at

Mit dem iMETOS® WAN (Wireless Activator Node) können per Wireless-Schnittstelle viele 
standard-zeitbasierten Bewässerungsregler gesteuert sowie weitere Befehle übertragen 
werden, die einen Status zwischen An-/Aus steuern. Er ist ideal für den Aufbau eines 
automatisierten intelligenten Bewässerungsnetzwerkes und Managementsystems.
iMETOS® RADIO WAN ist per Funk in Echtzeit über ein interaktives vermaschtes Netzwerk 
mit einer Basisstation verbunden. Alle gemessenen Daten werden ausgehend von der 
Basisstation an den Datenserver via Mobilfunknetz (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA, WiFi) 
weitergeleitet und sind auf der FieldClimate-Plattform zugänglich.



gehäuse UV-beständigen Polycarbonat-Kunststoff (Schutzklasse IP67)

Abmessungen ohne Sensoren 30cm L x 16 cm B x 19 cm H

gewicht ohne Sensoren 1,6 kg

Stromversorgung 3,6 V Lithium-Primärzelle mit 19.000mAH (7 Jahre Betriebsdauer)

Funkmodul Prozessor PIC18 - Bluetooth 3.0

Erwartete Reichweite 10 - 40 Meter

unterstützte Sensoren 2x Watermark Sensoren, 2x Decagon Sensoren, 2x Temperatursensoren, 1x Sensor 
Temperatur- und relative Luftfeuchte, Hygro Clip (Art.Nr. A660611), 
ein weiterer Eingang nutzbar für: 
Regenmesser 0,2mm (0,01 Zoll) (Art.Nr. IM523) 
oder Anzeige von Durchflussmessgeräten
oder Windgeschwindigkeit (Art.Nr. IM512CD) 

Artikelnummer: MMBL20 μMETOS® Blue (ohne Sensoren)

μMETOS® Blue ist ein Datenschreiber mit Bluetooth-Schnittstelle, der in wenigen Minuten 
im Feld aufgebaut ist. An μMETOS® Blue können verschiedene Sensoren angeschlossen 
werden und in seinem Speicher lassen sich die Daten von circa 2 Jahren aufbewahren. 
Durch das Schwenken eines bluetoothfähigen Smartphones (iOS, Android) über der 
μMETOS® Blue wird die μMETOS® Blue mobile App aktiviert und die Verbindung hergestellt 
um die Daten auf Ihr Mobilgerät herunterzuladen. Die Daten werden in Sekunden auf das 
Smartphone übertragen, einschließlich Gerätenummer, GPS-Position und dem Datum des 
letzten Downloads. Mit der μMETOS® Blue mobile App kann eine unbegrenzte Menge an 
Daten von mehreren μMETOS® Blue Stationen abgerufen werden und es können die Daten 
direkt auf dem Mobiltelefon angesehen werden. Sobald Ihr Smartphone mit dem Internet 
verbunden ist, werden alle Daten mit FieldClimate.com synchronisiert.

µMETOS® Blue
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Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  
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Sensor Layout 3 feste analoge Eingänge: Windgeschwindigkeit, Blattnässe und Regenmesser.
5 digitale Eingänge: automatische Sensorerkennung, Unterstützung von 
Sensorketten (max 400 Sensoren).

Speicher 8MB Flash-Speicher

Conectividade GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, WLAN, Satelliten

SMS-Alarm  vom Benutzer konfigurierbar über Webseite

Abmessungen ohne Sensoren 41 cm L x 13 cm B x 7 cm H

gewicht ohne Sensoren 2,2 kg

Messintervall 5 Minuten

Aufzeichnungsintervall von 15 bis 120 min (wählbar)

Daten-Austausch-Intervall Wählbar

Akku  6V, 4.5 Ah, Temperaturbereich: -35 °C bis 80 °C

Solar-Panel Abmessungen 13,5 x 13,5 cm, 1,4 Watt Solarpanel

Artikelnummer: SMS30S T-Monitor 

T-monitor

www.metos.at

T-Monitor ermöglicht die automatische Echtzeitüberwachung und Prozesssteuerung 
in Lagerräumen, Silos und Ställen. Er kann ohne Auswirkungen jederzeit nach der 
Lagerbefüllung installiert werden. Jede kritische Veränderung der Temperatur 
und anderer Faktoren ermöglichen einen detaillierten Überblick über die gesamte 
Lagersituation. Bei kritischen Werten können sofort SMS-Warnungen an einen oder 
mehrere Lagerverwalter gesendet werden. T-Monitor wird mit einem Solarpanel 
gestütztem Akku betrieben, was es unabhängig von Stromanschlüssen macht. Es 
unterstützt bis zu 400 Temperaturmesspunkte auf verschiedenen Knoten und Hubs in 
einem System und in Kombination mit Frühwarnungen. Neben der Außentemperatur 
können Innentemperaturen, relative Luftfeuchte, CO

2
, Windgeschwindigkeiten, 

Niederschlag und Bewegungen (Diebstahlschutz) gemessen werden.



Memory 4 MB

Internetverbindung GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, UMTS

gPS Empfänger Ja

Abmessungen der Elektronik ohne 
Fallengehäuse

18 cm L x 13 cm W x 35 cm H

gewicht  0,93 kg

Daten-Austausch-Intervall Max. 4-mal pro Tag (Standard einmal pro Tag)

Akku Lithium Batterie 

Solar-Panel Abmessungen 18 x 13 cm, 7,2 Volt, 333 mA

Kameras 4 x 2 Megapixel

Artikelnummer: IM-TR TrapV® - web-kontrollierbare Schädlingsfalle, Solarpanel , Akku, GPRS 
Datenschreiber, GPS Sensor, 1 Jahr Web-Service und Schnittstelle für 1x 
Temperatursensor (Sensor nicht inklusive)

TrapV®
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Fangbare Schädlinge mit TrapV®:
Adoxophyes orana - Fruchtschalenwickler, Agrotis segetum - Saateule, Amyelois transitella - Amyelois transitella, 

Anarsia lineatella - Pfirsichmotte, Archips podana - Eschenzwieselwickler, Autographa gamma - Gammaeule, 

Cydia funebrana - Pflaumenwickler, Cydia molesta - Pfirsichtriebwickler, Cydia pomonella - Apfelwickler, Epiphyas 

postvittana - Epiphyas postvittana, Eupoecilia ambiguella - Einbindiger Traubenwickler, Helicoverpa armigera - 

Baumwoll-Kapseleule, Helicoverpa punctigera - Australische Baumwoll Kapseleule, Lobesia botrana - Bekreuzter 

Traubenwickler, Pandemis heparana - Pandemis heparana, Phthorimaea operculella - Kartoffelmotte, Plutella 

xylostella - Kohlschabe, Spodoptera frugiperda - Herbst-Heerwurm, Tuta absoluta - Tomatenminiermotte

TrapV® ist eine patentierte Kombination aus Hard- und Software-Lösungen für die 
Fernüberwachung von verschiedenen landwirtschaftlichen und industriellen Insekten. 
Die TrapV® mit ihrer integrierten Elektronik und klebrigen Platte ist leicht genug, um dort 
angehängt zu werden, wo es nötig ist. Mehrere Kameras nehmen hochauflösende Bilder 
von der klebrigen Platte innerhalb der TrapV® auf. Die Bilder werden via GPRS an die TrapV® 
Plattform geschickt, wo sie mit einer Erkennungssoftware für Schädlinge analysiert werden. 
Die Ergebnisse sind auf der Webplattform oder auf mobilen Geräten per App sichtbar. Die 
Überwachung erfolgt in Echtzeit und die gesammelten Daten können zur weiteren Analyse 
verwendet werden.

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  
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Stromversorgung und 
Sensorträger Box

Abmessung: 41 cm L x 13 cm B x 7 cm H

gewicht ohne Sensoren 2,2 kg

Kameramodul Edelstahl-Halter mit IP65-Box: Abmessungen 27 cm L x 17 cm B x 9 cm H, Gewicht: 1,5kg

Stromversorgung 6 Volt Blei-Säure-4,5-Ah-Batterie mit Solar-Panel

Prozessor und 
Übertragungsmodul

Cortex M4 Prozessor-Modul mit integriertem Kommunikationsmodul für
GSM/UMTS / CDMA Betrieb.

Kamera und optik MT9J003 10 Megapixel 2/3 “CMOS-Sensoren - Optik DSL377A-650-F2.8 2/3” Objektiv mit 2,5 
mm Brennweite und DSL901J-650-F3.0 2/3 “Objektiv mit 12 mm Brennweite

optional unterstützte 
Wettersensoren

Regenmesser 0,2mm (0,01 Zoll) (Art.Nr. IM523) 
Blattnässesensor (Art.Nr. IM521CD)
Boden- oder Lufttemperatursensor (Art.Nr. IM5042)
Temperatur und relativer Luftfeuchte-Sensor (Art.Nr. A660611)

CropVIEW®

www.metos.at

Crop VIEW® ist ein landwirtschaftliches Informationssystem mit RECIM® Technologie 
(Remote Crop Image Monitoring), das in regelmäßigen Abständen hochauflösende 
Fotos von Ackerland, Versuchsflächen, Pflanzenbeständen usw. macht. Die Fotos werden 
automatisch auf eine kundenspezifische Internet-Plattform hochgeladen, wodurch eine 
konstante Qualitäts- und Ertragskontrolle der Ernte gewährleistet ist. Durch die hoch 
aufgelösten Bilder ist es möglich, den Saataufgang sowie die durchgeführten Dünger- und 
Pflanzenschutzmaßnahmen zu beurteilen. Ertragsverluste durch Krankheitsbefall oder 
Schädlinge können ebenfalls frühzeitig wahrgenommen werden. 
Das innovative landwirtschaftliche Informationssystem garantiert tägliche Kontrolle über die 
Entwicklung von Pflanzen und Früchten. Ohne zusätzlichen Aufwand lassen sich die hochauf-
gelösten Bilder zusammen mit den lokalen Wetterdaten (Temperatur, relative Luftfeuchte, 
Niederschlag, Sonnenscheindauer, Blattnässe etc.) täglich und über längere Zeiträume 
betrachten und analysieren. Das System arbeitet mit Akku und einem Solar-Panel ausgestattet 
zuverlässig 356-Tage im Jahr. 



Hardware Datenschreiber mit 365 Tage Speicher, Solarpanel und Akku, GPRS/EDGE, Regenmesser 0,2 mm 
Auflösung, Lufttemperatur -30 ° C bis 60 ° C (Genauigkeit +/- 0,3 °C)

Prognosedaten Lufttemperatur, Bodentemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Regen absolut in 0,2 mm Auflösung, 
einschließlich der Wahrscheinlichkeit für Regen, Sonnenscheindauer, Bewölkung in drei Stufen 
(niedrig, mittel und hoch), Windgeschwindigkeit und Windböen, Windrichtung, Evapotranspiration 
in mm (ET-Wert), Blattfeuchte, Wolkendecke

Mögliche 
Anwendungen

im Ackerbau
•	 Einschätzen der Bedingungen für die Zuckerrüben- und Kartoffel-Ernte
•	 Einsatzplanung Getreidemäher (Optimierung der Betriebsstunden)
•	 Dünger- und Spritzmöglichkeiten
•	 NoBlight
•	 TomCast
•	 Rost-Infektion
•	 Schimmel-Infektionen in Rasen und Getreide

Wein und obstproduzenten
•	 Dünger- und Spritzmöglichkeiten
•	 Obst- und Trauben-Ernte
•	 NoBlight
•	 Schorf-Infektion
•	 Rost-Infektion
•	 Echter Mehltau Risikoperioden
•	 Flug von Motten

Tierproduktion
•	 Milchtier-Stress
•	 Geflügel-Stress
•	 Heu und Silage Vorbereitung

Bewässerungslandwirtschaft

•	 Evapotranspiration mit Erntefaktoren der nächsten 5 Tage korrigiert

iMETEO® PRO
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iMETEO® PRO bietet die optimale Integration von Messdaten und prognostizierten Wetterdaten 
an. Das System besteht aus zwei Komponenten. Der erste Teil ist die robuste solarbetriebene 
Wetterstation, die Temperatur und Niederschläge am Standort misst, speichert und die Daten 
in Echtzeit via GPRS/ CDMA and den Datenserver sendet. Den zweiten Teil bildet eine hoch-
präzise mikroklimatische Wetterprognose, die aus der Korrektur der globalen Wetterprognose 
mit den gemessen lokalen Daten entwickelt und kontinuierlich kalibriert (trainiert) wird. 
Stündlich aktualisiert stehen Ihnen somit für die kommenden 7 Tage stundenbasiert die 
Entwicklungen von wichtigen Einflussgrößen, wie Verdunstung, Niederschlagsmenge und 
Niederschlagswahrscheinlichkeit zur Verfügung. Die Prognosewerte lassen sich jederzeit mit 
den gemessen Echtzeitdaten über das Webportal von www.iMeteopro.com oder via App per 
Smartphone vergleichen. Das iMETEO® Pro ist ein Mietsystem, was es besonders attraktiv für den 
Einstieg macht.

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  
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Mindestprobenvolumen 0,250 ml

Messbereich 5 – 1000 ppm; 0,01 – 0,5 g / kg

Auflösung 0,5 ppm; 1 mg / kg

genauigkeit Für Messungen von Nährstoffkonzentrationen in Flüssigkeiten (ppm): Messfehler < 5%

genauigkeit Für Messungen von Nährstoffkonzentration aus Bodenproben (mg / kg): Messfehler: < 5%

Chip Lebensdauer Mehrere 100 Messungen möglich 

Batteriekapazität 12 Stunden Messzeit, 3 Monate im Standby-Modus

Messdauer einer Probe 3 Minuten

METOS® NPK

www.metos.at

METOS® NPK ist ein völlig neues Konzept, das die Bodennährstoffanalyse in einen 
Mikrochip integriert und auch von Benutzern ohne Laborkenntnisse verwendet 
werden kann. Die Probenaufbereitung erfolgt direkt nach der Probenziehung. 
Die filtrierte Probenlösung wird in ein Analyseröhrchen injiziert und einer hohen 
elektrischen Spannung ausgesetzt. Die extrahierten Nährstoffe in der Lösung 
wandern aufgrund ihrer Ladung entlang des elektrischen Feldes zu einem Detektor. 
Jedes Element hat seine individuelle Mobilität in diesem Feld, wodurch sich die 
Probenbestandteile auftrennen und reproduzierbar nacheinander den Detektor 
erreichen. Dadurch kann die Konzentration jeder einzelnen Nährstoffkomponente 
individuell ermittelt werden. Die Messwerte der analysierten Probe werden auf 
GPS Koordinaten bezogen und mittels Telekommunikation auf unsere Web-Cloud 
(www.fiedclimate.com) gesendet, wo sie gespeichert und auf die von mehreren 
Benutzern zugegriffen werden kann. Die Möglichkeit der Übertragung der Daten in 
maschinenlesbare Formate ist in der Entwicklungsphase, so dass die automatische 
ortsspezifisch anpassbare Anwendung mit Präzisionslandmaschinen (z. B. 
Düngerstreuer, Sprayer usw.) ermöglicht wird.



Misst die Lufttemperatur, die relative Luftfeuchte 
und berechnet den Taupunkt mit überragender 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Es verfügt 
über eine integrierte Datenerfassung und 
Kalibrierungshistorie.

Der äußerst zuverlässige und erprobte 
Temperatursensor SMT 172 (oder Pt1000) ist in 
einem wasserdichten Gehäuse eingebaut, mit einem 
Baumwollgewebe bedeckt und von Wasser benetzt. 
Dieses ist die genaueste Methode, um direkt den 
Taupunkt zu ermitteln.

Der Lufttemperatursensor kann für verschiedene 
Zwecke als einfache, wirtschaftliche und praktische 
Lösung eingesetzt werden. Der kombinierte Boden- 
und Lufttemperatur-Sensor wurde speziell konzipiert 
um die Bodentemperatur für das aussäen und 
später die Lufttemperatur zu messen. Der Sensor 
besitzt einen Konvektionsschutz und kann bei allen 
Bodenverhältnissen sowie verschiedenen Tiefen 
eingesetzt werden, ohne zu brechen oder eine 
Temperaturbrücke zu bilden.

Art.Nr. A660611

Art.Nr. IM505CD 

Art.Nr. IM5021D Einzellufttemperatursensor
Art.Nr. IM5042 Temperatura do Ar e Solo
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RELATIVE LUFTFEUCHTE UND LUFTTEMPERATUR

NASS- UND TROCKENTEMPERATUR

EINFACHE LUFTTEMPERATUR ODER 
KOMBINIERTE BODEN- UND LUFTTEMPERATUR

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  



Der Infrarot-Temperatursensor bestimmt 
berührungslos die Temperatur anhand der 
abgegebenen Infrarotstrahlung eines Objektes. 
Er wird verwendet um die Objekttemperatur 
(bswp. einer Pflanze) mit der Lufttemperatur 
zu vergleichen. Anhand der Differenz kann der 
Wasserbedarf der Pflanzen beurteilt werden.

Die Funktionsweise basiert auf einer kleinen Kippwaage 
mit Magneten, die sich an einem metallischen Schalter 
vorbei bewegt.
Die Auflösung beträgt bei einer Fläche von 200 cm2 0,2 mm 
und bei einer Fläche von 80 cm2 0,5 mm. Optional kann 
eine Heizung in den Regenmesser eingebaut werden.

Die Sonde ist ein Thermometer, das für Messungen unter extremen Bedingungen wie auf 
Abfalldeponien und bei Hackschnitzeln in Lagerräumen gebaut wurde. Der standardmäßige 
Abstand der Temperaturmesspunkte beträgt 30cm, bei einer Länge von 1,50m.

Art.Nr. IRTEMP 

IM523 für den Standardregenmesser 
(200 cm2, 0,2mm) 
Art.Nr. IM523 nur bei Spezialanwendungen 
(80 cm2, 0,5mm)
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www.metos.at

IR-TEMPERATUR

HOCHLEISTUNGS-TEMPERATURSONDE 
MIT MEHREREN MESSPUNKTEN

REGENMESSER (WIEGEND)

Art.Nr. MTP 



Hochpräziser wiegender Regenmesser, der einen Joss Tognini 
Kippkübel Typ benutzt. Entwickelt für den wissenschaftlichen 
Bereich, beträgt die Auflösung bei 200cm2 0,1mm. Das 
Gehäuse ist komplett aus Aluminium gefertigt und somit 
besonders leicht und robust. Die Umgebungsbedingungen 
liegen bei 0...+70 °C (unbeheizt) und -40...70 °C beheizt (keine 
Vereisung, keine Schneeverwehung).

Die photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) wird im 
sichtbaren Wellenlängenbereich von 400nm - 700 
Nanometer gemessen. Das Licht liefert die notwendige 
Energie bei der Photosynthese in Form von Photonen 
(Quantum = erzeugte Energie eines Photons). Die Menge 
der Photonen, die auf einem Quadratmeter Fläche auftrifft 
wird als photosynthetische Photonenfluss Dichte (PPFD) 
bezeichnet und in μmol s-1 m-2 gemessen. 
Pflanzenwissenschaftler, Gartenbauwissenschaftler, 
Ökologen und andere Umweltwissenschaftler verwenden 
MD507D Quantensensoren, um die durchschnittliche 
Lichtintensität pro m2 bepflanzter Fläche präzise zu 
bestimmen. Daraus lassen sich die Wachstumsbedingen bei 
dem vorhandenen Licht, bspw. bei Pflanzenlampen ableiten.

Der IM506D Pyranometer ist für die Messung der globalen 
Sonnenstrahlung im Feld konzipiert. Der Sichtwinkel beträgt 
180°C und die Bestrahlungsstärke der Sonne wird in Watt/m2 
angegeben. Er misst vom ultravioletten bis infraroten Bereich 
(300-1100nm). Im klaren, Hindernis freien Tageslicht liefert 
der Pessl Instruments Pyranometer bessere Ergebnisse als 
die Thermosäulen Pyranometer erster Klasse, aber zu einem 
Bruchteil der Kosten! Der IM506D ist damit nicht nur für die 
Landwirtschaft, sondern auch für meteorologische Studien 
oder Solarenergiestudien geeignet.

Art.Nr. LMP02

Art.Nr. IM507D PAR Quantum Sensor
Art.Nr. IM5079D PAR PAR Quantum Sensor mit 
Adjustierung

Art.Nr. IM506D Pyranometer (Solarimeter)
Art.Nr. IM5069D Pyranometer (Solarimeter) mit 
Adjustierung
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LAMBRECHT REGENMESSER

PAR QUANTUM

PYRANOMETER

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  



Photometrie oder Luxmeter messen die Lichtintensität 
im Wahrnehmungsbereich des menschlichen Auges. 
Da diese Lichtintensität zum Großteil irrelevant für 
das Pflanzenwachstum ist, wird dieser Sensor dazu 
verwendet, um die Lichtbedingungen in Arbeitsbereichen, 
Innenbeleuchtungen und Gewächshäusern zu messen. 
Dabei weißt der Sensor eine spektrale Empfindlichkeitskurve 
auf, die der des menschlichen Auges gleicht, das bspw. am 
empfindlichsten auf gelbes Licht reagiert.

Der CMP 3 Pyranometer ist eine Thermopile-Sensor-
Konstruktion, die die Solarstrahlung des gesamten 
Sonnenspektrums und der gesamten Hemisphäre 
misst (in W/m2; Sichtfeld 180° Grad). Der CMP3 erfasst 
den Spektralbereich von 300 nm – 2800 nm (50% der 
Punkte) und ist sowohl für den Dauereinsatz im Innen- 
wie Außenbereich geeignet. Er ist mit einem weißen 
Sonnenschild, Wasserwaage und einem wasserdichten 
Anschluss mit einem 10m Kabel zur einfachen 
Installation ausgestattet.

SP Lite2 ist für Routinemessungen von der Solarstrahlung 
(in W/m2; Sichtfeld 180° Grad) konzipiert und kann 
unter allen Wetterbedingungen eingesetzt werden. 
Er erfasst den Spectralbereich von 400 nm - 1100 nm 
und ist ideal zur Messung der verfügbaren Energie 
für Solarenergie-Anwendungen, Pflanzenwachstum, 
thermischer Konvektion und für die Berechnung der 
Evapotranspiration.

Art.Nr. IM508D LUX oder Photopic Sensor
Art.Nr. IM5089D LUX oder Photopic Sensor mit 
Adjustierung

Art.Nr. CMP3

Art.Nr. CZ-LITE 
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LUXMETER

KIPP & ZONEN SP LITE2 PYRANOMETER

KIPP & ZONEN CMP3 PYRANOMETER



Der CMP6 Pyranometers ist ein erste Klasse Messgerät (ISO 
9060: 1990) für die globale Solarstrahlung und ideal für den 
Forschungseinsatz in ebener Fläche. Aufgrund der vergrößerten 
thermischen Masse und der doppelten Glaskuppelkonstruktion 
besitzt der CMP6 eine verbesserte Leistungsfähigkeit 
im Vergleich zum CMP3. Der CMP 6 verfügt über ein 
Sensorelement, das mit vierundsechzig-Thermomesspunkten 
(in Reihe geschaltet) ausgestattet ist. Das Sensorelement ist mit 
einem hochstabilen Kohlenstoff-basierten nicht-organischen 
Belag beschichtet, der eine ausgezeichnete spektrale Absorption 
und Langzeitstabilität liefert. 

Die LP02 misst die Wärme, die durch das Objekt fließt, 
in dem es eingebaut bzw. montiert ist. Der eigentliche 
Sensor in LP02 ist eine Thermosäule. Es misst die 
Temperaturdifferenz quer durch den Keramik-Kunststoff-
Verbundkörper von LP02. Der LP02 arbeitet völlig passiv 
und erzeugt eine kleine Ausgangsspannung proportional 
zum lokalen Wärmefluss.

Der CMA Albedometer ist ein Doppel-Pyranometer, der 
sowohl die globale als auch die reflektierte Sonnenstrahlung 
misst. CMA Albedometer eignen sich zur Messung der 
Globalstrahlung und/oder Albedo über viele verschiedene 
Arten von Oberflächen. Der obere Pyranometer misst die 
eingehende Globalstrahlung und der untere Sensor misst die 
Sonnenstrahlung, die von der Oberfläche unten reflektiert 
wird. Der CMA 6 ist aus zwei CMP6 Pyranometer-Sensoren 
zusammengesetzt.

Art.Nr. CMP6 

Art.Nr. HFP01

Art.Nr. CMA6 
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KIPP & ZONEN CMP6 PYRANOMETER

HUKSEFLUX LP02 WÄRMEFLUSSPLATTE

KIPP & ZONEN CMA6 ALBEDOMETER

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  



IM511CD ist ein flügelartiger digitaler 
Windrichtungssensor für die genaue Messung 
unter allen Wetterbedingungen. Er berechnet 
die durchschnittliche Windrichtung in einem 
bestimmten Zeitraum.

Der Windmonitor kombiniert 
Windgeschwindigkeit und Windrichtung. 
Es besteht aus einem für hochgenaue 
Messungen der Windgeschwindigkeit 
konstruierten Vier-Blatt-Propeller mit 
integriertem Windrichtungssensor. Im 
Unterschied zum Löffel-Anemometer 
misst er auch Windspitzen, die u.a. 
relevant für versicherte Windschäden sind.

IM512CD ist ein kostengünstiger 
robuster Löffelrad-Anemometer 
für genaue Windmessungen. Alle 
5min meldet dieser Sensor die 
durchschnittliche gemessene 
Windgeschwindigkeit.

Art.Nr. IM511CD 

Art.Nr. 05103L 
Art.Nr. 05103-45 Alpine Version

Art.Nr. IM512CD 
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WINDRICHTUNG

WINDGESCHWINDIGKEIT

WINDMONITOR



RM Young Ultraschall-Windsensor ist ein präziser 
und wartungsfreier Sensor zur Messung von 
Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Im Gegensatz 
zu den traditionellen “Löffeln und Fahnen” ist er 
ohne bewegliche Teile konzipiert. Er bietet eine hohe 
Leistung in einer kompakten Größe und ist ideal für die 
anspruchsvollsten Anwendungen der Windmessung.

Dendrometer sind Sensoren für die kontinuierliche 
Messung des Pflanzenwachstums (Änderungen des 
Pflanzendurchmessers). Der Dendrometer ermöglicht 
es uns, die Pflanzenparameter mit dem gleichen 
Zeitintervall, wie für Umweltparameter zu erfassen. Die 
Daten ermöglichen daher die direkte Zuordnung der 
Pflanzenreaktion zu Stress- und Umwelteinflüssen. Der 
Dendrometer ist ein kostengünstiges und nützliches 
Werkzeug für ökophysiologische Studien.

Der DS-2 ist ein zweidimensionaler Schallwindsensor 
auf Forschungsniveau, speziell für die Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Umweltforschungsanwendungen 
gebaut. Eine niedrigere Schwelle der messbaren 
Windgeschwindigkeit macht ihn besonders geeignet für 
Windmessungen in überdachten Pflanzenbeständen, 
wo die Windgeschwindigkeiten häufig unterhalb der 
Messschwelle eines Löffelradanemometers liegen.

Art.Nr. 86000

Art.Nr. DN502

Art.Nr. DS-2
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RM YOUNG ULTRASCHALL-WINDSENSOR

DENDROMETER

DECAGON ULTRASCHALL-WINDSENSOR

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  



Der bekannte Granier Saftflusssensor (eigentlich die 
Wärmeableitungs-Sonde von Granier, 1985) nutzt die 
Wärme zum Aufspüren des Saftflusses. Aufgrund seiner 
Einfachheit, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit wird 
die Granier-Technik auf der ganzen Welt eingesetzt. 
Der SF-L Saftfluss-Sensor verbessert erheblich die 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Saftflussmessung 
durch eine kontinuierliche Korrektur des natürlichen 
Temperaturgradienten des Splintholzes. Im Unterschied 
zur Originaltechnik liefert der SF-L Sensor einen stabileren 
und präziseren Wert zwischen der aufgewärmten Nadel 
und der Splintholz-Temperatur.

Der Sensor misst vorhandene Blattnässe und die Dauer 
der Blattnässe. Die Messung der Blattfeuchte basiert auf 
der Messung der Leitfähigkeit in einem Filterpapier. Das 
Filterpapier wird in einem transparenten Halter zwischen 
zwei Elektroden aus rostfreiem Stahl eingelegt. Aufgrund 
des durchsichtigen Plastikhalters wird ein Aufwärmen des 
Sensors bei direkter Sonnenbestrahlung reduziert.

Der IM522CD ist ein hochgenauer Temperatursensor. 
Er misst die Strahlungstemperatur um die Oberfläche 
eines Blattes oder eines Laubdaches herum.

Art.Nr. SF-L

Art.Nr. IM521CD 

Art.Nr. IM522CD
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Der Decagon LWS ist so konzipiert, dass er vorhandene 
Blattnässe und Blattnässedauer misst, sowie 
Eisbildung erkennen kann.

Der Bodentemperatur-Sensor besteht aus einem 
Temperatursensor (SMT-172), der in einem 
wasserdichten Edelstahlgehäuse eingebaut ist. Er 
ist äußerst robust und langlebig. 

Der Schneehöhensensor wird bei extremen 
Bedingungen für die berührungslose 
Messung der Schneetiefe mittels Ultraschall 
eingesetzt. Der Sensor zeichnet sich durch 
seine hohe Betriebssicherheit, seinen geringen 
Energieverbrauch und seiner einfachen Bedienung 
im Freien aus.

Art.Nr. LWN530 

Art.Nr. IM5041D

Art.Nr. USH8
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DECAGON BLATTNÄSSE 

BODENTEMPERATUR

ULTRASCHALL-SCHNEEHÖHENSENSOR

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  



SAR19 /SAR19M ermöglicht Bodentemperaturmessung von einigen Zentimetern bis zu 
15 Meter Tiefe durch die Verwendung des Pessl Instruments Sensor-Bus. Der Abstand 
zwischen den Sensoren kann entsprechend der Anwendung gewählt werden. Bis zu 10 
Sensoren können an eine Sensorkette befestigt werden.

Der GS1 ist eine robuste Variante unseres 
kostengünstigen Grund-Bodenfeuchte-Sensors 
(EC-5). Er misst genau den volumetrischen 
Wassergehalt im Boden oder in erdenlosen Medien.

Der WMTEMP ist der standardmäßig verwendete 
Bodentemperatursensor in der iMETOS® ECO D3 
Station und wird in der Regel zusammen mit einem 
Watermark Sensor betrieben.

Art.Nr. SAR19 

Art.Nr. ECH-GS1

Art.Nr. WMTEMP
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SAR 19 - SENSORKETTE FÜR MEHRERE 
BODENTEMPERATUREN

EINZELBODENTEMPERATUR 

DECAGON GS1 - VOLUMETRISCHER 
WASSERGEHALT-SENSOR 



Der Decagon GS3 Sensor misst die Bodenfeuchte, 
Bodentemperatur und die elektrische Leitfähigkeit (EC). 
Der Sensor wurde für den Einsatz in erdenlosen Substraten 
optimiert. Er ist für eine breite Palette von EC-Messungen und 
einen erhöhten Temperaturbereich geeignet. Die Stahlnadeln 
sorgen nicht nur für einen perfekten Kontakt in Substraten, 
sondern sie verbessern auch die Fähigkeit des Sensors die EC 
in porösen Substraten wie Torf oder Perliten zu messen. Der 
Sensor funktioniert ebenfalls sehr gut in mineralischen Böden. 
Seine 70-MHz-Frequenz minimiert Salinität und strukturelle 
Effekte und macht ihn genau in den meisten Boden- oder 
erdlosen Medien. Die Edelstahl-Nadeln haben eine ausgedehnte 
Oberfläche um EC-Messungen zu optimieren. Gleichzeitig 
minimieren sie Substratstörungen während des Einsatzes.

Der EC-5 ist ein einfacher, zuverlässiger und preiswerter 
Bodenfeuchtesensor. Der EC-5 bestimmt durch Messung 
der Dielektrizitätskonstante der Medien unter Verwendung 
von Kapazität/Frequenz-Domain-Technologie den 
volumetrischen Wassergehalt(VWC). Seine 70-MHz-
Frequenz minimiert Salinität und strukturelle Effekte und 
lässt ihn sehr genau in den meisten- Boden oder erdenlosen 
Medien messen. Er besitzt ein 0,3 L Messvolumen bei einer 
Länge von 5cm.

Der MPS-2 ist ein wartungsfreier Wasserpotenzial- und 
Temperatursensor zur Bestimmung der Saugspannung 
(Tension) im Boden. Sein Messbereich für das 
Wasserpotenzial liegt bei -10 bis -500 kPa. 

Art.Nr. ECH-GS3

Art.Nr. ECH500 

Art.Nr. ECH511 
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DECAGON GS3 - BODENFEUCHTESENSOR

DECAGON EC-5 - BODENFEUCHTESENSOR

DECAGON MPS-2 - SENSOR FÜR DIELEKTRISCHES 
WASSERPOTENZIAL UND BODENTEMPERATUR

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  



Der 10HS Bodenfeuchtigkeitssensor weist zum EC-5 
aufgrund seiner Länge von 10cm ein auf 1l vergrößertes 
Messvolumen auf. Der 10HS bestimmt den volumetrischen 
Wassergehalt(VWC), durch die Messung der dielektrischen 
Konstante des Bodens und unter Verwendung von 
Kapazität/Frequenz-Domain-Technologie. Seine 70-MHz-
Frequenz minimiert Salinität und strukturelle Effekte und 
lässt ihn sehr genau in den meisten Böden die Werte 
bestimmen. Werkskalibrierungen können in den meisten 
typischen Böden mit einem Sättigungsextrakt EC von 10 
dS/m verwendet werden.

Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und elektrische 
Leitfähigkeit: Mit 5TE können Sie den Hauptteil 
der elektrischen Leitfähigkeit (EC), den 
volumetrischen Wassergehalt (VWC) und die 
Bodentemperatur überwachen. Die Überwachung 
der Salzgehaltsstufen kann genauso wichtig sein, 
wie die Überwachung der Bodenfeuchtigkeit in 
wasserarmen Bereichen. Der 5TE ermöglicht Ihnen 
die Messung der Salzgehaltsstufen durch Messung 
der elektrischen Massen-Leitfähigkeit.

Der 5TM misst Temperatur und Bodenfeuchte. 
Die Temperatur wird von einem integrierten 
Thermistor gemessen. Die Bodenfeuchte wird als 
volumetrischer Wassergehalt bestimmt.
Seine geringe Größe macht die Installation im 
Feld sehr einfach.

Art.Nr. ECH510 

Art.Nr. ECH5TE

Art.Nr. ECH5TM
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DECAGON 10HS - BODENFEUCHTESENSOR

DECAGON 5TM - BODENFEUCHTESENSOR

DECAGON 5TE - BODENFEUCHTESENSOR



Die MPS-6 ist ein Matrix-Wasserpotential-Sensor, der langlebig 
und wartungsfrei die Messwerte für Saugspannung (Tension) 
und Temperatur liefert. Er ist unempfindlich gegen Salze in 
jeder Bodentiefe. Der Erfassungsbereich des MPS-6 geht 
von der Feldkapazität bis Lufttrocken (-9 bis -100.000 kPa). 
Labor- und Feldtests zeigen, dass er genaue Messungen der 
Wasserpotenziale bis zum permanenten Welkepunkt liefert.

Dieser Sensor misst die Saugspannung (Tension) mit der das 
Wasser im Boden gehalten wird. Der Watermark-Sensor besteht 
aus zwei konzentrischen Elektroden, die in einem speziellen 
Referenzmatrixmaterial, welches durch eine synthetische 
Membran gehalten wird, eingebetet sind. Das Matrixmaterial 
wurde so ausgewählt, dass es die maximale Änderung des 
elektrischen Widerstandes über den Wachstumsbereich der 
Pflanzenproduktion widerspiegelt, sowie die Auswirkung der 
Bodenversalzung neutralisiert. Im Betrieb wird die Bodenfeuchte 
ständig absorbiert oder freigesetzt und der elektrische Widerstand 
zwischen den Elektroden ändert sich dementsprechend. Dieser 
Widerstandswert wird von der Wetterstation gelesen. Der Sensor 
ist aus korrosionsfreiem Material hergestellt und weist eine 
Haltbarkeit von bis zu drei Jahren auf.

Die Sentek Drill-and-Drop-Sonde bietet dem Anwender 
eine hohe Flexibilität für die Präzisionsüberwachung von 
Temperatur, Wasser- und Salzgehalt in mehreren Tiefen des 
Bodenprofils. Erhältlich in drei Längen: 60cm, 90cm bis 120cm 
mit festmontierten Sensoren im Abstand von 10cm.
Aufgrund der Stabform lässt sich die Sonde besonders einfach 
mit den Kulturen im Feld versetzen.

Art.Nr. ECH512 

Art.Nr. MD510SM 

Art.Nr. SE600 Temperatur, Bodenfeuchte
Art.Nr. SE600S Temp, Bodenfeuchte, Salinität
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DECAGON MPS-6 - KALIBRIERTER 
WASSERPOTENZIALSENSOR

WATERMARK - TENSIOMETERISCHER BODENFEUCHTESENSOR

SENTEK DRILL-AND-DROP-SONDE
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Das Gerät misst die Bodenwasserspannung in Centibars (cbar) 
oder Kilopascal (kPa). Diese Wert repräsentieren die Energie, die 
das Wurzelsystem einer Pflanze verwendet um Wasser aus dem 
Boden zu ziehen. Das Verstehen von Bodenfeuchte-Aktivitäten 
hilft dem Benutzer kundige Bewässerungs-Entscheidungen 
zu treffen. Das führt zu verbesserten Erträgen und Qualität 
und reduziert Wasser-, Düngemittelverbrauch, Arbeits- und 
Energiekosten. Erhältlich in verschiedenen Längen: 15 cm, 30 
cm, 45 cm, 60 cm und 90 cm.

Drei Stück der folgenden Decagon Sensoren können angebracht werden:

Der 100SMT ist ein genauer Bodenfeuchtefühler zur 
Überwachung des Wassergehaltes und der Bodentemperatur. 
Die Schwingungsfrequenz ist mit der Dielektrizitätskonstante 
des umgebenden Mediums verknüpft. Die Beziehung 
zwischen der Dielektrizitätskonstante und der 
Bodenfeuchtigkeit ist von der Bodenart und der 
Bodentemperatur abhängig. Deshalb erfordern alle 
dielektrischen Messtechniken für höchste Präzision eine 
material- und temperaturabhängige Kalibrierung.

Art.Nr. TNS103

Art.Nr. ECH870EXT 
Art.Nr. ECH870INT Intern, nur für ECO D3 
(Nur ein Stück pro Station möglich)

Art.Nr. 100SMT 
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TENSIOMETER

100SMT - BODENFEUCHTIGKEITSSENSOR 

ECHO BUS-SCHNITTSTELLE FÜR 3 DECAGON SENSOREN

•	GS1 Bodenfeuchtesensor (EG GS1)
•	GS3 Bodenfeuchtesensor (GS3)
•	 EC-5 Bodenfeuchtesensor (ECH500)
•	 10HS Bodenfeuchtesensor (ECH510)
•	 5TM Bodenfeuchtesensor (ECH-5TM)
•	 5TE Bodenfeuchtesensor (ECH-5TE)
•	MPS-2 Dielektrisches Wasserpotential (ECH 511)
•	MPS-6 Dielektrisches Wasserpotential (ECH 512)
•	Decagon Blattfeuchte-Sensor (LWN530)



Zwei Stück der folgenden Decagon Sensoren können angebracht werden:

Ein Stück der folgenden Decagon Sensoren können 
angebracht werden:
•	 GS1 Bodenfeuchtesensor (EG GS1)
•	 GS3 Bodenfeuchtesensor (GS3)
•	 EC-5 Bodenfeuchtesensor (ECH500)
•	 10HS Bodenfeuchtesensor (ECH510)
•	 5TM Bodenfeuchtesensor (ECH-5TM)
•	 5TE Bodenfeuchtesensor ECH-5TE)
•	 MPS-2 Dielektrisches Wasserpotential (ECH 511)
•	 Decagon Blattfeuchte-Sensor (LWN530)

Vier Stück der folgenden Watermark-Sensoren:
•	 Bodenfeuchtesensor Typ Watermark (MD510SM)

Ein Stück des folgenden Sensors:
•	 Bodentemperatur (WMTEMP)

Art.Nr. ECH871EXT 
Art.Nr. ECH871INT Intern, nur für ECO D3
(Nur ein Stück pro Station Möglich)

Art.Nr. ECH874EXT 
Art.Nr. ECH874INT Intern, nur für ECO D3
(Nur ein Stück pro Station Möglich)
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ECHO BUS-SCHNITTSTELLE FÜR 2 DECAGON SENSOREN & 
2 WATERMARK-SENSOREN & 1 BODENTEMPERATURSENSOR

ECHO BUS-SCHNITTSTELLE FÜR 1 DECAGON SENSOR & 4 
WATERMARK-SENSOREN & 1 BODENTEMPERATURSENSOR

•	 GS1 Bodenfeuchtesensor (EG GS1)
•	 GS3 Bodenfeuchtesensor (GS3)
•	 EC-5 Bodenfeuchtesensor (ECH500)
•	 10HS Bodenfeuchtesensor (ECH510)
•	 5TM Bodenfeuchtesensor (ECH-5TM)
•	 5TE Bodenfeuchtesensor (ECH-5TE)
•	 MPS-2 Dielektrisches Wasserpotential (ECH 511)
•	 MPS-6 Dielektrisches Wasserpotential (ECH 512)
•	 Decagon Blattfeuchte-Sensor (LWN530)

Zwei Stück der folgenden Watermark-Sensoren:
•	 Bodenfeuchtesensor Typ Watermark (MD510SM)

Ein Stück der folgenden Temperatursensoren:
•	 Bodentemperatur (WMTEMP)

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  



Dieser Pessl Instruments Sensor ist ein leistungsstarker 
Schallpegelmesser und integrierbar in die 
iMETOS® Datenschreiber. Er verfügt über ein MEMS 
Präzisionsmikrofon und zeichnet präzise Datum und 
Uhrzeit der Schallpegel auf. Seine sehr geringe Größe 
ermöglicht auch eine Integration innerhalb eines 
Überwachungsobjektes (Stallboxen). Er kann sowohl in 
der Gebäudeindustrie (Diebstahlüberwachung) als auch 
in der Tierverhaltensüberwachung eingesetzt werden.

Art.Nr. NS100

TIERAKTIVITÄTSSENSOR G
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Drei Stück von folgenden Sensoren können 
angebracht werden:
•	Bodenfeuchtesensor Typ Watermark (MD510SM)

Ein Stück des folgenden Sensors:
•	Bodentemperatur (WMTEMP)

Vier Stück des folgenden Sensors können 
angebracht werden:
•	 Tensiometer Sensorkopf mit 

Druckmesswandler (TNS100)

Art.Nr. WM-BUS 
Art.Nr. WM-BUSINT Intern, nur für ECO D3
(Nur ein Stück pro Station Möglich)

Art.Nr. TNS100 
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WATERMARK BUS-SCHNITTSTELLE FÜR 3 WATERMARK-
SENSOREN UND 1 BODENTEMPERATURSENSOR

TENSIOMETER INTERFACE MIT 4 ANSCHLÜSSEN



Dieser Pessl Instrument Sensor misst den “absoluten 
Luftdruck” der Atmosphäre auf dem Standort. Zum 
Einsatz kommt ein temperierter piezokeramischer 
Sensor für Absolutdruck, der sich durch thermische und 
mechanische Stabilität auszeichnet. Er wurde speziell 
für Anwendungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
konzipiert, wo hohe Genauigkeit, schnelle Reaktion, 
Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit erforderlich 
sind. Das Gerät ist für den Innen- und Außeneinsatz 
gleichermaßen geeignet.

Der pH-Sensor ist ein zuverlässiger und kostengünstiger 
Sensor für die Messung des pH-Wertes von 
verschiedenen wässriger Lösungen. Die pH-Skala 
umfasst Werte zwischen 0 und 14. Ein ph-Wert von 7 
wird als neutral bezeichnet. Säuren haben einen pH-
Wert kleiner 7 und Laugen haben einen pH-Wert von 
größer 7.

Die EC500PH EC & PH Interfacebox ist ein Messgerät 
in einem IP65 Gehäuse mit Display. Es kann in jede 
iMETOS® Sensor-Bus-Schnittstelle integriert werden, 
um die EC & pH-Messungen im Wasser auf andere 
Messstellen zu erweitern. Das herausragende Design 
ermöglicht die Verwendung von den allermeisten 
Industriestandard - EC & pH-Sensoren. Auf dem 
Display wird der aktuelle Messwert angezeigt. Mit 
dem integrierten Kalibrierungsmodus können alle 
Sensorwerte kalibriert werden, wenn notwendig.

Art.Nr. MD514D 

Art.Nr. PH501 

Art.Nr. EC500PH EC&PH
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BAROMETER

pH SENSOR

EC & pH-INTERFACE-BOX MIT DISPLAY IN IP65-BOX

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  



Der Leitfähigkeitssensor besteht aus einem 
zuverlässigen und robusten Sensor für die 
Leitfähigkeitsmessung und einem Thermistor 
zur Temperaturmessung. Der Sensor ist 
ideal für den Einsatz in Hydrographie und 
Umweltwasserüberwachung, in landwirtschaftlichen 
und industriellen Anwendungen. Die robuste 
Konstruktion gewährleistet die Eignung für härteste 
Umwelt-Anwendungen.

Die LMP305 ist ein genauer, aber kostengünstiger 
Edelstahl-Tauchwasserstands-Sensor, der mit 
iMETOS® Stationen verbunden werden kann und 
eine Genauigkeit von +/- 3% im Messbereich 
aufweist. Der Sensor verfügt über ein integriertes 
barometrisches Sensor-Modul, um die Präzision 
zu erhöhen. Der Druckmessbereich ist 0 mWC 
bis zu 5 mWC (andere Abstände auf Anfrage). Ein 
Wasserstands-Spezialkabel ist ebenfalls erhältlich. 
Anwendungen: Tiefenmessungen in Brunnen 
und offenen Gewässern (Flüsse und Seen), sowie 
Messung des Grundwasserstandes.

Die einfache robuste Konstruktion und ein 
einstellbarer Schaltpunkt mittels Madenschraube 
machen den Druckschalter tauglich für den Einsatz 
mit Druckluft, Hydrauliköl, Öl-Emulsionen und 
Wasser. Er ist einstellbar, von 1 bis 10 bar oder 0,2 
bis 2 bar. Der Haupteinsatz dieses Sensors liegt 
in der Überprüfung/Steuerung der korrekten 
Funktionsweise des Bewässerungssystems.

Art.Nr. EC501 

Art.Nr. LMP305 

Art.Nr. PS010
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ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT

DRUCKSCHALTER

WASSERSTANDSENSOR - LMP305



Der LMP306 weist gegenüber dem LMP 305 eine 
verbesserte Genauigkeit auf und hat erreicht eine 
Genauigkeit von +/-0,5% im Messbereich. Der Sensor 
kann ebenfalls an alle iMETOS® Stationen angeschlossen 
werden und besitzt ein Edelstahl Gehäuse. Anwendungen: 
Tiefenmessungen in Brunnen und offenen Gewässern 
(Flüsse und Seen), sowie Messung des Grundwasserstandes.

Der ET-250 ist ein hochpräziser tauchfähiger 
Wasserstandsensor aus Edelstahl. Höchste Präzision wird 
mit der Keller-Sensortechnik des Wasserstandssensor, 
der Wassertemperaturkompensation und integriertem 
barometrischen Sensormodul erreicht. Durch sein 
innovatives Design, können die meisten mechanischen 
Klasse A Pfannen mit automatischer ET Messung 
nachgerüstet werden. Er misst mit 0,2% Genauigkeit.

Der Decagon CTD-Sensor 10 ist ein kostengünstiges und 
präzises Werkzeug für die Überwachung des Wasserstandes, 
der elektrischen Leitfähigkeit und der Temperatur sowohl 
im Grundwasser als auch im Oberflächenwasser. Um 
genaue Wasserpegelmessungen von 0 bis 10 m zu erhalten, 
verwendet der Sensor einen Druckwandler, der den relativen 
Druck misst. Gleichzeitig eliminiert er die Beeinflussung des 
barometrischen Drucks. Mit einem Bereich von 0 bis 120 
dS/m hat der CTD-Sensor die Fähigkeit, genaue Messungen 
der elektrischen Leitfähigkeit für einen breiten Bereich von 
Anwendungen zu liefern.

Art.Nr. LMP306 

Art.Nr. ET-250 

Art.Nr. CTD-10 
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WASSERSTANDSENSOR LMP 306

WASSERSTANDSENSOR ET-250 MIT KELLER SENSORTECHNIK

DECAGON CTD-10 SENSOR FÜR WASSERSTAND, 
LEITFÄHIGKEIT UND TEMPERATUR 

Seit 30 Jahren verwandeln wir Wissen zu ihrem Gewinn  



Der VEGAPULS 61 ist ein Radarsensor zur 
kontinuierlichen Füllstandmessung von 
Flüssigkeiten unter einfachen Prozessbedingungen. 
Wegen seiner einfachen und vielseitigen 
Montagemöglichkeit ist es eine sehr wirtschaftliche 
Lösung. Das gekapselte Antennensystem sorgt für 
einen wartungsfreien Betrieb.
Der Radarsensor ist überall dort im Einsatz, wo der 
Pegel von Flüssigkeiten in Behältern kontinuierlich 
und berührungslos gemessen werden soll (z.B. 
Klärbehälter.)

Der GXUS ist ein Ultraschallsensor, der zum 
Messen des Wasserstands Schallwellen 
verwendet wird. Umgebungsbedingungen, wie 
Rauch, Staub und Regen haben einen geringen 
Einfluss auf seine Detektionsleistung.

Der CO
2
-Sensor, mit patentierter Autokalibrierung 

für Klimatechnik und Gebäudemanagement 
basiert auf einem 2-Quellen-, 2-Strahlverfahren. 
Diese Technologie bietet die Langzeitstabilität, 
die von der geprüften und vertrauenswürdigen 
NDIR CO

2
 Messzelle gewährleistet ist. Das Miniatur-

Design des CO
2
-Sensors ist ideal für Anwendungen 

im Umweltbereich, im Innenraum und im 
Außenbereich.

Art.Nr. VEGA 

Art.Nr. GXUS

Art.Nr. CO2

www.metos.at

VEGAPULS 61

ULTRASCHALL-WASSERSTANDSENSOR 

CO2 SENSOR
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Topcon’s CropSpec ist ein integriertes Echtzeit-
Pflanzenüberwachungsgerät, das in Zusammenarbeit 
mit Yara International entwickelt wurde. Der Sensor 
kann über oder im Pflanzenbestand auf der iMetos® 
3.3 montiert werden und misst kontinuierlich den 
Reflexiongrad der Pflanzen, um den Chlorophyllgehalt, 
der eng mit der Stickstoffkonzentration im Blatt 
verbunden ist, zu bestimmen. Dieses zerstörungsfreie, 
berührungslose Verfahren bietet präzise, stabile und 
reproduzierbar Messwerte.

Die RWC20 ist eine automatische 
Waage, die zur Messung einer breiten 
Palette von Lasten gebaut wurde. 
Die Lastzellen sind sehr präzise, 
absolut wasserdicht und können allen 
klimatischen Bedingungen auch in 
rauen Umgebungen standhalten. Einer 
der vielen möglichen Anwendungen 
der RWC 20 ist die Fernmessung 

Art.Nr. C-SPEC

Art.Nr. SCALE
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WAAGE RWC20

der Honigproduktion in Echtzeit, auch basierend auf anderen Faktoren wie Temperatur, 
Strahlung, relativer Luftfeuchtigkeit, Wind und Regen. Eine weitere Anwendung ist die 
Ermittlung der durchschnittlichen Gewichtszunahme von Hühnern in den Ställen unter 
Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen im Stall. Das Design des RWC20 garantiert 
eine lange Lebensdauer unter harten Bedingungen im Innen- oder Außenbereich.

Der Fertimeter schätzt die Fruchtbarkeit des 
Bodens in Abhängigkeit von der fortschreitenden 
Schwächung der vergrabenen Baumwoll- und 
Seidenfäden durch in situ-mikrobielle Wirkung. Es 
ist das persönliche Bodenlabor auf einem Pfahl.

Art.Nr. FTM

FERTIMETRO
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Wo kann ich weitere Informationen erhalten 
und wo kann ich kaufen

HAUPTSITZ:

TOCHTERUNTERNEHMEN - AFFILIATE-UNTERNEHMEN - VERTRIEBSBÜROS

ÖSTERREICH
PESSL Instruments GmbH
Werksweg 107
8160 Weiz

BRASILIEN
Luciano Loman
MetosBrasilImportação e Exportação Ltda.
+55 (11) 3380-1022 or +55 (11) 98350-0003
brasil@metos.at

SPANIEN
Diego Juarez
Pessl Instruments SPAIN
+34 688 712 672
diego.juarez@metos.at
 

PORTUGAL
OnnoSchaap
Aquagri IIM
+351 21 466 0773
onnoschaap@aquagri.com

Tel.: +43 (0) 3172 5521
Fax: +43 (0) 3172 5521 23
email: sales@metos.at



Besuchen Sie bitte unsere Homepage www.metos.at oder 
kontaktieren Sie unsere Hauptgeschäftsstelle, wenn sie einen 
lokalen Händler suchen und dieser nicht auf der Liste steht.

ITALIEN
Federico Fantin
Pessl Instruments ITALY
+39 327 6738804
federico.fantin@metos.at

MOLDAWIEN / RUMÄNIEN
Sergiu Smocinschi
iMetos SRL
RO: +40720201515  MD: +37368151515
sergiu.smocinschi@metos.at

RUSSLAND
Dmytro Maksymenko
New Agrarian Technologies, LLC
+7 9624106672
dmitry.maksymenko@metos.at 

TÜRKEI 
Fikriye Berk
Metos TR
+90 324 221 96 74
info@metos.com.tr

UKRAINE
Dmytro Maksymenko
Metos Ukraine, LLC
+38050 305 33 37
dmitry.maksymenko@metos.at

BELGIEN UND FRANKREICH
Eric Stöcklin
NewFarm Agriconsult
+32 495 314 998
eric.stoecklin@metos.at

MEXIKO
Enrique Audiffred
Agrotecnologia de America, S.A. de C.V.
+52 452.523.40.68
ventas@agrotamerica.com

USA
Phil Berger
Metos USA
Tél: 801-675-0596
phil.berger@metos.at 

ASIEN-PAZIFIK 
Vishnu Nair 
Pessl Instruments Malaysia
+6012 6456 100
vishnu@metos.asia

SUB-SAHARA AFRIKA 
Monique Koulibaly
SolanumAgri Yield Tech Niger S.A.R.L.
+31 6 842 642 17
monique.koulibaly@metos.at

SÜDAFRIKA
Colin Nish
Metos Weather Monitoring Solutions cc.
+27 83 325 8395
colin@metos.co.za

MAROKKO 
Lahsen Ait El Moueddane
Agri Precision
+212 522 254 900
agriprecision@gmail.com
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