
Nawożenie

Które funkcje są w danym momencie cer-

tyfikowane, możecie Państwo sprawdzić w 

bazie danych AEF. 
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ISOBUS SLURRY-Controller

Monitorowanie dawki x

Regulacja dawki x

System ISOBUS x

Liczba sekcji 12

Funkcje hydrauliczne do 8 komputerów roboczy

Licznik dzienny i ł�czny x

Zarz�dzanie zleceniami (ISOBUS-TC) x

Praca z mapami aplikacyjnymi x

Sterowanie sekcjami (SECTION-Control) x

Regulacja kilku produktów (MULTI-Product) –

Regulacja kilku urz�dze� (MULTI-Device) –

Regulacja kilku belek (MULTI-Boom) –

Regulacja dawki na sekcj� (MULTI RATE-Control) –

Sterowanie sekcjami przy wielu belkach (MULTI 

SECTION-Control)
–

Zewn�trzne pola z przyciskami 4x 2 przyciski

AUX-N (joystick) x

Diagnostyka InsightME® x

Konfiguracja PC

Przegląd funkcji  strona  3

ISOBUS SLURRY-Controller MIDI strona 4

ISOBUS UNI SPREADER-Controller strona 6

UNI SPREAD-Control strona 7

ISOBUS SPREADER-Controller strona 8

Konfigurator ME strona 10

Spis treści

Przegląd funkcji

Aktualne informacje na temat firmy i pro-

duktów znajdują się na stronie:

www.facebook.com/me.salzkotten

shop.mueller-elektronik.de

www.mueller-elektronik.de

http://www.facebook.com/me.salzkotten
http://shop.mueller-elektronik.de
https://www.mueller-elektronik.de/
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-Controller ISOBUS UNI SPREADER-Controller UNI SPREAD-Control ISOBUS SPREADER-Controller 

– – –

x – x

x – x

1 1 > 2

w roboczych do 8 komputerów roboczych – –

x x x

x – x

x – x

x – x

– – x

– – -

– – x

– – x

– – x

– – –

– – x

x – x

PC za pomoc� terminalu za pomoc� terminalu
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ISOBUS SLURRY-Controller MIDI pełni rolę jednostki  

sterującej i regulującej dla wozu asenizacyjnego. Oprócz 

regulacji niezależnej od prędkości jazdy system ten oferuje 

także wiele innych funkcji. Intuicyjna struktura menu i  

łatwo zrozumiałe symbole funkcji sprawiają, że do wyko-

nania każdej funkcji należy jedynie uruchomić kilka przyci-

sków. Na ekranie roboczym widoczne są wszystkie ważne 

informacje dla kierowcy, a obszary Napełnianie, Aplikacja i 

Podwozie można wybierać bezpośrednio. Jest to szczegól-

nie przydatne i zapobiega błędom podczas dokonywania 

zmiany między polem a ulicą. Dzięki konfiguratorowi ME 

możliwie jest wygodne dopasowanie systemu, nie ma przy 

tym znaczenia, czy chodzi o prosty wóz asenizacyjny czy 

kompleksowe rozwiązanie. 

Duża elastyczność osprzętu i oprogramowania gwarantuje 

kompatybilny i stabilny system do długiego użytkowania, 

który jest zawsze zgodny z najnowszym stanem techniki. 

Funkcjonalność ISOBUS TASK-Controller zapewnia obszer-

na dokumentacja dostępna przez ISO-XML. 

ISOBUS  

SLURRY-Controller MIDI   

Zalety

-  Łatwa obsługa

-  System ISOBUS sprawdzony zgodnie z wytycznymi AEF

-  Wysoka elastyczność aplikacji (narzędzie konfiguracyjne)

-  Możliwość regulacji OEM

- Jako pierwszy system ISOBUS dla wozów asenizacyjnych 

 wspiera wszystkie funkcje rolnictwa precyzyjnego 

Funkcje

Regulacja dawki zrealizowanej odbywa się za pomocą pomiaru 

przepływu w zależności do prędkości jazdy. Funkcje hydrauliczne 

mogą być regulowane z pojedynczym lub podwójnym działaniem. 

Do aplikowania dostępne są sekwencje z nawet 5 urządzeniami. 

Funkcje, które operator musi ręcznie wykonać w stałej kolejności, 

można zapisać w formie sekwencji. Następnie wystarczy nacisnąć 

odpowiedni przycisk START, aby wykonać automatycznie dane 

funkcje. (Przykład: opuszczanie iniektora obróbki trawy w uwrociu) 

Dzięki czujnikom zapewnione jest przykładowo monitorowanie 

prędkości obrotowej pompy lub wyświetlanie zapchania głowi-

cy rozdzielacza. System obsługuje moduł CLAAS XERION-PHM 

najnowszej generacji. W celu zapewnienia łatwej dokumentacji  

dostępnych jest do 20 wewnętrznych liczników zleceń.

Dalsze funkcje

-  Antykapacz

-  Reflektor roboczy

-  Kogut

-  Funkcje podwozia (oś uniesiona, zawieszenie dyszla itd.)

-  Sterowanie sekcjami

-  Łącznik górny

-  Integracja czujnika NIR (producent m-u-t)

-  Instalacja regulacji ciśnienia opon

-  Regulacja systemu kierowania EHLA firmy MobilElektronik

Pełna kontrola dzięki joystickowi

Joystick ISOBUS PRO jest całkowicie kompatybilny z AUX-N. Tym 

samym użytkownik ma możliwość dowolnego przyporządkowania 

wybranych funkcji do urządzenia wejściowego AUX-N.

Osie X i Y joysticka zapewniają proste i precyzyjne sterowanie  

ramieniem napełniania wozu asenizacyjnego.
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Ekran roboczy

Na ekranie roboczym użytkownik może od razu odczytać wszystkie  

informacje i funkcje wozu asenizacyjnego. W nagłówku znajdują się  

wartości zadane i rzeczywiste regulacji oraz prędkość jazdy. Wykres 

słupkowy przy wozie asenizacyjnym przedstawia dany poziom napełnie-

nia, a przy belce są prezentowane aktualne stany sekcji.

Komputery robocze ME są zgodne z normą ISOBUS 11783 

i posiadają certyfikat AEF. Które funkcje* są w danym mo-

mencie certyfikowane, możecie Państwo sprawdzić w bazie 

danych AEF. 

* zastrzegamy sobie prawo zmian

Układ sterowania podwoziem

Układ sterowania podwoziem marki Mobil Elektronik jest podłączony 

przez CAN i całkowicie zintegrowany z projektem obsługi. Tym samym 

aplikacja oferuje wszystkie dostępne opcje podwozia. Dzięki temu  

użytkownik ma szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich funkcji oraz 

jest zapewniona łatwa obsługa.  

Czujnik NIR

Czujnik NIR (producent: m-u-t AG) służy do ustalania składników i ich 

stężenia w gnojowicy. Tym samym możliwa jest dokładna regulacja  

dawki według azotu, fosforu, wapnia lub jonu amonowego w kg/ha.  

Automatyczną dokumentację zapewnia ISOBUS-TC. 
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Napełnianie z systemem wagowym

Ekran roboczy

Funkcja podwozia z instalacją regulacji ciśnienia opon

Komputery robocze ME są zgodne z normą 

ISOBUS 11783 i posiadają certyfikat AEF. Które 

funkcje* są w danym momencie certyfikowane, 

możecie Państwo sprawdzić w bazie danych AEF. 

* zastrzegamy sobie prawo zmian

UNI SPREADER-Controller stanowi jednostkę sterującą dla 

wszystkich ogólnie dostępnych uniwersalnych rozrzutni-

ków i rozrzutników obornika. Regulacja dawki zrealizowa-

nej odbywa się w automatyczny sposób za pomocą pręd-

kości przenośnika podłogowego. Na ekranie roboczym  

wyświetlane są wszystkie ważne informacje dla kierowcy.  

Za pomocą czujników użytkownik otrzymuje informację na 

temat stanu danych funkcji. Automatyczne rozpo znanie 

pola lub ulicy jest zależne od prędkości jazdy i zapobie-

ga nieprawidłowej obsłudze. Każdy system można łatwo 

dopasować dzięki konfiguratorowi – począwszy od prostego 

rozrzutnika obornika aż do profesjonalnych rozrzutników 

uniwersalnych. Wysoka elastyczność osprzętu i oprogra-

mowania gwarantuje kompatybilny i stabilny system do 

długiego użytkowania, który jest zawsze zgodny z naj-

nowszym stanem techniki. Dzięki funkcjonalności ISOBUS  

TASK-Controller zapewniona jest nienaganna dokumenta-

cja dostępna przez ISO-XML.

ISOBUS  

UNI SPREADER-Controller

Zalety

-  Łatwa obsługa

-  System ISOBUS sprawdzony zgodnie z wytycznymi AEF

-  Wysoka elastyczność aplikacji (narzędzie konfiguracyjne)

-  Możliwość regulacji OEM

Funkcje

Funkcje hydrauliczne – podwyższenie ścianki, ogranicznik rozsiewu, 

klapa tylna i funkcje podwozia – można regulować z funkcją poje-

dynczego i podwójnego działania. Czujniki zapewniają przykładowo 

monitorowanie prędkości obrotowych walców rozrzucających i tarcz 

oraz natychmiastowe wyświetlenie blokad. Możliwe jest również 

podłączenie do systemu wagowego w celu statycznego ustalania 

ciężaru. 

Dalsze funkcje

-  Reflektor roboczy

- Lacznik gorny

-  Aktywne zawieszenie

-  Oś kierowana

-  Podnoszenie osi

-  Hydrauliczny dyszel

-  Zarządzanie ciśnieniem opon
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Ekran roboczy

Napełnianie z systemem wagowym

Funkcja podwozia z instalacją regulacji ciśnienia opon

UNI SPREAD-Control to system do sterowania i regulo-

wania rozrzutnikami uniwersalnymi. W przeciwieństwie 

do rozwiązania ISOBUS urządzenie to oferuje połączenie  

jednostki wyświetlającej i kontrolnej w jedno urządzenie.  

W rozdzielaczu sygnałów przy maszynie znajdują się 

wszystkie urządzenia wykonawcze i czujniki. Charaktery-

styczne dopasowanie do maszyny zapewnia, tak samo jak 

w wariancie ISOBUS, konfigurator (narzędzie komputero-

we).

Urządzenie to oferuje ekonomiczną alternatywę wyposaże-

nia dla prostych maszyn.

UNI SPREAD-Control

Zalety

-  Łatwa obsługa

-  Połączone rozwiązanie w formie wyświetlacz i kontroler

-  Ekonomiczny system wstępny

-  Dostępny jako zestaw lub z okablowaniem dla danego 

klienta

Funkcje

Regulacja dawki zrealizowanej odbywa się poprzez dopasowanie 

prędkości przenośnika podłogowego (przez PWM), w zależności 

od prędkości jazdy maszyny. W bazie danych produktów można  

zapisać do 10 rodzajów nawozu/wapna wraz z przynależnymi 

wstępnymi ustawieniami (wysokość zasuwy, gęstość, współczyn-

nik śliskość). Zasuwę dozującą można dla każdego produktu auto-

matycznie przesunąć na wstępnie zdefiniowaną wysokość. Funk-

cje hydrauliczne – podwyższenie ścianki, ogranicznik rozsiewu, 

klapa tylna i funkcje podwozia – można regulować z funkcją poje-

dynczego lub podwójnego działania. Czujniki zapewniają przykłado-

wo monitorowanie prędkości obrotowych walców rozrzucających 

i tarcz oraz natychmiastowe wyświetlenie blokad. W celu zapew-

nienia łatwej dokumentacji dostępnych jest do 20 wewnętrznych 

liczników klienta.

Dalsze funkcje

-  Reflektor roboczy

- Lacznik gorny

-  Aktywne zawieszenie

-  Oś kierowana

-  Podnoszenie osi

-  Hydrauliczny dyszel
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ISOBUS SPREADER-Controller to system sterowania dla 

rozsiewaczy wielkopowierzchniowych i rozsiewaczy z dmu-

chawą. Komputer roboczy reguluje dawkę odpowiednio do 

ustawionej wartości zadanej w kilogramach na hektar. W 

celu przeprowadzenia regulacji możliwe jest wysterowanie 

silników elektrycznych i hydraulicznych. Prosta struktura 

menu i łatwo zrozumiałe symbole funkcji sprawiają, że do 

wykonania każdej funkcji należy jedynie uruchomić kilka 

przycisków. Na ekranie roboczym wyświetlane są wszystkie 

ważne informacje dla kierowcy. Duża elastyczność osprzę-

tu i oprogramowania gwarantuje kompatybilny i stabilny 

system do długiego użytkowania, który jest zawsze zgodny 

z najnowszym stanem techniki. Funkcjonalność ISOBUS 

TASK-Controller zapewnia obszerna dokumentacja dostęp-

na przez ISO-XML. 

ISOBUS  

SPREADER-Controller

Zalety

-  System ISOBUS z certyfikacją AEF

-  Konfigurowalna aplikacja

-  MULTI-Control

-  Możliwość regulacji OEM

Funkcje

Regulacja dawki zrealizowanej odbywa się za pomocą dopaso-

wania prędkości taśmy dozującej lub ślimaka dozującego (przez 

PWM), w zależności od prędkości jazdy maszyny. Oprócz monito-

rowania prędkości obrotowej tarcz ISOBUS SPREADER-Controller 

 może także sterować nimi za pomocą silników hydraulicznych i 

wyregulować je do żądanej prędkości obrotowej. SPREADER-

Controller oblicza bezpośrednio podczas pracy dawkę resztkową 

w zbiorniku i przesyła odpowiednią informację użytkownikowi.  

Poprzez obsługiwanie funkcji AUX-N do sterowania maszyny 

można używać także dźwigni ciągnika. Do funkcji dokumentacji  

SPREADER-Controller oferuje wewnętrzne liczniki dzienne i łączne 

powierzchni, ilości, czasu i wydajności powierzchniowej.

SPREADER-Controller można skonfigurować nie tylko jako rozsie-

wacz, ale także jako rozsiewacz z dmuchawą.

Dalsze funkcje

- Kontrola osłony zbiornika

- Kontrola ogranicznika rozsiewu

- Kalibracja przez próbę kręconą

- Wewnętrzna baza danych produktów

- Wspieranie systemu wagowego

- Kontrola zasuwy dozującej

- Regulacja tarcz
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Ekran roboczy

Na ekranie roboczym użytkownik widzi aktualny status aplikacji rozsiewacza.  

Nagłówek przedstawia wartość rzeczywistą regulacji dla pojedynczych pro-

duktów. W tak samo łatwy sposób można odczytać prędkość jazdy i pojedyncze  

prędkości obrotowe tarcz i podajnika taśmowego lub dozownika. 

Napełnianie

Na ekranie napełniania można wprowadzić wszystkie dane dotyczące napeł-

niania. Wszystkie funkcje potrzebne do napełniania można obsłużyć za pomocą 

tego ekranu. Wyświetla się aktualnie obliczona zawartość zbiornika oraz można ją  

dopasować poprzez ręczne wprowadzenie danych.

Pneumatyczny rozsiewacz nawozu

Poprzez łatwą zmianę konfiguracji można zmienić aplikowanie na pneumatyczne 

rozdzielanie nawozu. W takim przypadku aplikacja odpowiednio reguluje i nadzo-

ruje dodatkowo dmuchawę. 

Komputery robocze ME są zgodne z normą ISOBUS 11783 

i posiadają certyfikat AEF. Które funkcje* są w danym mo-

mencie certyfikowane, możecie Państwo sprawdzić w bazie 

danych AEF. 

* zastrzegamy sobie prawo zmian
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Konfigurator ME stanowi narzędzie, za pomocą którego 

można w łatwy sposób skonfigurować funkcjonalną obsłu-

gę wozu asenizacyjnego. Przejrzysta i intuicyjna struktura 

menu ułatwia każdemu użytkownikowi ustawianie ma-

szyny. Wymiana danych między komputerem osobistym 

a komputerem roboczym odbywa się dwukierunkowo. W 

ten sposób możliwe jest przesłanie utworzonej uprzednio 

konfiguracji z komputera osobistego na komputer roboczy 

lub przeniesienie za pomocą nośnika danych USB z termi-

nalu ME na komputer roboczy. Ułatwia to np. wykorzysta-

nie w produkcji typu End-of-Line. Konfigurator znajduje 

doskonałe zastosowanie również w dziale serwisowania. 

W tym przypadku funkcje i ekrany robocze są edytowane 

bezpośrednio na maszynie.

Konfigurator ME

Funkcje

Konfigurator ME można stosować z różnymi uprawnieniami. Tryb 

eksperta umożliwiający nieograniczone użytkowanie jest dostępny 

po zakończeniu odpowiedniego szkolenia w firmie Müller-Elektro-

nik. 

W danym menu można wybrać funkcje maszyny i aktywować 

odpowiednie wejścia/wyjścia w komputerze roboczym. Przy-

porządkowanie do określonych bloków układu hydraulicznego  

(zawór załączania/logika A/B) jest możliwe z góry. Wskaźnik termi-

nalu można ustawić według własnych życzeń. Symbole funkcji i 

elementy ekranu można przyporządkować do interfejsu, stosując 

opcję przeciągnij i upuść. Również z góry można zaplanować przy-

porządkowanie poszczególnych pól funkcyjnych joysticka. Procesy 

sekwencyjne dla urządzeń i wymagane w tym celu funkcje i proce-

sy czasowe można w pełnym zakresie zaplanować już wcześniej. 

Wszystkie wcześniej znane parametry, przykładowo impulsy/100 m 

lub geometria, można bardzo wygodnie wprowadzić do komputera 

osobistego.

Przyporządkowanie funkcji do wejść/wyjść

Konfiguracja wyświetlacza terminalu

Przyporządkowanie joysticka

Zalety

-  Ułatwienie konfiguracji przy produkcji End-of-Line

-  Komfortowe zastosowanie w serwisie

-  Aktualny stan dzięki regularnym aktualizacjom

-  Pełna elastyczność w trybie eksperta
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