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1 OPIS SYSTEMU 

1.1 Opis systemu 

Urządzenie PRECIMAT jest wyposażone w 2 programy: 
 
• urządzenie nadzorcze do siewnika jednoziarnowego (maks. 18 agregatów) z funkcją 

liczenia ziaren (optoczujnik) 
 
• licznik hektarów do wszystkich maszyn 
 
 
Urządzenie PRECIMAT do siewników jednoziarnowych składa się z następujących 
elementów: 
 
• komputer pokładowy (zainstalowany w kabinie operatora traktora), służący zarówno do 

wprowadzania wartości, jak i do celów nadzorczych; w przypadku błędnego działania 
wyzwalany jest alarm akustyczny i optyczny; 

 
• rozdzielacz maszyny (zainstalowany na ramie siewnika) z przewodem połączeniowym 

do komputera pokładowego; 
 
• optoczujniki, zainstalowane na spodniej części obudowy każdego agregatu siewnego, z 

przewodami połączeniowymi do skrzynki rozdzielczej; 
 
• czujnik A do pomiaru przejechanego odcinka drogi; jest on zainstalowany w specjalnym 

uchwycie na wale napędowym. 
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1.2 Zastosowanie urządzenia PRECIMAT 

1.2.1 Tryb pracy: siewnik jednoziarnowy z optoczujnikiem (liczenie ziaren) 

• do nadzoru agregatów siewnych 
Spadające ziarna kukurydzy są liczone za pomocą optoczujnika (zapory świetlnej 
podczerwieni). Każde ziarno wyzwala jeden impuls w komputerze. Komputer nadzoruje 
każdy rząd pod kątem wprowadzonej wartości zadanej. Jeśli zostanie ona przekroczona o 
więcej niż 15% w górę lub w dół emitowany jest alarm akustyczny i optyczny. Na 
wyświetlaczu wyświetla się numer uszkodzonego agregatu wraz z liczbą ziaren na hektar 
(x 1000). Nad symbolem agregatu pulsuje strzałka. 

 
• do ustalania obrobionej powierzchni w ramach jednego zlecenia. 

 
• do ustalania obrobionej powierzchni całkowitej w sezonie 

 
• do wyświetlania prędkości 

 
• do ustalania czasu pracy 

 
• do wyświetlania wydajności powierzchniowej 

 
• do ustalania odcinka drogi 

 
• za pomocą przycisków „Wyłączanie nadzoru agregatów od lewej” lub prawej można na 

krótki czas wyłączyć nadzór jednego lub kilku agregatów. 
 

1.2.2 Tryb pracy: licznik hektarów 

• do ustalania obrobionej powierzchni i powierzchni całkowitej w zależności od pozycji 
roboczej 

 
• do wyświetlania prędkości 
 
• do ustalania czasu pracy 
 
• do wyświetlania wydajności powierzchniowej 
 
• do ustalania odcinka drogi 
 
• z adaptacją sekcji 
 
Tryb pracy jest wybierany przyciskiem Liczba ziaren/ha (patrz rozdz.4.2.2.4, str. 12). 
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2 Wskazówki bezpieczeństwa 

2.1 Klauzula wyłączenia 

Urządzenie PRECIMAT jest przeznaczone wyłącznie do stosowania w rolnictwie. Za 
instalację lub korzystanie z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem producent 
nie ponosi odpowiedzialności.  
 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody osobowe lub rzeczowe 
powstałe na skutek takiego zastosowania. Całe ryzyko za użytkowanie niezgodne z 
przeznaczeniem ponosi wyłącznie użytkownik.  
 
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie warunków 
pracy i utrzymywania w dobrym stanie zalecanych przez producenta.  
 
Należy przestrzegać właściwych przepisów BHP oraz wszelkich innych uznanych zasad 
bezpieczeństwa technicznego, przemysłowego, medycznego i ruchu drogowego. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za samowolne zmiany wprowadzone do 
urządzenia.  
 

2.2 Środki bezpieczeństwa 

Ostrzeżenie! 
!

 
 

Ten symbol jest umieszczony obok wskazówek na temat ważnych środków 
bezpieczeństwa. 

Ma on następujące znaczenie: Uwaga! Przeczytaj w skupieniu! 
Tutaj chodzi o Twoje bezpieczeństwo. 

!
 

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia PRECIMAT zapoznać się z 
instrukcją obsługi. 

 



 

strona - 8 - Copyright Müller-Elektronik GmbH u. Co. KG, Instrukcja obsługi PRECIMAT 

Przestrzegać następujących środków i wskazówek bezpieczeństwa: 
 

!  Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia PRECIMAT przeczytać ze 
zrozumieniem tę instrukcję. Ważne jest także, aby inni operatorzy również zapoznali 
się z tym podręcznikiem.  

 
!  Podczas prac konserwacyjnych lub korzystania z ładowarki wyłączać zasilanie 

elektryczne.  
 

!  Nigdy nie przeprowadzać prac konserwacyjnych lub napraw, gdy urządzenie jest 
włączone.  

 
!  Niedozwolone otwarcie urządzenia powoduje utratę praw do roszczeń 

gwarancyjnych. 
 

!  Przed przystąpieniem do prac spawalniczych przy traktorze lub doczepionej maszynie 
wyłączać zasilanie prądem urządzenia PRECIMAT.  

 
!  Urządzenie PRECIMAT czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną czystą wodą, 

ew. z dodatkiem środka czyszczącego do szyb. 
 

!  Przyciski obsługiwać opuszkami palców. Unikać używania paznokci.  
 

!  Jeśli po przeczytaniu podręcznika jakakolwiek część instrukcji pozostanie 
niezrozumiała, przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia PRECIMAT 
skontaktować się z dystrybutorem lub punktem obsługi klienta firmy Müller-
Elektronik w celu uzyskania dalszych informacji.  

 
!  Przeczytać i przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w 

podręczniku.  
 

!  Zapoznać się z zasadami prawidłowej obsługi urządzenia PRECIMAT. Nie powinno 
być ono obsługiwane przez kogoś, kto nie otrzymał dokładnych instrukcji.  

 
!  Utrzymywać urządzenie PRECIMAT oraz osprzęt w dobrym stanie. Niedopuszczalne 

zmiany lub nieprawidłowe użycie mogą negatywnie wpłynąć na działanie i/lub 
bezpieczeństwo oraz skrócić okres użytkowy urządzenia. 

 
!  Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących późniejszej 

instalacji przyrządów elektrycznych i elektronicznych i/lub komponentów, 
podanych w rozdziale 7.1 na stronie 21 oraz deklaracji zgodności WE, rozdział 7.2 
strona 22 w załączniku niniejszej instrukcji. 
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!

 

3 INSTRUKCJA MONTAŻU – siewnik jednoziarnowy 

3.1 Komputer 

Komputer wraz z dołączoną konsolą zamontować w zasięgu wzroku operatora. 
Odstęp od radiostacji lub anteny radiowej powinien wynosić min. 1 m. 
 

3.2 Podłączanie gniazda 12 V do akumulatora ciągnika 

W celu zasilenia urządzenia prądem (komputer i czujniki) dostarczone gniazdo 12 V 
podłączyć bezpośrednio do akumulatora ciągnika. Do tego gniazda 12 V nie należy 
podłączać żadnego innego urządzenia. Gniazdo 12 V musi być zabezpieczone 
bezpiecznikiem topikowym 16 A, który znajduje się w łączniku przewodów na brązowym 
przewodzie 12 V. 
 
Kolor przewodów: 
 

brązowy = + 12 V 
niebieski = masa 

 
Biegun ujemny akumulatora musi być zawsze podłączony do masy (rama, podwozie). 
 

3.3 Rozdzielacz sygnału – maszyna 

Rozdzielacz sygnału i czujniki są instalowane fabrycznie. 
 

3.4 Optoczujniki 

Uwaga! 
Stosować dołączoną uszczelkę wtyku (jest montowana między 4-stykowym 
bolcem a gniazdem). 

 
Przewód musi być zabezpieczony przed zgnieceniem i innymi uszkodzeniami. 
 
Patrząc w kierunku jazdy, lewy agregat posiada nr 1. 
 
Kolory żył ws = biały (masa) 
 br = brązowy (+ 12 V) 
 gn = zielony (sygnał) 
 ge = żółty (sygnał dla zwieracza) 

 

3.5 Czujnik impulsów do ustalania przejechanego odcinka drogi 

Magnes jest montowany na kole za pomocą dołączonej śruby M4 x 16 - V4A. Czerwona 
strona musi wskazywać w kierunku czujnika. Czujnik powinien być zamontowany w 
specjalnym uchwycie w odstępie ok. 5-10 mm od magnesu. W rozdzielaczu maszyny dla 
każdej żyły przewidziany jest jeden zacisk. 
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4 Instrukcja obsługi 

4.1 Rozruch 

Po włączeniu urządzenie przeprowadza autotest. 
Następnie automatycznie wybierana jest funkcja wskazywana przed wyłączeniem 
urządzenia. 
 
W przypadku uszkodzenia układu elektronicznego urządzenie wyświetla komunikat: 
 
 HALP 00  lub HALP 88.    
 
W takim wypadku należy oddać urządzenie do naprawy. 
 
 
 

4.2 Opis klawiatury 

Klawiatura jest podzielona na 4 obszary:  
• przyciski wprowadzania (wprowadzanie/zmiana danych) 
• przyciski danych maszyny (ustawienia parametrów charakterystycznych dla danej 

maszyny) 
• przyciski sterownicze (włączanie lub wyłączanie nadzoru) 
• przyciski funkcyjne (wyświetlanie ustalonych danych) 
 

4.2.1 Przyciski wprowadzania 

4.2.1.1 Wł./wył. urządzenia  

Naciśnięcie przycisku  powoduje włączenie urządzenia. 

Ponowne naciśnięcie przycisku  powoduje wyłączenie urządzenia. 
 
Gdy napięcie zasilające, np. przy włączaniu silnika traktora, spada poniżej 9 V, komputer 

wyłącza się automatycznie. W takim wypadku należy go ponownie włączyć przyciskiem . 
 

4.2.1.2 Przycisk Enter  

Przycisk  służy do zatwierdzania wprowadzonych danych. Każda wartość danych 

maszyny zmieniona przyciskami   musi zostać zatwierdzona przyciskiem . W 
przeciwnym razie zmiana nie jest uwzględniana, a komputer pracuje nadal przy 
wykorzystaniu poprzedniego ustawienia. 
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4.2.1.3  „Funkcja startowa”  

Równoczesne naciśnięcie przycisków  i  powoduje włączenie funkcji startowej. 
Oznacza to, że pamięć powierzchni, czasu i odcinka drogi jest zerowana. Naciśnięcie tego 
przycisku powoduje ponowne automatyczne włączenie licznika czasu. Funkcję tę należy 
wykonać przed rozpoczęciem procesu roboczego. 
 

4.2.1.4 Przyciski pozycyjne +/-    

Pierwsze naciśnięcie przycisku + lub - powoduje przejście wskazania o jedną pozycję w 
wybranym kierunku. 
 
Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę wskazania w trybie ciągłym, aż do 
momentu zwolnienia przycisku. 
 

4.2.2 Przyciski danych maszyny 

Aby komputer pokładowy mógł działać, należy zaprogramować w nim następujące dane 
maszyny: impulsy/100 m, szerokość robocza, liczba agregatów oraz wartość zadana 
„Ziarna/ha”. 
 

4.2.2.1 Przycisk „Szerokość robocza”   

W tym miejscu należy wprowadzić rzeczywistą szerokość roboczą: 
 
• Nacisnąć przycisk „Szerokość robocza” 

• Wybrać wartość przyciskami   
• Nacisnąć przycisk  
 
Następnie, naciskając przycisk , należy jeszcze raz sprawdzić wprowadzoną wartość. 
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4.2.2.2 Przycisk „Impulsy/100 m”  

W tym miejscu należy wprowadzić liczbę impulsów, które czujnik A wysyła do komputera  
podczas jazdy na odcinku 100 m. 
 
Istnieją dwie możliwości: 
 
1. Wartość Impulsy/100 m jest znana 
 • Nacisnąć przycisk  
 

• Wybrać wartość przyciskami   
 • Nacisnąć przycisk  
 
2. Wartość Impulsy/100m nie jest znana 

 • Na polu wymierzyć i zaznaczyć odcinek o długości 100 m 
 • Ustawić pojazd w pozycji startowej 
 • Równocześnie nacisnąć przycisk  i  
 • Przejechać odcinek 100 m 
 • Nacisnąć przycisk  

4.2.2.3 Przycisk „Liczba agregatów”  

Liczbę nadzorowanych agregatów należy wprowadzić na klawiaturze. 
 
Można wprowadzić od 1 do 18 agregatów. 
• Nacisnąć przycisk  

• Wybrać wartość przyciskami   
• Nacisnąć przycisk  

4.2.2.4 Przycisk „Liczba ziaren/ha”  

Za pomocą tego przycisku można wprowadzić tryb pracy. 
 
• Tryb pracy: optoczujnik (liczenie ziaren) 

w tym przypadku wprowadzić liczbę ziaren na hektar 
(np. 95 000 ziaren/ha = 95). 

 
• Tryb pracy: licznik hektarów 

w tym miejscu wprowadzić 0, nadzór agregatu jest wyłączony. Urządzenie można 
stosować jako licznik hektarów. 

 
Procedura wprowadzania danych 
• Nacisnąć przycisk  

• Wprowadzić wartość przyciskami   
Wprowadzona wartość jest mnożona przez współczynnik 1000, tzn. w przypadku 95 000 ziaren/ha 
wprowadzić liczbę 95. 

• Nacisnąć przycisk  
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4.2.2.5 Przycisk „Nadzór prędkości obrotowej”  

Warunkiem korzystania z funkcji nadzoru prędkości obrotowej, np. dmuchawy, jest montaż 
czujnika C. 
 
Nadzorowaną prędkość obrotową należy zaprogramować w komputerze. 
 
• Rozpocząć pracę maszyny 

(normalne obciążenie) 
• Nacisnąć przycisk  

(wyświetlana jest aktualna prędkość obrotowa) 
• Nacisnąć przycisk  

Znamionowa prędkość obrotowa jest zapisywana w pamięci 
 
Jeśli w pozycji roboczej znamionowa prędkość obrotowa zostanie przekroczona w dół o 
15%, włącza się alarm. 
 
Nadzór prędkości obrotowej można wyłączyć, programując w komputerze 0 obrotów 
(zatrzymanie wału lub brak czujnika). 
 

4.2.2.6 Przycisk serwisowy   

Za pomocą tego przycisku można wybrać funkcję serwisową. 
 
Jeśli optoczujnik zarejestruje przerwanie zapory świetlnej, komputer wskazuje numer 
agregatu. Dodatkowo rozlega się buczek. 
 

4.2.3 Przyciski sterownicze    

4.2.3.1 Wyłączanie nadzoru agregatów 

Za pomocą przycisków  i  można wybrać, czy nadzór agregatów ma być wyłączany 
od lewego zewnętrznego  czy od prawego zewnętrznego . 
 
Samo wyłączanie jest realizowane przyciskiem „-”. 
 
Jeśli napęd agregatów jest przełączany sprzęgłem elektromagnetycznym, po wyłączeniu 
nadzoru agregatu wyłączany jest także sam agregat. 
 
Przykład: 
Maszyna posiada 6 agregatów. 
Wyłączone mają być agregaty 1 i 2. 
 
 
Sposób postępowania: 

• Nacisnąć przycisk  (wyłączanie od lewej) 
• Na wyświetlaczu wyświetla się:   - 0 - 0 
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• Lewy znak minus pulsuje 

• Nacisnąć przycisk  (wyłączanie rzędu 1) 
• Na wyświetlaczu wyświetla się:   - 1 - 0 

• Nacisnąć przycisk  (wyłączanie rzędu 2) 
• Na wyświetlaczu wyświetla się:   - 2 - 0 

 

 
Rys. 4-1 Wskaźnik wyłączania agregatów 

 
Rzędy 1 i 2 są wyłączone. 
 
Gdy agregaty są wyłączone, przynależne diody świecą czerwonym światłem. W maszynach 
posiadających więcej niż 12 agregatów, wskazywanych jest każdorazowo 6 zewnętrznych 
rzędów. 
 
Po upływie 20 s następuje powrót do wskaźnika roboczego, na którym po lewej stronie 
wyświetlany jest nr rzędu, a po prawej aktualna rozsiana liczba ziaren (x 1000)/ha. 
 
Pulsujące kółeczko wskazuje impulsy koła, natomiast strzałka pozycję roboczą maszyny, 
tzn. powierzchnia jest liczona, a nadzór agregatów jest aktywny. 
 
Wyłączone rzędy 1 i 2 są pomijane na wskaźniku roboczym. 
 
Uwaga: Jeśli w międzyczasie nie został naciśnięty inny przycisk, wybór „od lewej” jest 

nadal aktywny, a poprzez naciśnięcie przycisku  można wyłączać od lewej inne agregaty 
nawet wtedy, gdy nastąpiło już przejście do ekranu roboczego. 
 
Na końcu pola, przy opuszczaniu pozycji roboczej (strzałka gaśnie), wyłączone agregaty lub 
urządzenia nadzorujące włączają się ponownie. 
 
Można to także osiągnąć, naciskając przycisk . 
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4.2.3.2 Włączanie nadzoru agregatów 

Gdy agregaty zostały wyłączone od zewnątrz, można je ponownie włączyć od wewnątrz w 
tym samym kierunku. 
 

Samo włączanie jest realizowane przyciskiem . 
 
Jeśli napęd agregatów dysponuje sprzęgłem elektromagnetycznym, po włączeniu nadzoru 
agregatu włączany jest także sam agregat. 
 
Przykład: 
Maszyna posiada 6 agregatów. 
Rzędy 1 i 2 są wyłączone i mają być ponownie włączone. 
 
Sposób postępowania: 

• Nacisnąć przycisk  (włączanie w lewo) 
• Na wyświetlaczu wyświetla się:   - 2 - 0 
• Lewy znak minus pulsuje 

• Nacisnąć przycisk  (włączanie rzędu 2) 
• Na wyświetlaczu wyświetla się:   - 1 - 0 

• Nacisnąć przycisk  (włączanie rzędu 1) 
• Na wyświetlaczu wyświetla się:   - 0 - 0 

 
Maszyna ponownie pracuje z wykorzystaniem całej szerokości. 
 

4.2.3.3 Stałe wyłączenie agregatów 

Oprócz przełączania agregatów od zewnątrz do wewnątrz dostępna jest także opcja stałego 
wyłączenia dowolnego agregatu. 
 
W siewnikach jednoziarnowych posiadających maksymalnie 12 rzędów można na stałe 
wyłączyć nadzór oraz napęd agregatów. Do wyłączania agregatów potrzebne jest sprzęgło 
sterowane elektrycznie. 
 
Procedura wprowadzania danych: 
Wprowadzić liczbę agregatów w opisany powyżej sposób, a następnie wykonać następujące 
czynności: 
 
• Przez 5 s naciskać przycisk , aż po lewej stronie wyświetli się cyfra „1” (rząd 1). 

Pulsuje dioda rzędu 1 (po lewej stronie od zewnątrz). Cyfrę po prawej można zmieniać 

przyciskami  .  
 0 = wyłączony na stałe 
 1 = włączony na stałe 
• Nacisnąć przycisk  

Dioda świeci światłem czerwonym, gdy rząd jest wyłączony, a światłem zielonym, gdy 
rząd jest włączony. 
Po lewej stronie na wskaźniku wyświetla się cyfra „2” i pulsuje dioda rzędu 2. Za 

pomocą przycisków   można ponownie przełączyć ustawienie. 
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• Powtarzać tę procedurę tak długo, aż stan wszystkich agregatów zostanie poprawnie 
ustawiony. 

• Po wprowadzeniu ostatniego agregatu wyświetla się łączna liczba agregatów oraz liczba 
aktywnych agregatów. 

 
Uwaga: 
W przypadku gdy maszyna posiada więcej niż 12 rzędów diody nie są wyświetlane! 
 
To ustawienie pozostaje aktywne także po wyłączeniu i włączeniu komputera oraz po 
wyjęciu na końcu pola. 
 

Można je anulować poprzez zmianę ustawień lub naciśnięcie przycisku . 
 
Uwaga: 

Naciśnięcie przycisku  powoduje ponowne włączenie wszystkich wyłączonych 
agregatów – także tych wyłączonych na stałe. 
 
Aby umożliwić kontrolę funkcji stałego wyłączenia, wyłączone rzędy są nadal liczone wraz 
z innymi i wyświetlane na wskaźniku roboczym (rozsiana liczba ziaren musi wynosić „0”). 
 
Skutkuje to tym, że przy obróbce klina także rząd wyłączony na stałe musi być „wyłączony” 
jeszcze raz, aby umożliwić przejście do następnego rzędu. Przy włączaniu rzędów od 
wewnątrz na zewnątrz rząd wyłączony na stałe pozostaje wyłączony. Ma to tę zaletę, że 
umożliwia obsługę każdego rzędu po kolei bez konieczności zwracania uwagi, czy któryś z 
nich jest wyłączony na stałe czy nie. 
 
W przypadku ponownego wywołania funkcji stałego wyłączenia agregatów proponowane są 
uprzednio wybrane ustawienia. Ustawienia te można przejąć, potwierdzając osobno każde z 
nich, lub dostosować do nowych warunków roboczych. 

4.2.3.4 Przycisk „Nadzór wszystkich agregatów”  

Naciśnięcie przycisku  powoduje ponowne włączenie całego układu nadzorczego. 
Wszystkie uprzednio wyłączone agregaty są włączane i nadzorowane. Dotyczy to także 
agregatów wyłączonych na stałe. 
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4.2.4 Przyciski funkcyjne 

4.2.4.1 Przycisk „Godziny”  

Naciśnięcie przycisku  powoduje wyświetlenie czasu pracy, który upłynął od momentu 

włączenia funkcji startowej  (patrz rozdz.4.2.1.3, str.11). Gdy ciągnik jest 
wyłączony, a komputer pozbawiony zasilania, rejestracja czasu jest wstrzymana. Po 
aktywacji urządzenia rejestracja włącza się ponownie. Zegar można zatrzymać również 
podczas procesu roboczego. Gdy przycisk  został naciśnięty, jego ponowne naciśnięcie 
spowoduje zatrzymanie zegara. Zegar można włączyć, naciskając kolejny raz przycisk . 

4.2.4.2 Przycisk „Powierzchnia”  

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie powierzchni, która została obrobiona od 

momentu włączenia funkcji startowej  (patrz rozdz.4.2.1.3, str. 11). Pomiar 
jest przerywany, gdy komputer przestaje otrzymywać impulsy koła. W trybie pracy 0 = 
licznik hektarów z czujnikiem Y (pozycja robocza) licznik ten musi być włączony. 

4.2.4.3 Przycisk „Powierzchnia całkowita”  

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie powierzchni całkowitej obrobionej w 
trakcie danego sezonu. Przed rozpoczęciem sezonu pamięć należy wyzerować, naciskając 
jednocześnie przycisk  i . 

4.2.4.4 Przycisk „Aktualna wydajność powierzchniowa”  

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie aktualnej wydajności powierzchniowej w 
ha/h. 

4.2.4.5 Przycisk „Odcinek drogi”  

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie odcinka drogi, który został przejechany 

od momentu włączenia funkcji startowej  (patrz rozdz 4.2.1.3., str. 11). 

4.2.4.6 Przycisk „Prędkość”  

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie aktualnej prędkości siewnika. 
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4.3 Obsługa 

Wskaźnik w stanie roboczym 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Po wprowadzeniu danych maszyny (patrz rozdz. 4.2.2, str. 11), przed rozpoczęciem pracy, 

należy włączyć funkcję startową  (patrz rozdz. 4.2.1.3, str. 11). 
 
Podczas procesu roboczego automatycznie wyświetla się aktualna liczba ziaren/ha oraz 
numer agregatu. Po upływie 5 s wskaźnik przechodzi automatycznie do wyświetlania 
kolejnego agregatu. 
 
Gdy komputer rozpozna uszkodzenie któregoś z agregatów, na wyświetlaczu wyświetla się 
jego numer. Dodatkowo rozlega się buczek. 
 
Naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu wybranej 
wartości przez ok. 5 s. Następnie komputer powraca automatycznie do funkcji „Liczba 
ziaren/ha” z numerem agregatu. 
 
Po zakończeniu procesu roboczego można wyświetlić i zanotować wszystkie wartości. 
 

5 Konserwacja 

5.1 Komputer 

Komputer jest urządzeniem niewymagającym konserwacji. Zimą powinien być on 
przechowywany w ogrzewanym pomieszczeniu. 
 

5.2 Czujniki 

Zanieczyszczone optoczujniki czyścić miękką szczotką. 
 
Jeśli zanieczyszczeń nie można usunąć na sucho, oczyścić optoczujnik wodą z dodatkiem 
płynu do mycia. Następnie osuszyć go czystą ściereczką. 
 
Czyszczenie dotyczy wnętrza optoczujników (dioda podczerwieni i fototranzystory). 
 
Czujnik „koło” nie wymaga konserwacji. 
 

numer agregatu liczba ziaren (x 1000)/ha 

pozycja 
robocza 

impulsy koła 
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6 Usuwanie usterek 
 
Przy szukaniu błędów przestrzegać zalecanej kolejności! 
 

 Usterka Przyczyna Postępowanie 

6.1. Nie można włączyć urządzenia Zamiana biegunów napięcia 
zasilającego 

Sprawdzić biegunowość 

  Przerwa w zasilaniu napięciem Sprawdzić przewód 
podłączeniowy do 
akumulatora; sprawdzić 
zaciski akumulatora oraz 
bezpiecznik 

  Całkowita awaria Przesłać urządzenie do serwisu 

6.1.1. Komputer wyświetla 
komunikat HALP 88 lub 
HALP 00 

Błąd pamięci Przesłać urządzenie do serwisu 

6.2. Nie wyświetla się prędkość Brak wpisu w polu 
Impulsy/100 m 

Wprowadzić wartość w polu  
Impulsy/100 m (rozdz. 4.2.2.2, 
str. 12) 

  Czujnik A (koło) nie wysyła 
impulsów do komputera, 
kółeczko na 

Ustawić odstęp czujnika A 
(koło) od magnesu na 5 – 10 
mm. 

  wyświetlaczu nie pulsuje 
podczas jazdy 

Czerwona strona magnesu 
musi być zwrócona w kierunku 
czujnika 

   Magnes nie jest 
przytwierdzony śrubą 
magnetyczną 

   Podłączyć prawidłowo 
przewody w rozdzielaczu 
zielony   = gn = sygnał 
brązowy = br  = + 12 V 
biały  = ws = 0 V 

   Czujnik jest uszkodzony, 
wymienić 

   Komputer jest uszkodzony, 
wymienić 

   Rozdzielacz jest uszkodzony, 
wymienić 

6.3. Nie wyświetla się 
powierzchnia 

Brak wpisu w polu Szerokość 
robocza 

Wprowadzić wartość w polu 
Szerokość robocza 
(patrz rozdz. 4.2.2.1, str. 11) 
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 Usterka Przyczyna Postępowanie 

6.4. Nie wyświetla się ustawiona 
rozsiana liczba ziaren 

Optoczujniki nie wysyłają 
impulsów do komputera 

Uszkodzony agregat, pusty 
zasobnik ziarna 

 (Liczba 0 ziaren/ha)  Zanieczyszczone optoczujniki, 
gruntownie oczyścić. Przed 
sezonem umyć wodą z płynem 
i miękką szczotką. Następnie 
osuszyć 

   Podłączyć prawidłowo 
przewody w rozdzielaczu 
zielony   = gn = sygnał 
brązowy = br  = + 12 V 
biały  = ws = 0 V 

   Czujnik jest uszkodzony, 
wymienić 

   Komputer jest uszkodzony, 
wymienić 

   Rozdzielacz jest uszkodzony, 
wymienić 

6.4.1. Wskazanie Ziarna/ha wykazuje 
duże odchylenia 

Optoczujniki nierównomiernie 
wysyłają impulsy 

Poprawnie ustawić agregaty, 
nierównomierny wysiew 

  do komputera Zanieczyszczone optoczujniki, 
gruntownie oczyścić. 

6.5. Zamiast np. 8 agregatów 
nadzorowane są tylko 4 

Nieprawidłowo wprowadzona 
liczba agregatów 

Wprowadzić liczbę agregatów 
(rozdz. 4.2.2.3, str. 12) 

6.6. Brak alarmu, gdy agregat 
siewny jest uszkodzony 

Nieprawidłowo wprowadzona 
liczba agregatów 

Wprowadzić liczbę agregatów 
(rozdz. 4.2.2.3, str. 12) 

  Brak wartości dla liczby ziaren Wprowadzić wartość zadaną 
dla liczby ziaren (patrz 4.2.2.4, 
str. 12) 
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7 Załącznik 

7.1 Dodatkowy arkusz dot. kompatybilności elektromagnetycznej 

Wskazówki bezpieczeństwa odnoszące się do późniejszej instalacji urządzeń i/lub 
komponentów elektrycznych bądź elektronicznych. 
 
Współczesne maszyny rolnicze są wyposażone w komponenty i podzespoły elektroniczne, 
których działanie może zakłócać emisja elektromagnetyczna innych urządzeń. Takie wpływy 
mogą spowodować zagrożenie dla osób, jeśli nie będą przestrzegane poniższe wskazówki 
bezpieczeństwa. 
 
W przypadku późniejszej instalacji w maszynie urządzeń i/lub komponentów elektrycznych 
bądź elektronicznych podłączanych do sieci pokładowej użytkownik musi we własnym 
zakresie sprawdzić, czy taka instalacja nie powoduje zakłóceń w działaniu układów 
elektronicznych pojazdu lub innych komponentów. Dotyczy to zwłaszcza sterowników 
elektronicznych: 
• EHR, 
• czołowego mechanizmu podnoszenia, 
• wałów odbioru napędu, 
• silnika, 
• przekładni. 
 
Przede wszystkim należy dopilnować, aby instalowane w późniejszym czasie podzespoły 
elektryczne i elektroniczne spełniały wymagania dyrektywy o kompatybilności 
elektromagnetycznej 89/336/EWG w obowiązującej wersji i posiadały znak CE. 
 
 
 
 
 
W przypadku późniejszego montażu mobilnych systemów komunikacyjnych (np. radiostacji, 
telefonów) należy dodatkowo przestrzegać następujących zaleceń: 
 
• można montować wyłącznie urządzenia posiadające atest zgodny z obowiązującymi 

przepisami krajowymi (np. atest BZT w Niemczech); 
• urządzenie musi być zamontowane na stałe; 
• eksploatacja urządzeń przenośnych w pojeździe jest dopuszczalna tylko poprzez 

połączenie z zainstalowaną na stałe anteną zewnętrzną; 
• nadajnik należy montować w miejscu oddalonym od układów elektronicznych pojazdu; 
• przy montażu anteny należy pamiętać o prawidłowej instalacji z dobrym połączeniem z 

masą między anteną a masą pojazdu. 
 
W odniesieniu do okablowania i instalacji oraz maksymalnego dopuszczalnego poboru prądu 
przestrzegać dodatkowo informacji montażowych producenta maszyny. 
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7.2 Deklaracja zgodności WE 

Produkt ten został wyprodukowany w zgodzie z następującymi normami i zgodnie z 
aktualną dyrektywą EMG 89/336/EWG: 
 
• EN ISO 14982 
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