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1. Opis (legenda) do schematu pogladowego
[1] Komputer Spray-Control S {art. nr 302201).

(2] Wtyk ciagnikowy (z tyhu).
Przylacze rozdzielacza sygnatu ciagnika z czujnikami specyficzanymi dla ciagnika.

[3] Wiyk maszynowy na Spray-Control S, Przylacze skrzynki rozdzielczej.
[4]) Wtyk maszynowy na skrzynce rozdzelcze]. Przylacze ze Spray-Control S.

[5] Skrzynka rozdzielcza (nr art. patrz cennik).
Jednostka obshugowa zawieszonej maszyny (np. opryskiwacza polowego) z przytaczem do Spray-Control S.

{71 Maszynowy rozdzielacz sygnatu. Zebranie przytaczy czujnikéw i nastawniké6w na maszymnie.

{9] Czujnik X (kolo) 6 m (art. nr 312583).
Odbiér impulsow przebiegu z ciagnionego opryskiwacza polowego.

[10} Szyna profilowa (art. nr 312228),
Obsada dla komputera Spray-Control S i skrzynki rozdzielcze;.

[11] Rowek prowadzacy dla komputera Spray-Control S i1 skrzynki rozdzielcze.
[12] Sruby zaciskowe do mocowania dla komputera Spray-Control S i skrzynki rozdzielczej.

[13] Uchwyt S (art. nr 312226} wlgcznie z szyng profilowa poz. 10).
Obsada dla szyby profilowej.

[14] Konsola podstawy (art. nr 312227).
Montowana do kabiny ciagnika. Oparcie dla uchwytu z szyna profilowa 1 przylaczem bateryjnym kabla dla
skrzynki rozdzielczej.

[15] Kabel przytaczeniowy baterii (art. nr 312155)
do zasilania skrzynki rozdzielczej S; przylacze do baterii 12 V.

[16] Ciagnikowy rozdzielacz sygnatu S (nr art. patrz cennik).
Skrzynka przytaczeniowa czujnikéw specyficznych dla ciagnika i kabla przylaczeniowego baterii.

[17] Bateryjny kabel przylaczeniowy do zasilania Spray-Control S.

[18] Czujnik Y (polozenie robocze; art. nr 312089) do zarejestrowania potozenia roboczego (np. na hydraulice
3-punkiowej)

[20] Czujnik X (wat Kardana/kolo; art. nr 312580} do rejestracji predkosci, odbiér impulsu na wale Kardana iub na
przednim kole ciagnika.

[21)] Urzadzenie radarowe (art. nr 302583) do bezposlizgowego wyznaczania predkosci.

[22] Wiyk dla ciagnikowego gniazdka wtykowcego sygnatu, Odbiér sygnaléw od czmjnikoéw zainstalowanych juz na
ciggniku.
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1.1. Opis systemu

Spray-Control 8 moze by¢ uzywany na opryskiwaczu polowym jako automatyczne urzadzenie regulacyjne.
Urzadzenie przeprowadza regulacj¢ wydatku ilosciowego w odniesieniu do powierzchni (arealu), w zalezmosci od
aktualnej predkosed i szerokosci robocze).

Wyznaczenie chwilowego (aktualnego) wydatku ilo$ciowego, predkosei, powierzchni opryskiwanej, powierzchni
ogélem oraz ilosci ogdlem, czasu pracy i przebytej drogi (przebiegu).

Urzadzenie sklada si¢ z komputera (1), konseli (10 - 14), oraz ciagnikowego rozdzielacza sygnatu (16) z czuj-
nikiem wal Kardana/kolo (20) do wyznaczania przebiegu.

Czujnik radarowy moze by¢ uzyty do bezposlizgowego wyznaczania predkosci.

Ciagnikowy rozdzielacz sygnahu (16) z przytaczem do gniazdka wtykowego sygnatéw ciagnika (22) nie zawiera
czujnikow, sygnaty odbierane sa z ciagnikowego gniazdka wiykowego.

Przylaczenie opryskiwacza polowego odbywa si¢ za pomoca skrzynki rozdzielcze] poprzez wiyk maszynowy do
Spray-Control S.

Spray-Control S moze byé przy innych pracach wykorzystany jako licznik hektaréw. Czuynik Y (polozenie
robocze) (18) przylaczany jest 3-biegunowa wtyczka do rozdzielacza sygnatu (16).



2. Instrukcja montazu
2.1. Konsola i komputer

Konsola podstawowa (14) musi by¢ zamontowana w polu widzenia i zasiggu kierowcy, z prawej strony kierowcy
na kabinie w spos6b pozbawiony drgan i elektrycznie przewodzaco. Odleglosé od radiotelefonu wzgl. od anteny
winna wynosi¢ ¢o najmniej 1 m,

Uchwyt (13) zaktada si¢ na rure konsoli podstawowej.

Do uchwytu montuje si¢ rurg profilowa (10). Komputer Spray-Control S (1) nasuwany jest z gbry na profil i
mocowany sruba motylkowa,.

Optymalny kat patrzenia na wyswietlacz wynosi 45° -90° z dotu. Mozna go ustawi¢ przez skret konsoli.

Uwaga!
Nalezy bezwzglednie zwréci¢ uwage na to by obudowa komputera (1) poprzez konsole (10 - 14) miala

elektrycznie przewodzace polaczenie z masg ciggnika. W czasie montazu nalezy w punktach montazowych
usungé lakier,

2.2. Ciggnikowy rozdzielacz sygnalu dla ciggnika bez gniazdka wtykowego sygnalu

Do ciagnikowego rozdzielacza sygnatu (16) przytaczone sa: kabel przylaczeniowy komputera (17) do baterii oraz
czujniki {18 - 21). W wyposazeniu podstawowym zawarty jest czujnik X (20) — (wat Kardana/kolo).

Czujnik Y (18) (poloZenie robocze) oraz urzadzenie radarowe mozna tatwo doposazy¢ w okresie pdznicjszym.
Ciagnikowy rozdzielacz sygnatu (16) przykracony jest ptyta mocujaca bezposrednio do konsoli podstawowej lub
w innym miejscu na ciagniku.

Jesli komputer Spray-Control S uzywany jest wylacznie na opryskiwaczu polowym, moma zrezygnowaé z

ciagnikowego rozdzielacza sygnatu. Zasilanie napigciem odbywa si¢ poprzez skrzynke rozdzieleza. Impulsy
przebiegu odbierane sa z kola holowanego opryskiwacza polowego.

2.2.1. Bateryjny kabel przylgczeniowy komputera (17)

Napigcie robocze wynosi 12 V i musi by¢ odbierane bezposrednio od baterii wzglednie od rozrusznika 12 V.
Kabel (17) nalezy starannie ulozy¢ i skréci¢ w razie potrzeby. Koncodwke pierscieniowa dla przewodu masy
(niebieski) i koficowke tulejkowg dla przewodu + (brunatny) nalezy zamontowa¢ przy uzyciu odpowiednich
cazkow. Koncodwka tulejkowa dla przewodu + znajduje si¢ w zacisku przylaczeniowym uchwytu bezpiecznika
brunatny =+12V
niebieski = masa

Uwaga!
Biegun ujemny baterii musi byé pelaczony z masg ciggnika.

2.2.2. Bateryjny kabel przylaczeniowy dla skrzynki rozdzielczej wzglednie dla przystawki
maszynowej (15)

Gniazdko wtykowe montowane jest zalaczonymi srubami do konsoli podstawowej. Przylaczenie elekiryczne
nastepuje zgodnie z opisem w punkcie 2.2.1.



2.2.3. Czujnik X (wyznaczanie przebiegu) (20)

- Montaz na ciggniku UNIMOG (bez gniazdka wtykowego sygnatu}

Dla ciagnika UNIMOG jest do dyspozycji przystawka tachometryczna. Od przekladni odkrgcea sie walek
tachometru a przykreca si¢ tam dostarczong przystawke.

Walek zaopatrzony w smar uniwersalny z magnesami zaklada si¢ widetkami w dot.

Watek tachometru przykreca sig do wolnego kotica przystawki.

- Montaz na czujniku z napedem na wszystkie
kola oraz MG-TRAC

Opaske z magnesem montuje si¢ na wale Kardana.

Czujnik musi by¢ zwrdcony ku magnesowi w odle-
glosci 5 - 10 mm. Nalezy go zamontowag tak by nie
byl narazony na drgania.

5~ 10 mm
- Montaz na czujniku bez napedu na wszystkie s
kola
czujnik X
Magnesy montowane sa zataczonymi $rubami V4A i

we wnecee kola. Nalezy je rozlokowad
réwnomiemie na obwodzie.

Liczba magnesdw zalezna jest od wielkosci kola.

Przebyta droga migdzy impulsami nic moze O
przekroczy¢ 60 cm.
Obliczanie: obwdd kota + 60 cm = ilo$¢ magnesow N

np.: 256cm+60 cm=4,27 = min. 5 magnesow.

Czujnik nalezy zamontowa¢ zalaczonym uchwy-
tem na tozysku pétosi tak by koniec czujnika wska- AN

zywal na magnesy. Odstep musi wynosi¢ 5-10mm. \\

magncs (czerwona strona)



2.2.4. Czujnik Y (polozenie robocze)

Czujnik Y (18) przylaczany jest poprzez 3-biegunowe gniazdko do ciggmkowego rozdzielacza sygnalu (16).
Polozenie robocze odbierane jest przez ten czujnik np. przy uprawie roli od hydrauliki 3-punktowej albo od
wyorywacza burakéw. Jesli istnigje skrzynka rozdzielcza, polozenie robocze przekazywane jest do komputera
poprzez wtyk maszynowy (4); czujnik w tym przypadku nie ma przydzielonej funkgji.

Magnes montowany jest zataczong sruba V4A na elemencie maszyny, ktéry zmienia swe poloZenie z trans-
portowego na robocze. Czujnik montowany jest na przeciwleghym, nieruchomym elemencie pojazdu. W po-
lozeniu roboczym magnes musi si¢ znajdowac przed czujnikiem. Dioda "polozenie robocze” na komputerze
$wieci.

albo zle

min. 1.0

magnes w polozeniu transportowym |
(= polozenie robacze WYL.) l
Al:‘ mrae. 40

g, 40

magnes w polo?x:mu rob(}czym

Jesli kontrolowany element maszyny w polozZeniu roboczym oddala si¢ od lacznika magnetycznego o ponad 4 ¢m,
w kierunku ruchu montowany jest drugi magnes. W potozeniu transportowym maszyny, magnes musi si¢ od
acznika magnetycmego oddali¢ przynajmniej o 40 mm.

Przykiad: hydraulika 3-punktowa ciggnika.

magnes




2.3. Ciagnikowy rozdzielacz sygnalu SPRAY-Control S dla ciagnika z gniazdkiem wtykowym
sygnalu

W tym przypadku instalowanie czujnika X jest zbyteczne. SPRAY-Control S przylaczany jest poprzez kabel
przystawki (22) do ciagnikowego gniazdka wiykowego sygnalu.

Obudowe montuje si¢ na konsoli podstawowej wg opisu w punkcie 2.2.
Kable przylaczeniowe baterii przylaczy¢ zgodnie z opisem w punkcie 2.2.1.12.2.2.

Sygnal "polozenie robocze” ciagnikowego gniazdka wtykowego przetwarzany jest przez komputer tylko wiedy,
gdy nie jest przytaczona skrzynka rozdzielcza.

2.4. Przylaczenie opryskiwacza polowego

Doczepiony lub zawieszony na ciagniku opryskiwacz polowy przytaczany jest poprzez 48-bicgunowy wtyk
maszynowy (3+4). Poprzez to ztacze wtykowe komputer otrzymuje informacje od czujnikow, lacznikow
szerokodci czastkowych i od wylacznika gtownego. Takze regulacja maszyny odbywa si¢ poprzez ten wiyk.

2.4.1, Przylaczenie skrzynki rozdzielczej
Skrzynke rozdzelcza (5) nasuwa si¢ na szyng profilowa do komputera i mocuje sruba motylkowg (12).

Uwaga!

Nalezy bezwzglednie zwrocié uwage na to, aby wtyk maszynowy (3) siedzial pewnie w gniazdku (4).

2.5. Bezpieczenstwo

2.5.1. Uzycie zgodnie z przeznaczeniem

SPRAY-Control S przeznaczony jest wylacznie do sterowania w rolnictwie zgodnie z przeznaczeniem. Kazde
uzycie wykraczajace poza to, uwaza si¢ za uzycie niezgodne z przeznaczeniem.

Za wszystkie wynikajace z tego szkody osobowe i rzeczowe producent nie odpowiada. Wszelkie ryzyko zwiazane
z niewlasciwym uzytkowaniem ponosi uZytkownik,

Do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem naleZy takze przestrzeganie zalecanych przez producenta warunkéw
eksploatacji i utrzymania sprawnosci.

Nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepisow BHP oraz wszelkich obowiazujacych przepisdw bezpieczefistwa,
medycyny pracy i ruchu drogowego. Wlasnowolne przerébki SPRAY-Control S wykluczaja odpowiedzialnosc 1
gwarancje¢ producenta.

2.5.2. Instrukcja bezpieczenstwa

Przed pracami przy instalacji elektrycznej nalezy przerwaé polaczenie z bateria, tak samo przy pracach
spawalniczych przy ciagniku lub dotaczonej maszynie.
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3.

Instrukcja obstugi

3.1. Opis dzialania

- Wyéwietlacz

SPRAY-Control § posiada 8-miejscowy wy$wietlacz numeryczny. Podczas pracy mozna jednym rzutem oka
odczytaé aktualna predkoé¢ (km/godz) oraz wydatek iloéciowy (1/ha).

Wyswietlacz wskazuje wybrane dane robocze i maszynowe.
Z lewej strony wyswietlacza zajduje si¢ klawisz ZAL. /WYL,

Z prawej strony wyswietlacza znajduja si¢ lampki kontrolne "impulsy przebiegu” (koto/wal Kardana/radar),
"szerokost czastkowa" i "polozenie robocze".

Lampka "szeroko$¢ czastkowa" $wieci gdy wytaczona jest jedna lub kilka szerokosci czastkowych. Lampka
"polozenie robocze" musi $wieci¢ w czasie oprysku.

- Klawiatura dziesigtna

Poprzez kiawiature dziesi¢tna mozna wykonywac cztery podstawowe dzialania rachunkowe. Stuzy ponadto do
wprowadzania danych maszynowych.

- Dane robocze
Poprzez ten blok przyciskéw mozna wywolywaé zadane dane.
Jednoczesne nacisnigcie WE oraz C powoduje start zlecenia.

Wszystkie liczniki z wyjatkiem X ha oraz X 1 cofane s3 na zero. Startuje rejestracja czasu pracy.

- Dane maszynowe
Poprzez ten blok klawiszy do komputera podawane sq dane maszynowe.

Klawisze "+/- 10%" pozwala na zmiang wydatku ilosciowego w krokach po 10% w odniesieniu do wartosci
zadangj.

3.2. Opis danych maszynowych

Przed rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia musza by¢ wprowadzone dane maszynowe.

Q
Pl X

3.2.1. Klawisz szerokos$¢ robocza

m

Klawiszem tym wprowadzona jest szerokos¢ robocza.
> nacisnaé klawisz - szerokos¢ robocza

> wprowadzi¢ warto$¢ klawiaturg dziesigna

> nacisna¢ klawisz WE (=)
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O
km/h
3.2.2. Klawisz - czujnik km/h SENSOr
SPRAY-Control S posiada 3 wejécia do ustalania przebytej drogi. Do rozdzielacza sygnatu ciagnika mozna
przylaczy¢ czujniki X (koto/wal Kardana) oraz radar, do rozdzielacza sygnalu maszyny - czujnik X (kolo
opryskiwacza polowego).
SPRAY-Control S w czasie pracy mozma wykorzystywa¢ tylko sygnat jednego czujnika.
Wybér przeprowadza sig klawiszem - czujnik km/h
Wprowadzenie 1= czujnik kotaiwahy Kardana
2 = radar
3 kolo przyczepy (opryskiwacza)
Dla wszystkich trzech wejs¢ mozna zapisa¢ w pamigci wartos¢ kalibracji - impulsy/100 m. Wybrany czujnik
mozna przelaczy¢ w czasie jazdy.
Wybér czujnika (np. koto/wat Kardana)
> nacisnaé - czujnik km/
> nacisng¢ - 1
> nacisngé - WE (=)

© imp.
3.2.3. Klawisz - impulsy/100 m 100m

Tym klawiszem wprowadza si¢ ilos¢ impulséw oddawanych przez zainstalowany czujnik (patrz 3.2.2.) do
komputera.

Istnieja dwa sposoby wprowadzania:

1. Wartos¢ - impulsy /100 m jest znana:
> nacisnaé - impulsy/100 m
> klawiatura dziesietng wprowadzi¢ znana wartos¢
> nacisnaé - WE =)

Uwaga!

Przed wprowadzeniem liczby impuls6w/100 m wybra¢ zadany czujnik (patrz 3.2.2.)!

2. Wartos¢ - impulsy /100 m nie jest znana:
> na polu zmierzy¢ odcinek 100 m i oznakowaé go
> ustawi¢ pojazd w punkcie startu
> jednoczesnie nacisnaé klawisze - impulsy/100 m oraz C
> przejecha¢ odcinek 100 m, komputer zlicza impulsy
> nacisnaé - WE (=)

SPRAY-Control S wybiera automatycznie wejscie, do ktorego przytaczony jest czujnik. Jesh zainstalowano
kilka czujnikéw (np. wal Kardana i kolo opryskiwacza polowego) impulsy na 100 m rejestrowane s3 przez oba
czujniki. Wybierany jest przy tym automatycznie czujnik z wyzszym priorytetem (kolejnosé: koto opryskiwacza,
radar, kolo/wal Kardana).
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3.2.4. Klawisz - ilo$¢ szerokosci czastkowych

Klawiszem tym wprowadzi¢ mozna ilos¢ szerokosei czastkowych (max. 12} oraz liczbg dysz na szeroko$é
czastkowa.

Numeracja szerokosci czastkowych nast¢puje od lewej na prawo (patrzac w kierunku jazdy).
Podczas wprowadzania w lewej czgsci wskazana jest ilos¢ szerokosci czastkowych, w prawej czgscl ilo$¢ dysz.

Procedura:

> nacisnad klawisz - szeroko$¢ czastkowa - z lewej pojawia si¢ 1 a z prawej ilos¢ wprowadzonych dysz

> jedli wartoéé ma byé zmieniona, wprowadzi¢ ja klawiatura dziesigtna,

> nacisnaé klawisz - WE (=).
W ten sposob wartosé zostala zapisana w pamigei. W lewej czgsci wyswietlacza pojawia sig 2 (szerokosé
czastkowa 2). Jesh wartosé - iloé¢ dysz - w prawej czgsci wyswietlacza jest w porzadku, nalezy przez
naciéniecie klawisza WE wybra¢ szerokoé¢ czastkowa 3. Ten przebieg mozna kontynuowaé do max. 12
szerokosci czastkowej. Potem wskazywana jest Jaczna iloéé dysz. Jesli opryskiwacz polowy ma np. 5
szerokosci czastkowych, przy wskazywaniu 6 szerokosci czastkowej wprowadza si¢ 0. Komputer przydziela
te ilog¢ (zero) automatycznie pozostatym (7 — 12) szerokosciom czastkowym. Komputer wychodzi potem
(w tym przypadku) od 5 szerokosci czastkowych.

o
|/ha

3.2.5. Klawisz - warto$¢ zadana L'ha

Kiawiszem tym komputerowi zadawany jest zadany wydatek ilosciowy. Gdy lacznik znajduje sig w potozeniu
automat, uklad elektroniczny reguluje ciénienie i tym samym wydatek ilosciowy w sposéb automatyczny.
Przebieg regulacji mozna obserwowat przez wskazanie "+ oraz "-".
Jesli wskutek zakldcenia (np. pusta beczka) zadana warto§¢ nie jest osiggana, rozlega si¢ klakson i $§wieca obie
lampki "+10%" oraz "-10%"
Wprowadzanie wartodci "1/ha"

> nacisna¢ klawisz - warto$¢ zadana l/ha

> klawiatura dziesi¢tna wprowadzi¢ wartos¢ (np. 260)

> nacisnaé - WE (=)

Przez ponowne naciénigcie klawisza - wartos¢ zadana l/ha - sprawdzi¢ wprowadzong wartos¢.

13
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Imp. /|
3.2.6. Klawisz - impuisy/l

Tu ustala sie ilo$¢ impulsow oddawanych przez przeptywomierz na kazdy litr do komputera.

Mozliwe sa dwa sposoby wprowadzania:

1. Warto$¢ - impulsy/l - jest znana;
> nacisnac klawisz - impulsy/l
> wprowadzi¢ warto$¢ klawiatura dziesi¢tng
> nacisnaé klawisz - WE (=)

2. Warto$é - impulsy/l - nie jest znana lub nalezy ja sprawdzc:

> napehié¢ zbiomik woda i ustalic¢ ilos¢ (np. zwazy<)

> jednoczesnie nacisnaé - impulsy/l oraz C

> wlaczyé opryskiwacz polowy na postoju i wypryska¢ kilkaset litréw (komputer zlicza impulsy od prze-
plywomierza)

> ustali¢ wydatkowana ilos¢ (przez zwaZenie)

> ustalong warto$¢ wprowadzi¢ klawiaturg dziesigtng

> nacisna¢ - WE (=)

Komputer sam ustalil ilos¢ impulsow/litr.

Wielkosé te nalezy - ze wzgledu na przeptywomierz - sprawdzi¢ kilkakrotnie w roku, szczegélnie przed kazdym
sezonem.

O

Const.
3.2.7. Klawisz - stala/typ Type

Klawiszem tym wprowadzane s dwie funkcje. Cyfry przed przecinkiem i jedno miejsce po przecinku ustalaja
stala regulacji.
Drugie miejsce po przecinku okresla typ armatury.

3.2.7.1. Stala regulacji

Zaleznie od typoodmiany i wielkosci opryskiwacza przy okreslonym odchyleniu od wartosci zadanej konieczne
sa rozne czasy regulacji. Komputer oblicza ten czas potrzebny do zasterowania kurka regulacyjnego. Stala
regulacji wplywa na czas regulacji.

regulacja zbyt bezwladna — wprowadzi¢ wigksza wartos¢
regulacja przesterowana — wprowadzi¢ mniejsza wartosé

Stata regulacji jest dobrana optymalnie gdy komputer przy odchylice od wartosci zadanej jednym krokiem
regulacyjnym dostaje si¢ w poblize wartoéci zadanej, a kilkoma matymi krokami dokonuje precyzyjnej nastawy,

Charakterystykg regulacji pozna¢ mozna z jednej strony po wskazaniu l/ha a z drugiej strony po glosie

przekaznikow na plytce w skrzynce rozdzielcze).
Mozliwe sa stale regulacji od 0,5 do 10. Patrz takze 3.2.7.2. "Typ armatury”.
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3.2.7.2. Typ armatury

Poprzez drugie miejsce po przecinku do komputera wprowadzony jest typ armatury.
Przykiad:

Stala regulacji wynosi 2,5 a typ armatury = | (armatura z zaworami magnetycznymi bez funkcji
stalocisnieniowe;)

> nacisnad - const/ityp
> klawiaturg dziesigtna wprowadzi¢ wartosc (2,51)
> nacisnaé - WE (=)

Przewidziane sa nastepujace typy armatur(w przykiadzie przyjeto stala regulacii 2,5):

Stala regulacji Typ armatury
2,50 zawory silnikowe wzglednie ammatura statoci$nieniowa bez pomiaru przeplywu powrotnego
2,51 zawory magnetyczne bez funkcji stalocisnieniowe; |
2,52 armatura statoci$nieniowa z pomiarem przeplywu powrotnego
2,55 armatura wysokocisnieniowa (sadownictwo) bez funkcji statociénieniowej dia przeptywomierzy

\ Kobold DF24 i Honsberg 1/2"

\ typ armatury (ostatnia cyfra)

Armatura z zaworami silnikowymi wzglednie armatura stalocisnieniowa bez pomiaru
przeplywu powrotnego.

- Armatura zbudowana jest z zaworami silnikowymi bez pomiaru przeptywu powrotnego.

Przeplywomierz mierzy tylko ilos¢ wydatkowana przez belkg opryskowa - takze przy wylaczonej szerokosci
czastkowej.

- Armatura zbudowana jest z zaworami magnetycznymi i oddzielnymi zaworami statocisnieniowymi (np.
Tecnoma-Elektra).

Roztwor preparatu, ktory przy wytaczonej szerokodci czastkowej przeplywa zaworami statocignieniowymi z
powrotem do zbiomika, nie jest rejestrowany przez przeplywomierz.

Armatura magnetyczna bez funkcji staloci§nieniowej.

Armatura zbudowana jest z zaworami elektromagnetycznymi,
Przeplywomierz - takze przy wylaczonej szerokosci czastkowej - mierzy tylko ilo$¢ wydatkowana przez belkg
opryskowa.

Tesli przy wytaczonym opryskiwaczu na koficu pola zostanie wylaczona jedna lub kilka szerokosci czastkowych,
komputer przeprowadza wstepna nastawg przez kurek regulacyjny. Nastawa precyzyjna przeprowadzana jest po
wlaczeniu opryskiwacza polowego.
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Armatura stalociSnieniowa z pomiaru przeplywu powrotnego.

Armatura moze by¢ zbudowana z zaworami magnetycznymi lub silnikowymi. Przeptywomierz przy wylaczone)
szerokosci czastkowej mierzy takze iloé¢ odprowadzang z powrotem do zbiornika. Komputer uwzglednia to
przy ustalaniu wydatkowanej ilosci.

Przykiad: opryskiwacz polowy z czterema szerokosciami czastkowymi

jedna czes¢ jest wytaczona, rejestrowana jest tylko 3/4 zmierzonej ilosci (1/4 przeptywa
z powrotem do zbiornika)

Uwaga!
Zawory armatury stalociSnieniowej musza by¢ dokladnie ustawione.

Armatura wysokocisnieniowa (sadownictwo) bez funkcji staloci$nieniowej.
Dia przeptywomierzy Kobold DF24 i Honsberg 1/2".
Nie ma wspotczynnika korekty w dolnym zakresie pomiaru do 20 1/min.

Przy tym ustawieniu uwzglednia sia specyfikg opryskiwaczy dmuchawowych w sadownictwie. Przy wylaczeniu
szerokosci czastkowych zmienia sig przy tym nie szerokosé robocza lecz wydatkowana ilosc.

O O O
+10% -10% 100%
3.2.8. Klawisz +10%, —10%, 100%

Poprzez klawisze +10% oraz —10% mozna w czasie pracy zmienia¢ wydatek ilosciowy (np. ptynny nawdz) w
krokach po 10% w odniesieniu do wartosci zadanej.

Poprzez klawisz 100% nastepuje powrdt do ustawionej wartosci zadane;.
Przebiegi regulacyjne sygnalizowane sa przez diodg elektroluminescencyjng +10% wzglednie —10%.
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3.3. Opis klawiszy funkcyjnych
3.3.1. Funkcja startowa

Jednoczesne naciéniecie klawiszy = oraz C uruchamia funkcj¢ startu.Oznacza to, ze pamig¢ powierzchni,
roztworu, czasu i przebiegu ustawiona jest na 0. Nacisnigcie tych przyciskow uruchamia automatycznie pomiar
czasu. Funkcje t¢ nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem procesu pracy..

(e

1

ho

3.3.2. Klawisz - powierzchnia (ha)

Wskazywana jest powierzchnia, ktéra zostata obrobiona po uruchomieniu funkcji startu (3.3.1.). Jesli wy-
laczone sa czastkowe szerokosci, s3 one automatycznie uwzgledniane. Jesli opryskiwacz polowy jest wylaczony
za pomoca wylacznika giownego (lampka wylacznika glownego nie $wieci), pomiar powierzchni jest
przerywany.

© total
3.3.3. Klawisz - powierzchnia laczna hg

Mozna ustali¢ ta funkcja laczny areat w sezonie. Przed rozpoczgciem rezonu nalezy ustawi¢ pamig¢ na 0 przez
naciénigcie jednoczesne - total ha oraz C.

C h
min

3.3.4. Klawisz - czas sec

Naciéniecie tego klawisza powoduje wskazanie czasu, jaki uplynal od wykonania funkcji startu (3.3.1).

Przy wytaczonym komputerze rejestracja czasu jest zatrzymana. Po wlaczeniu komputera, rejestracja czasu
znowu automatycznie startuje.

Zegar mozna zatrzymac takze podczas pracy. Po nacisnieciu - czas - mozna go zatrzymac przez ponowne
naciéniecie. Uruchomienie pomiaru czasu nastgpuje po kolejnym nacisnigeiu.

)
) km
3.3.5. Klawisz - przebieg

Funkcja wskazuje przebieg w km po wykonaniu funkcji startu (3.3.1.).
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0
l / min
3.3.6. Klawisz - roztwor I/min

Naciéniecie klawisza powoduje wskazanie wydatku ilosciowego w 1/min.

0
/ha
3.3.7. Kiawisz - roztwér l/ha

Funkcja ta dziala w czasie pracy. Odczyta¢ mozna predkosé oraz aktualny wydatek ilosciowy w I/ha. Mozna w
ten sposéb kontrolowaé przebieg pracy.

r }
L
3.3.8. Klawisz - roztwor |

Funkcja startu (3.3.1.) ustawia licznik na 0, tak samo jak licznik powierzchni. Po zakonczeniu pracy mozna
wiec odczyta¢ obrobiony areat w hektarach oraz wydatkowang ilo$¢ roztworu w litrach.

© fotal
3.3.9. Klawisz - total | L

Licznik ten jest do swobodnej dyspozycji. Przy jednoczesnym nacisnigciu tego klawisza oraz klawisza C licznik
jest kasowany.

mozna w ten sposéb kontrolowaé zawartosé zbiomika. Po napetnieniu ustawia si¢ licznnik na 0 a ilos¢
wydatkowana dotad mozna odczyta¢ podczas pracy.

O

| ha/h
3.3.10. Klawisz - wydajnos¢ - ha/h

Naciéniecie tego klawisza powoduje podanie Sredniej wydajnosci w ha/godz.
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3.4. Przebieg obslugi

Po wprowadzeniu danych maszynowych (3.2.1, - 3.2.7.) nalezy przed rozpoczeciem pracy wykonac funkcje
startu (3.3.1.). W trakcie pracy moma wywolaé kazda dowolng wartos¢, mozma tez przeprowadza¢ 4
podstawowe rodzaje obliczei.

Automatyka zapewnia $ciste dozowanie. Nalezy tylko przestrzegac przepisowego cisnienia dla danego typu
dyszy (w zwiazku z tworzeniem sig kropel).

W chwili wiaczenia i wylaczenia opryskiwacza polowego nalezy w miare mozliwosci jechac z ta sama
predkoscia aby unikna¢ przedawkowania lub niedoboru po wlaczeniu opryskiwacza.

Jedli regulacja ma odbywaé sig recznie, przetacznik - recznic/automat - na skrzynce rozdzielczej musi byé
ustawiony na - recznie. Ilo¢ reguluje sig klawiszami +-.

Po zakoficzeniu pracy mozna wywolac i odczyta¢ wszystkie wartosci. Nowa operacja robocza zaczyna sig
ponownie od funkeji startu (3.3.1.)

Uwaga!

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy opryskiwacz napelni¢ wodg (bez preparatéw). uruchomic i
pracowaé opryskiwaczem polowym. Z kolei sprawdzi¢ warto§ci wskazywane i zmierzone,

4, Konserwacja

4,1. Komputer

Komputer nie wymaga konserwacji. Posiada on elektroniczny bezpiecznik. Przechowanie komputera zimg winno
odbywa¢ si¢ w pomieszczeniu z regulowana temperatura.

4.2, Przeplywomierz

Po kazdym uzyciu nalezy przeptywomierz przepluka¢ woda. Po kazdym sezonie sprawdzi¢ prace wirnika
skrzydetkowego (fopatkowego) i ewentualnie wymienic go. Przed kazdym sezonem przeprowadzi¢ kalibrowanie.

5. Gwarancja

Na przeplywomierz udziclamy 6-miesigeznej gwarancji. Na pozostale elementy - komputer, czujnik predkosci
jazdy, kurek z czopem kulistym gwarancja wynosi 12 miesigey.



6. Usuwanie zaklocei

Zaklocenia Przyczyna Sposob usuwania

6.1. |Swiecq wszystkie lampki kla- | Za niskie napigcie zasilania QOdbieraé napiecie bezposrednio na
wiatury, sygnal akustyczny baterii
ciggly

6.2. |Nie ma pomiaru powierzchni | Nie wprowadzono szerokosci Whyrowadzenie wartosci (patrz 3.2.1.

roboczej wzgl. impulsdw/100m  [do 3.2.3.)

Brak impulséw od czujnika prze- | Sprawdzi¢ czujnik X, kabel do czuj-

biegu (czerwona lampka "na nika, ewentualnie wymieni¢ czujnik

w czasie pracy ni¢ miga)

Polozenie robocze nie jest roz- Brak kontaktu we wtyku maszyno-

poznawane, lampka "wylacznik | wym, sprawdz¢ polaczenie (2.5.1.).

giowny" nie swieci Uszkodzony wylacznik gléwny
skrzynki rozdzielczej - wymieni¢

6.3. |Whydatek ilosciowy (i/ha) wska- | Nie wprowadzono "impulsy/1" Wprowadzi¢ (patrz 3.2.6.)
zywany jest ciagle "0"

Impulsy od przeptywomierza do | Sprawdzi¢ okablowanie!
komputera nie docieraja Zatarty wirnik przeptywomierza (patrz
4.2))
6.4, |Nie zgadza si¢ wskazywana Przeptywomierz nie dziata Patrz4.2.13.2.6.
wartos¢ lha prawidiowo
Niewlasciwe ustalenie powierz- | Sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac
chni (wskazanie ilosei w "1" szerokosé robocza (patrz 3.2.1.).
i "total 1" prawidtowe) Sprawdzi¢ imp./11 ewentualnie
skorygowad (patrz3.2.2.i3.2.3.)

6.5. |Nie osiaga si¢ przewidzianego | Zta biegunowos( silnika nastaw- | Sprawdzi¢ regulacj¢ przyciskiem +/—
wydatku ilosciowego, jest czego. Ciénienie jest regulowane | na skrzynce rozdzielcze), zamieni¢
nizszy. Rozlega sig sygnal w dol zamiast w goreg. przylacza silnika w rozdzielaczu
akustyczny (patrz takze 6.4.) sygnalu maszyny.

Pompa nie tloczy zadanej ilosci | Podnies¢ obroty, wybra¢ nizszy bieg,
Zatkane filtry Qczyscic.

6.6. |Wydatek ilosciowy przekracza | Zla biegunowos¢ kurka regula- | Sprawdzi¢ regulacje przyciskiem +/~
zadana ilo$é. Rozlega sig sygnat | cyjnego. Cisnienie regulowane na skrzynce rozdzielczej, zamienic
akustyczny jest w gore zamiast w dol przylacza silnika w rozdzielaczu

sygnalu maszyny.
Przeplyw powrotny od kurka Sprawdzi¢ ukiad przewoddw
regulacyjnego do zbiomika nie
pomieséci nadmiernej ilosci
Zmniejszy¢ wydajnoéé pompy (nizsze
obroty, wyzszy bieg).

6.7. |Urzadzenie wskazuje niemoz- | Zawartos¢ pamigci zaklocona Trzeba od nowa wprowadzi¢ dane
liwe wielkosci przez impuls zaklocajacy maszynowe (patrz 3.2.1. - 3.2.7.).

6.8. |Po wlaczeniu na wyswietlaczu | Blad pamigei Przestaé urzadzenie do nas.
pojawia sic HALP 0000

Nie odpowiadamy za nastepstwa spowodowane blednym dawkowaniem!
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7. Wyznaczone dane maszynowe

impulsy /100 m (miegkki grunt}

impulsy /100 m (Sredni grunt)
impulsy /100 m (twardy grunt)

szerokosé robocza

wspotczynnik: impulsy/litr

stala regulacji
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