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Opis elementów systemu 

System główny - MAXI 1 
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Opis elementów systemu 
 

System główny - MAXI 

System jest rozszerzalny. W wersji podstawowej składa się z jednego komputera roboczego, 
podłączonego do rozdzielaczy sygnałów i gniazda ISOBUS z tyłu ciągnika. 

 

System główny w wersji MAXI 3.0 
  

 
Komputer ISOBUS SPRAYER-Controller 
MAXI 3.0 

30303187 

 
Kabel łączący komputer z gniazdem ISOBUS 
Podłączenie do gniazda ISOBUS 

Długość kabla - nr. artykułu: 
1m - 3030314301 
2,5m - 3030314601 
4m - 3030314401 
5,5m - 3030314801 

6,5m - 3030314001 
8,5m - 3030314201 
11m - 3030314101 
14m - 3030314701 

 
Nasadka wodo- i pyłoszczelna 

W innych przypadkach gniazdo do 
podłączania rozszerzeń systemu. 

 

 
Rozdzielacz sygnałów C Zależny od modelu opryskiwacza 

 
Rozdzielacz sygnałów B Zależny od modelu opryskiwacza 

 
Rozdzielacz sygnałów A Zależny od modelu opryskiwacza 

  
 

System może zostać rozszerzony o kilka komponentów. Przy każdym rozszerzeniu do systemu 
głównego podłączany jest nowy komputer z okablowaniem. Opisy podsystemów znajdują się w 
następnych rozdziałach. 

 

System główny - MIDI 

System jest rozszerzalny. W wersji podstawowej składa się z jednego do trzech komputerów 
roboczych. Pierwszy komputer łączy się z gniazdem ISOBUS ciągnika. 

1 

1.1 

Rozszerzenia 

1.2 



  

1 
Opis elementów systemu 

System główny - MIDI 
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System główny w wersji MIDI 3.0 
  

 
Kabel łączący komputer z gniazdem ISOBUS 
Podłączenie do gniazda ISOBUS 

Długość kabla - nr. artykułu: 
1m - 3030314301 
2,5m - 3030314601 
4m - 3030314401 
5,5m - 3030314801 

6,5m - 3030314001 
8,5m - 3030314201 
11m - 3030314101 
14m - 3030314701 

 
Kabel 0,3m - 30322355 

1,5m - 30322359 
3,2m - 30322358 

4m - 3032235801 

6,5m -30322357 
8m - 3032235802 
10m - 30322356 

14m - 3032235803  

 
Nasadka wodo- i pyłoszczelna lub terminator. 
W innych przypadkach gniazdo do 
podłączania rozszerzeń systemu. 

31300581 - Wtyczka z terminatorem jest wysyłana z 
komputerem Master i nie trzeba jej zamawiać osobno. 

 
ECU-MIDI - Master 30322455 

 
ECU-MIDI - Slave 30322456 

 
ECU-MIDI - Slave 30322456 

Komputery slave różnią się między sobą 
oprogramowaniem i konfiguracją. Hardware jest takie 
samo. 

  

Sposób okablowania 

Aby uniknąć zbyt wysokich spadków napięcia, należy montować komputery zawsze w okolicy 
podłączonych odbiorników prądu (zwłaszcza urządzeń wykonawczych). 



  

 

Opis elementów systemu 

Rozszerzenie: DISTANCE-Control II 1 
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Rozszerzenie: DISTANCE-Control II 

 

DISTANCE-Control II 
  

 
Podłączenie do ECU-MAXI 3.0 lub do 
ostatniego komputera ECU-MIDI.  

Długość kabla - nr. artykułu: 
0,3m - 30322355 
10m - 30322356 
6,5m - 30322357 
3,2m - 30322358 
1,5m - 30322359 

 
Wtyczka z terminatorem 
W innych przypadkach gniazdo do 
podłączania rozszerzeń systemu. 

31300581 -Wtyczka z terminatorem jest wysyłana z 
komputerem Master i nie trzeba jej zamawiać osobno. 

 
Rozdzielacz sygnałów Numer artykułu: 

30303167 

 
Komputer roboczy 30303165 

  

1.3 



  

1 
Opis elementów systemu 

Rozszerzenie: TANK-Control II 
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Rozszerzenie: TANK-Control II 

 

TANK-Control II 
  

 
Podłączenie do systemu głównego lub do jego 
rozszerzenia, z możliwością podłączenia 
kolejnych rozszerzeń. 

Długość kabla - nr. artykułu: 
1m - 3030308901 

 
Podłączenie do systemu głównego lub do jego 
rozszerzenia. 

1m - 30303089 

 
Urządzenie obsługi i komputer TANK-Control 
II 

30252060 

 
Rozdzielacz sygnałów 30252076 

 
Podłączenie pierwszego czujnika poziomu  

 
Podłączenie drugiego czujnika poziomu  

  

1.4 



  

 

Opis elementów systemu 

Rozszerzenie: EDS 1 
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Rozszerzenie: EDS 

 

Schemat podłączenia elektroniki 
  

 
Kabel do systemu głównego lub do jego 
rozszerzenia. 

Długość kabla - nr. artykułu: 
0,3m - 30322355 
1,5m - 30322359 
3,2m - 30322358 

6,5m - 30322357 
10m - 30322356 

 
Moduł komunikacyjny EDS  

 
Przyłącze do magistrali EDS  

 
Moduły EDS  

 
Wtyczka z terminatorem 3130308311 - Jest dostarczana z modułem 

komunikacyjnym EDS. 

  

1.5 



  

2 
Obieg wody 

Zawór zwrotny - przekierowanie cieczy 
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Obieg wody 
  

Regulacja ilości [➙ 9]  

Sterowanie sekcjami [➙ 9]  

Rozpylacze krańcowe [➙ 10]  

Układ recyrkulacji cieczy [➙ 10]  

Vario-Select [➙ 11]  

EDS [➙ 11]  

AIRTEC [➙ 12]  

Myjka niskociśnieniowa [➙ 12]  

Myjka wysokociśnieniowa [➙ 13]  

Płukanie filtrów [➙ 13]  

"Płukanie" sprężonym powietrzem [➙ 13]  

Znaczniki pianowe [➙ 14]  
  
 

Zawór zwrotny - przekierowanie cieczy 

Proszę narysować schemat obiegu cieczy w opryskiwaczu lub załączyć schemat do dokumentacji. 

 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Kierunek cieczy 
Dokąd kierowana jest woda, przy zamkniętym zaworze? 

a) Zbiornik 

b) Dalej w kierunku sekcji (np. zaworów) 

c) Do układu recyrkulacji 

d) Zawór główny zastępuje zawór zwrotny 

 

2 Połączenie z sekcjami  

2 

2.1 



  

 

Obieg wody 

Regulacja ilości 2 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

a) Super - Przy zamknięciu zaworu zwrotnego, zamykane są jednocześnie 
zawory sekcji. 

b) Kombi - Przy zamknięciu zaworu zwrotnego, zawory sekcji pozostają 
otwarte. Dzięki temu woda może płynąć dalej np. w kierunku płukania. 

3 Rodzaj zaworu 

a) Silnik elektryczny 

b) Elektromagnes 

c) Pneumatyczny 

 

4 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu są w dokumentacji?  
  
 

Regulacja ilości 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Jakie urządzenie wykonawcze reguluje przepływ cieczy? 

a) Zawór regulujący z silnikiem elektrycznym 

b) Zawór regulujący sterowany pneumatycznie 

c) Pompa 

d) Po kolei: Pompa i zawór regulujący z silnikiem elektrycznym 

e) Po kolei: Pompa i zawór regulujący sterowany pneumatycznie 

f) Mechaniczna regulacja (np. koło kopiujące) 

 

2 Jaki czujnik mierzy przepływ? 

a) Przepływomierz 

b) Ciśnieniomierz 

c) Przepływomierz i ciśnieniomierz 

 

3 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu zaworu lub czujnika są w 
dokumentacji? 

 

  
 

Sterowanie sekcjami 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Liczba zaworów sekcji (max. 18)  

2 Szerokość robocza  

3 Zawory sekcyjne z wyrównaniem ciśnienia 

a) tak 

b) nie 

 

4 Rodzaj zaworu 

a) Silnik elektryczny z dwoma żyłami 

b) Silnik elektryczny z trzema żyłami 

 

2.2 

2.3 



  

2 
Obieg wody 

Rozpylacze krańcowe 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

c) Elektromagnes (otwarty przy +12V) 

d) Elektromagnes (zamknięty przy +12V) 

e) Elektromagnes (sterowany pneumatycznie) 

f) EDS sterujące sekcjami 

5 Czy będą montowane rozpylacze krańcowe? 

Jeżeli tak, patrz: Rozpylacze krańcowe [➙ 10] 

 

6 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu zaworów są w 
dokumentacji? 

 

  
 

Rozpylacze krańcowe 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Zastosowanie rozpylaczy: 

a) rozpylacz asymetryczny zawężający 

b) rozpylacz asymetryczny rozszerzający 

 

2 Na których sekcjach montowane będą rozpylacze krańcowe? 

 ▪ Komplet 1: 

 ▪ Komplet 2: 

 ▪ Komplet 3: 

 
 
 

3 Czy powiązać rozpylacze krańcowe z sąsiednimi sekcjami, tak aby były 
one razem otwierane i zamykane przez SECTION-Control? 

 

  
 

Układ recyrkulacji cieczy 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Czy układ recyrkulacji jest montowany?  

2 Rodzaj zaworu (głównego) 

a) Silnik elektryczny 

b) Elektromagnes 

c) Pneumatyczny 

 

3 Czy automatycznie aktywować recyrkulację? 

a) nie, tylko ręcznie 

b) tak 

 

4 Czy umożliwić aktywację płukania układu recyrkulacji? 

a) nie 

b) czystą wodą 

c) powietrzem pod ciśnieniem 

 

5 Jakim zaworem aktywowana jest recyrkulacja? 

a) Silnik elektryczny z dwoma żyłami 

 

2.4 

2.5 



  

 

Obieg wody 

Vario-Select 2 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

b) Silnik elektryczny z trzema żyłami 

c) Elektromagnes 

6 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu są w dokumentacji?  
  

 
 

Vario-Select 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Rodzaj głowic opryskowych: 

a) Brak Vario-Select 

b) Głowice podwójne 

c) Głowice poczwórne 

 

2 Czy potrzebna jest licencja Vario?  
  
 

EDS 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Czy EDS będzie montowane?  

2 Szerokość robocza:  

3 Głowice opryskowe: 

a) Głowice pojedyncze 

b) Głowice podwójne 

c) Głowice poczwórne 

 

4 Czym ma sterować system EDS? 

a) Pojedynczymi rozpylaczami 

 

2.6 

2.7 



  

2 
Obieg wody 

AIRTEC 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

b) Sekcjami 

5 Liczba sekcji: 
(Proszę podać tą liczbę bez względu na odpowiedź na poprzednie pytanie. 
Nawet gdy system steruje pojedynczymi rozpylaczami, są one łączone w 
wirtualne sekcje - dla ułatwienia obsługi) 

 

6 Szerokość sekcji: 
 
 
 
 

 

7 Liczba modułów EDS?  

8 jakim terminalem będzie obsługiwany system?  
  
 

AIRTEC 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Jakie rozpylacze zostaną zamontowane? 

a) Producent: 

b) Typy: 

 

2 Miejsce montażu kompresora: 

a) Opryskiwacz polowy 

b) Ciągnik 

 

3 Czy komputer roboczy ma włączać i wyłączać kompresor?  

4 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu kompresora są w 
dokumentacji? 

 

  
 

Myjka niskociśnieniowa  
  

Symbol Fct-ID Funkcja Przycisk 
stały? 

 

123 Myjka niskociśnieniowa  

  

  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Rodzaj zaworu 

a) Silnik elektryczny z dwoma żyłami 

b) Silnik elektryczny z trzema żyłami 

c) Pneumatyczny 

 

2 Czy po otwarciu zaworu mają automatycznie zostać aktywowane inne 
funkcje? 

a) nie 

b) Otwarcie zaworu z czystą wodą. 

 

2.8 

2.9 



  

 

Obieg wody 

Myjka wysokociśnieniowa 2 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

3 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu zaworu są w 
dokumentacji? 

 

  
 

Myjka wysokociśnieniowa 
  

Symbol Fct-ID Funkcja Przycisk 
stały? 

 

122 Myjka wysokociśnieniowa  

  

  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Czy po otwarciu zaworu mają automatycznie zostać aktywowane inne 
funkcje? 

a) nie 

b) Otwarcie zaworu z czystą wodą. 

 

2 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu zawory hydraulicznego są 
w dokumentacji? 

 

  
 

Płukanie filtrów 
  

Symbol Fct-
ID 

Funkcja Przycisk 
chwi-
lowy? 

Przycisk 
stały? 

 

87 Płukanie filtrów   

  

  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Rodzaj zaworu 

a) Silnik elektryczny z dwoma żyłami 

b) Silnik elektryczny z trzema żyłami 

c) Elektromagnes  

 

2 Jak ma wyglądać aktywacja funkcji: 

a) ręcznie 

b) automatycznie 

 

3 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu zaworu są w 
dokumentacji? 

 

  
 

"Płukanie" sprężonym powietrzem 
  

Symbol Fct-
ID 

Funkcja, mogąca być aktywowana bądź dezaktywowa-
na 

Przycisk 
chwi-
lowy? 

Przycisk 
stały? 

 

80 "Płukanie" sprężonym powietrzem   

  

2.10 

2.11 

2.12 



  

2 
Obieg wody 

Znaczniki pianowe 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Rodzaj zaworu 

a) Silnik elektryczny z dwoma żyłami 

b) Silnik elektryczny z trzema żyłami 

c) Elektromagnes  

 

2 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu zawory hydraulicznego są 
w dokumentacji? 

 

  
 

Znaczniki pianowe 
  

Symbol Fct-
ID 

Funkcja, mogąca być aktywowana bądź dezaktywowa-
na 

Przycisk 
chwi-
lowy? 

Przycisk 
stały? 

 

9 Lewy znacznik pianowy   

 

8 Prawy znacznik pianowy   

 

60 Więcej piany   

 

61 Mniej piany   

 

63 Wyłączanie znacznika pianowego   

  

2.13 



  

 

Zbiornik 

Napełnianie zbiornika i pomiar poziomu 3 
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Zbiornik 
  

System napełniania TANK-Control [➙ 15]  

System napełniania TANK-Control II [➙ 15]  

Mieszadła [➙ 16]  

Płukanie zbiornika [➙ 16]  

Rozwadniacz [➙ 17]  

Zbiornik z czystą wodą [➙ 17]  

Przyciski obok zbiornika [➙ 17]  
  
 

Napełnianie zbiornika i pomiar poziomu 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Pojemność zbiornika (w litrach)  

2 Czy ma zostać zamontowany czujnik poziomu? 

a) nie 

b) TANK-Control 

c) TANK-Control II 

d) TANK-Control II dla dwóch zbiorników 

 

3 Długość pomiarowa / długość czujnika: 

a) 1200/1380 

b) 1440/1620 

c) 1600/1780 

d) 1840/2020 

e) 2080/2260 

f) 2400/2580 

 

4 Jakie mechanizmy napełniania mają być sterowane przez TANK-
Control? 

a) Wyłączanie pompy napełniającej 

b) Wyłączanie pompy przez PWM 

c) Zawór kulowy 

 

5 Czy system ma sterować mieszadłem?  

6 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu są w dokumentacji?  
  
 

Pompa napełniająca 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Jak sterować pompą? 

a) wcale 

 

3 

3.1 

3.1.1 



  

3 
Zbiornik 

Mieszadło 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

b) Włączanie przyciskiem 

c) Ręczne wyłączanie przyciskiem 

d) Automatyczne wyłączanie poprzez system napełniania 

2 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu pompy są w 
dokumentacji? 

 

  
 

Mieszadło 
  

Symbol Fct-
ID 

Funkcja, mogąca być aktywowana bądź dezaktywowa-
na 

Przycisk 
chwi-
lowy? 

Przycisk 
stały? 

 

86 Aktywuje i dezaktywuje mieszadło.   

 

103 Przyspieszenie mieszadła   

 

104 Zwolnienie mieszadła   

  

  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Ile mieszadeł ma być podłączonych? 

a) 1 mieszadło 

b) 2 mieszadła (Wymaganie: TANK-Control II) 

 

2 Czy do dokumentacji załączono opis strategii mieszania?  
  
 

Płukanie zbiornika 
  

Symbol Fct-
ID 

Funkcja, mogąca być aktywowana bądź dezaktywowa-
na 

Przycisk 
chwi-
lowy? 

Przycisk 
stały? 

 

67 Aktywuje i dezaktywuje płukanie zbiornika.   

  

  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Rodzaj zaworu 

a) Silnik elektryczny z dwoma żyłami 

b) Silnik elektryczny z trzema żyłami 

c) Elektromagnes 

 

2 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu są w dokumentacji?  
  

3.2 

3.3 



  

 

Zbiornik 

Rozwadniacz 3 
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Rozwadniacz 
  

Symbol Fct-
ID 

Funkcja Przycisk 
chwi-
lowy? 

Przycisk 
stały? 

 

78 Podnosi rozwadniacz   

 

79 Opuszcza rozwadniacz   

  
 

Zbiornik z czystą wodą 
  

Symbol Fct-
ID 

Funkcja, mogąca być aktywowana bądź dezaktywowana Przycisk 
stały? 

 

68 Otwiera zawór zbiornika z czystą wodą. W ten sposób 
udostępniana jest woda ze zbiornika. 

 

  

  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Rodzaj zaworu 

a) Silnik elektryczny z dwoma żyłami 

b) Silnik elektryczny z trzema żyłami 

c) Elektromagnes 

 

2 Przy uruchomieniu jakich funkcji należy automatycznie otworzyć zawór 
zbiornika z czystą wodą? 

a) Myjka wysokociśnieniowa 

b) Płukanie filtrów 

c) Płukanie układu recyrkulacji 

d) inne ... 

 

3 Czy dane techniczne, nazwa producenta/typu są w dokumentacji?  
  
 

Zewnętrzne urządzenie obsługi 
Warianty: 

a) Urządzenie obsługi CAN dystrybuowane przez ME. 

b) Wczytywanie do czterech przycisków chwilowych producenta opryskiwacza. 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Proszę wymienić funkcje do obsługi zewnętrznymi przyciskami: 

a) ___ 

b) ___ 

c) ___ 

d) ___ 

 

3.4 

3.5 

3.6 



  

3 
Zbiornik 

Zewnętrzne urządzenie obsługi 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

2 Czy do dokumentacji załączono model, nazwę producenta, schematy?  
  



  

 

Czujniki prędkości jazdy 

 4 
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Czujniki prędkości jazdy 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Jak ma być mierzona prędkość jazdy? 

a) Czujnik kołowy przy kole opryskiwacza 

b) Czujnik radarowy 

c) Odbiornik GPS - podłączony do terminala 

d) Odbiornik GPS - zamontowany na opryskiwaczu, emitujący impulsy 

e) Czujnik kołowy na wolnym kole ciągnika (tylko opryskiwacz zawieszany) 

 

2 Miejsce montażu czujnika kołowego 

a) Lewe koło 

b) Prawe koło 

 

3 Czy będzie do dyspozycji sygnał jazdy wstecz? 

a) Odpowiedni czujnik kołowy 

b) Poprzez magistralę ISOBUS z ciągnika 

 

  

4 



  

5 
Belka opryskiwacza 

Podnoszenie i opuszczanie belki 
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Belka opryskiwacza 
  

Podnoszenie i opuszczanie belki [➙ 20]  

Podnoszenie i opuszczanie ramion belki [➙ 20]  

Poziomowanie belki [➙ 21]  

Składanie i rozkładanie belki [➙ 21]  

Automatyki:  

Odzwierciedlanie kąta poziomu przy zawracaniu na zboczu  

LIFT-Control  

DISTANCE-Control I  

DISTANCE-Control II  
  
 

Podnoszenie i opuszczanie belki 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Jakie czujniki zostaną zamontowane? 

a) Funkcja bez czujników 

b) Czujnik wyciągu szynowego 

c) Krytyczna wysokość belki 

 

  
 

Blokada stabilizacji belki 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Którą pozycję wykrywa czujnik? 

a) Brak czujnika. 

b) Belka zablokowana. 

c) Belka niezablokowana. 

 

  
 

Wznoszenie i opuszczanie ramion belki 

System może sterować pracą zaworów podnoszących i opuszczających ramiona belki - pojedynczo 

lub jednocześnie. 

 

Lewe i prawe ramię wzniesione jednocześnie 

 

Lewe i prawe ramię opuszczone jednocześnie 

5 

5.1 

5.2 

5.3 



  

 

Belka opryskiwacza 

Poziomowanie belki 5 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Które z poniższych ruchów ma wykonywać opryskiwacz? 

a) Wznoszenie lewego ramienia 

b) Opuszczanie lewego ramienia 

c) Wznoszenie prawego ramienia 

d) Opuszczanie prawego ramienia 

e) Jednoczesne wznoszenie obydwu ramion 

f) Jednoczesne opuszczanie obydwu ramion 

 

  
 

Poziomowanie belki 

 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Rodzaj sterownika hydraulicznego: 

a) Wybór A 

b) Wybór B 

c) Zawór powrotny bypass 

d) Load Sensing 

 

2 Jakie funkcje mają zostać automatycznie wykonane podczas/przed 
składaniem? 

a) Odzwierciedlać kąt poziomu przy zawracaniu? 

b) Ustawić belkę poziomo przed złożeniem? 

 

3 Czy czujnik kątowy będzie mierzył kąt belki?  
  
 

Składanie 

 

Proszę zaznaczyć, które siłowniki mają być sterowane komputerem. 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Czy zaznaczono siłowniku na obrazku powyżej?  

2 Czy wprowadzono numery zaworów składania/rozkładania na planie  

5.4 

5.5 



  

5 
Belka opryskiwacza 

Składanie 
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Nr Pytanie Odpowiedź 

hydrauliki (F1 do F9 i kombinacje) 
  



  

 

TRAIL-Control 

 6 

  

  

30303187-02-PL-310 V1.20160215 23 
  

 

TRAIL-Control 
  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Wersja systemu: 

a) Sterowanie dyszlem 

b) Sterowanie osią 

 

2 Rodzaj zaworu proporcjonalnego: 

a) Zawór dwupołożeniowy 

b) Z lewej i z prawej strony zawór proporcjonalny 

c) Zawór bypass jest proporcjonalny Z lewej i z prawej strony zawór 
dwupołożeniowy 

 

3 Czy jest zamontowany osobny zawór obejściowy?  

4 Jakie dodatkowe czujniki zostaną zamontowane? 

a) Czujnik przechylenia opryskiwacza 

b) Czujnik blokady dyszla 

c) Czujnik położenia drabiny 

d) Czujnik wykrywający rozłożoną bęlkę. 

 

5 Szerokość osi opryskiwacza  

6 Długość dyszla 

a) Sterowanie dyszlem: Długość dyszla od punktu zaczepienia do punktu 
obrotowego na dyszlu. 

b) Sterowanie osią: Odległość od punktu zaczepienia dyszla do środka 
tylnej osi opryskiwacza. 

 

7 Długość ramy 

a) Sterowanie dyszlem: Odległość od punktu obrotowego na dyszlu do 
środka ostatniej, nie kierowanej osi. 

b) Sterowanie osią: nie potrzeba nic mierzyć Wprowadzić "0" 

 

8 Częstotliwość wyjścia PWM?  
  

6 



  

7 
Podwozie 
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Podwozie 
  

Symbol Fct-
ID 

Funkcja Przycisk 
chwi-
lowy? 

Przycisk 
stały? 

 

110 Zmiana trybu pomiędzy ręcznym, a automatycznym.   

 

108 Podnosi podwozie.   

 

109 Opuszcza podwozie.   

  

7 



  

 

Oświetlenie 

 8 
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Oświetlenie 
  

Sym-
bol 

Fct-ID Funkcja, mogąca być aktywowana bądź dezaktywowana Przycisk 
stały? 

 
65 Oświetlenie dodatkowe  

 
158 Oświetlenie dodatkowe, drugi zestaw  

 
124 Kogut  

  

  

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 Ile prądu potrzebne jest na każdym wyjściu?  
  

8 


