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Uzupełnienie Instrukcji Obsługi stołu rowkowego SPRAYERTEST 

 

 

Jako kolejne funkcje dodano dodatkowe pole tekstowe do poszczególnych zakładek z 

możliwością ich zapisu. Pole tekstowe dostępne jest w zakładce Zarządzanie listami 

(Demofirma Operator/ Narządzia/ Zarządzanie listami z możliwością wykorzystania 

dodatkowych zapisów we wszystkich protokołach. 

 

 

Jeżeli treść wpisu przekracza 

długość okna edycji, przy 

wpisywaniu tekstu należy 

posłużyć się kobinacją klawiszy 

AltGr oraz znakiem pionowej 

kreski (|). 

 

Wystarczy jednokrotne 

wprowadzenie dodatkowego 

tekstu, będzie on dostępny we 

wszystkich zakładkach 

(programach). 

 

 

 

 

 

 

Lista wpisów dostępna jest w 

oknie protokołu, jej otwarcie 

następuje po kliknięciu ikony 

Notatki. 
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W niektórych krajach w 

Protokole Kontroli należy 

wpisać numer wydanego 

znaku kontroli (naklejki) . 

Pole do wprowadzenia tego 

numeru dostępne jest we 

wszystkich protokołach f-my 

Herbst. 

Wprowadzony mumer 

plakietki widoczny będzie na 

wydrukowanym protokole 

obok informacji o wydaniu 

pozytywnego wyniku 

badania. 

Wpis powyższego numeru 

musi nastąpić przed 

dokonaniem wydruku! 

Jakiekolwiek zmiany w treści 

protokołu po jego wydruku są niemożliwe. 

  

Wydruk Protokołu Kontroli w niektórych krajach jest możliwy wyłącznie po wpisaniu 

numeru znaku kontrolnego (plakietki). 

Stosowny komunikat o konieczności wprowadzenia numeru pojawi się podczas 

wprowadzania danych do protokołu. 

 

Od 1.1. 2013 zmienił się tryb dokonywania powtórnego wybranego pomiaru pojedynczego po 

zakończonym pomiarze łącznym i jego przebieg wygląda następująco: 

 

Punkt 4.3.7 Zmiana pomiaru pojedynczego: 

Po zakończeniu pomiaru łącznego całej belki polowej istnieje możliwość wykonania 

powtórnego pomiaru dowolnego pomiaru jednostkowego lub częściowego (wybranego 

fragmentu belki polowej). 

W tym celu należy przed powtórnym pomiarem dokonać wyboru „Pomiar od“ oraz  

„Pomiar do“. 

Jeżeli ma być wykonany tylko 

punktowo powtórny pomiar 

jednostkowy (jedna pozycja 

pomiarowa), w obu polach należy 

wpisać ten sam numer pozycji 

pomiarowej. 

Przed wydrukiem pojawi się 

wówczas pytanie: „Dane 

pomiarowe tej pozycji są już 

dostępne, chcesz mimo wszystko 

wykonać pomiar?“ 

Po zatwierdzeniu „Tak“ pojawi się 

następne pytanie:  
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„Chcesz wykonać powtórnie  

łączny pomiar?  

 

Dla wykonania pomiaru 

jednostkowego lub 

częściowego należy wybrać 

„Nie“. 

 

Po potwierdzeniu wózek 

pomiarowy przemieści się na 

wybraną pozycję pomiarową i 

rozpocznie powtórny pomiar.  

 

Uwaga: 

Jeżeli przy ostatnim pytaniu 

wybrana zostanie opcja „Tak“ 

– dotychczasowe dane 

pomiarowe pomiaru łącznego zostaną skasowane i rozpocznie się nowy pomiar łączny!  

 

Po zakończeniu powtórnego pomiaru wybranej części belki polowej, pojawi się komunikat 

„Gotowe“ 

 

W razie potrzeby można wykonać kolejny pomiar jednostkowy (kolejnego fragmentu belki 

polowej) w opisany powyżej sposób. 

 

 

Zmiana maksymalnej wartości dopuszczalnej tolerancji (odchylenia): 

 

Przy pomiarze rozkładu poprzecznego cieczy w opryskiwaczach polowych w większości 

krajów UE maksymalna wartość współczynnika zmienności (VK/CV) wynosi 10%. 

Dodatkowo, pojedyncza wartość pomiarowa z cylindra pomiarowego nie powinna 

przekraczać więcej 20% łącznej średniej wartości ze wszystkich cylindrów. 

W celu ułatwienia oceny wizualnej rozkładu poprzecznego cieczy, w trakcie pomiaru w oknie 

głównym programu prezentowane są linie dopuszczalnej tolerancji w zakresie od 15% / 20%. 

Obok aktualnej wartości VK prezentowana jest dodatkowo aktualna zmierzona maksymalna 

wartość odchylenia od wartości średniej całego pomiaru. 

Na wydruku protokołu do każdego przebadanego zestawu rozpylaczy w postaci tabelarycznej 

prezentowane są wyniki obliczonych współczynników zmienności VK oraz maksymalne 

odchylenia od wartości średniej łacznego pomiaru – obie wartości w %. 

 

Do zatwierdzenia wyników rozkładu poprzecznego cieczy, wartość współczynnika 

zmienności VK nie może przekraczać maks. 10,0% , maks. wartość odchyleń -  20.0%.  

 

W oknie p.t. (poza tolerancją) powinna być wyświetlana wartość „0“ (zero)  - ilość 

cylindrów pomiarowych z przekroczonymi wartościami poza linią toleracji - 20%. 
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W badaniu opryskiwaczy sadowniczych (pomiar wypływu jednostkowego z rozpylaczy z 

wykorzystaniem urządzeń do tego typu pomiarów) maks. odchylenie od wartości średniej 

całego pomiaru wynosi z reguły 15 %.  

 

Wartość średnia wszystkich 

cylindrów pomiarowych 

Linie 20% (+/- od 

wartości średniej) 

Współczynnik zmienności 

max.10,0% 

 

Odchylenie średnie 

max. 20,0% 
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