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TRACK-Leader

(Wyposazenie standardowe)
Wymagania aplikacji: brak

W potaczeniu z odbiornikiem DGPS aplikacja
ta umozliwia doktadng jazde rownolegta
w warunkach stabej widocznosci, po linii
prostej, krzywej lub w trybie konturowym.
Oprocz tego umozliwia ona zaznaczanie
przeszkdéd na polu oraz wykorzystanie tych
oznaczen w przysztosci. Zapisane dane moga
by¢ przenoszone za pomoca nos$nika USB lub,
gdzie to mozliwe, portalu farmpilot. Przerwane
prace polowe moga zostaé zapisane i w kazdej
chwili wznowione.

Zalety produktu:

mniej naktadek

mniej omijakow
ostrzezenia przed przeszkodami

praca w nocy i w warunkach stabej
widocznosci

praca w zagonach

Zalety TRACK-Leader

oszczednosé srodkoéw i oleju napedowego
zwiekszone plony

ochrona przed szkodami

wzrost mocy produkcyjnej

szybsze zawracanie

Tryby prowadzenia
Kontur Tryb jazdy A-B
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Wyglad ekranu i wersje

W dolnej czesci ekranu wys$wietlony jest
symbol pojazdu oraz linie prowadzace. W
goérnej nagtéwek, mogacy spetniac rézne
funkcje w zaleznosci od konfiguracii.
Moze na przyktad wskazywaé kierowcy,
tekstowolubgraficznie, oilecentymetréw
odjechat pojazdem od planowane;j trasy.
Moze tez wskazywaé, ktére sekcje w
trybie manualnym nalezy wiaczy¢ lub
wytaczy¢ aby uniknaé omijakow i naktadek.
Dodatkowo na ekranie wyséwietlane sa
strzatki podpowiadajace kierunek skretu. Opcjonalnie do terminalu mozna podtaczy¢
zewnetrzny wskaznik kierunku jazdy (Lightbar) i zamontowac¢ go przy przedniej szybie.

HEADLAND-Management’

Granice pola mozna wczyta¢ z roznych zrédet: z pliku shp, ze zlecenia ISO-XML,
mozna ja tez zaznaczy¢ objezdzajgc pole. Na wewnetrznej granicy miedzy polem
a uwrociem, aplikacja SECTION-Control automatycznie wiacza lub wytacza agregaty
siewnika lub sekcje opryskiwacza. Dzieki temu mozna obrobi¢ cate uwrocie, bez
niepotrzebnych nakfadek. Uzytkownik sam moze wybra¢ szeroko$é¢ uwrocia. Zas
podczas jazdy mozna korzystaé¢ z linii prowadzacych. Z systemu mozna korzystaé
rowniez bez SECTION-Control, na przyktad w odpowiednim momencie wylgczajac
siewnik.

Obrébka wnetrza pola Praca w uwrociu
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8.8 knhd -
.96 ha ~ 28.24 ha

Tryb jazdy A+ Uwrocie Tryb adaptacyjny Okrag
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Aplikacja ASD
Korzystanie z aplikacji ASD jest mozliwe z réznymi urzadzeniami.

Aplikacja ASD stuzy z jednej strony do tego, aby korzysta¢ z funkcji automatycznego
sterowania sekcjami w prostych opryskiwaczach, wyposazonych w sterowniki
niezgodne ze standardem ISOBUS, takich jak SPRAYLIGHT firmy Mudller-Elektronik.
Aplikacja przekazuje w takim systemie polecenia zamkniecia i otwarcia sekcji poprzez
specjalny kabel seryjny do sterownika. System dziata tez z rozsiewaczami nawozéw
firmy Rauch, ktére wyposazone sa w komputery Quantron E lub E2.

Oprocz tego dzieki aplikacji ASD mozliwe jest przekazywanie komputerowi dawek
z mapy aplikacyjnej. W zaleznosci od formatu mapy aplikacyjnej nalezy wtedy
aktywowac¢ albo aplikacje VRC albo ISOBUS-TC. Uzytkownicy korzystajacych
z czujnikdbw analizujgcych zapotrzebowanie roslin na azot (N-sensory), moga
skorzystac¢ z aplikacji ASD, by przekaza¢ dawke do innego terminala.

Wiecej informacji i tabele z kompatybilnymi urzadzeniami znajdziecie Panstwo na
naszej stronie internetowe.
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GPS

Wysokiej jakosci odbiorniki GPS A101, AG-STAR i SMART-6L firmy Miller-Elektronik,
spetniajg wszystkie wymagania rolnictwa precyzyjnego. A101 wykorzystuje wytacznie
sygnat EGNOS. AG-STAR dodatkowo umozliwia korzystanie z systemu GLONASS,
a takze posiada wiasny system korekeji pozycji GLIDE. SMART-6L jest dwukanatowym
odbiornikiem przeznaczonym do zastosowarn wymagajgcych wiekszej precyzji.
Umozliwia rozbudowe i dostepny jest w kilku wersjach.

Sygnat korekcyjny Doktadnos¢

EGNOS/WAAS Satelita

Przekaz danych

25 cm (miedzy przejazdami)

)

ASD

Wymagania aplikacji:
TRACK-Leader i VRC lub
ISOBUS-UT i ISOBUS-TC

Po zakupie aplikacji ASD, na terminalu
aktywowana jest komunikacja poprzez port
seryjny zgodna z protokotem ASD. Protokot
ten stuzy do przesytania dawek i polecen
do otwarcia lub zamkniecia sekcji pomiedzy
terminalem a innymi sterownikami maszyny.
W tym celu oba urzadzenia musza
komunikowaé¢ wg. protokotu ASD. Aby
automatycznie sterowac¢ sekcjami roboczy-
mi nalezy dodatkowo aktywowaé aplikacje
SECTION-Control na terminalu.

Zalety ASD

- niedroga modernizacja maszyn bez ISOBUSa:
- korzystanie z SECTION-Control
- korzystanie z map aplikacyjnych
tatwa obstuga
szybki montaz

oszczednosé srodkow

Europa, USA bezptatny

GLIDE Brak przekazu 30 cm (Miedzy przejazdami)

Caty $wiat bezptatny

4 cm (absolutna)

TerraStar Satelita

Caty $wiat Koszt licenciji

RTK radiowe Radio 2,5 cm (absolutna)

15 - 50 km bezptatny

RTK GSM Telefonia komérkowa 2,5 cm (absolutna)

Zalezy od sieci Koszt licenciji




Wyposazenie opcjonalne

Aplikacje

ISOBUS-UT

- Aktywuje sterowanie maszyn ISOBUS

- Umozliwia niezaleznie od producenta obstuge maszyn
rolniczych zgodnych z norma ISO 11783

ISOBUS-TC

- Aktywuje zarzadzanie zleceniami zgodnie z ISOBUS

- Umozliwia planowanie, dokumentacje i komunikacje
z mapami pola.

- Wymagania: ISOBUS-UT

TRACK-Leader

- Aktywuje funkcje jazdy réwnolegtej

- Umozliwia precyzyjne prowadzenie pojazdu oraz
dokumentacje danych pola i pracy.

SECTION-Control

- Aktywuje sterowanie sekcjami maszyny rolniczej
w oparciu o dane GPS.

Bazuje na ISOBUS i dziata niezaleznie od producenta
maszyny rolniczej.

Wymagania: ISOBUS-UT i TRACK-Leader
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Bl ASD  agp

- Aktywuje port szeregowy dla komunikacji wg.
- protokotu ASD.
- Przekazuje planowane dawki

- Opcjonalnie- SECTION-Control.

VRC

- Aktywuje prace wedtug map aplikacyjnych
w formacie shape.

- Mapy aplikacyjne sa wyswietlane, a dawki
realizowane wedtug map.

- Wymagania: ISOBUS-UT i TRACK-Leader

FIELD-Nav

- Aktywuje nawigacje dojazdowa do pola

- Zawiera rowniez drogi polne i poboczne

- Mapy dojazdowe moga by¢ edytowane i
wyposazane w atrybuty.
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farmpilot

Modut GSM stuzacy do przekazywania danych maszyny
i danych roboczych w czasie rzeczywistym do portalu
farmpilot, automatyczne zarzadzanie flota

Kamera

Kamera analogowa lub system kamer do obserwacji prac
codziennych.

Modut pochylen

Stuzy do korekcji pozycji GPS w pochylym terenie

Wskaznik kierunku jazdy Lightbar

Urzadzenie stuzace do wskazywania kierunku przy
kierowaniu manualnym

SECTION-Control BOX

Idealny sposéb doposazenia prostych sterownikéow
regulujacych dawke w system automatycznego sterowanie
sekcjami.




