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TRACK-Leader

(Wyposazenie standardowe)
Wymagania aplikacji: brak

W potaczeniu z odbiornikiem DGPS aplikacja
ta umozliwia doktadnag jazde rownolegta w
warunkach stabej widocznosci, po linii prostej,
krzywej lub w trybie konturowym. Oprocz
tego umozliwia ona zaznaczanie przeszkod
na polu oraz wykorzystanie tych oznaczen
w przysziosci. Zapisane dane moga by¢
przenoszone za pomocag hosnika USB lub,
gdzie to mozliwe, portalu farmpilot. Przerwane
prace polowe moga zosta¢ zapisane i w
kazdej chwili wznowione.

Zalety produktu:
mniej naktadek
mniej omijakow
ostrzezenia przed przeszkodami
pracaw nocy i w warunkach stabej widocznosci

praca w zagonach

Zalety TRACK-Leader

oszczednosé srodkoéw i oleju napedowego
zwiekszone plony

ochrona przed szkodami

wzrost mocy produkcyjnej

szybsze zawracanie

Tryby prowadzenia

Kontur A-B i kontur Tryb jazdy A-B
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Tryb jazdy A+

TRACK-Guidelll-tocoswiecejnizsystemjazdy rownolegtej

TRACK-Guide Il jest najnowszej generacji systemem wspomagania w jezdzie
réwnolegtej. Wyposazony w o$miocalowy ekran dotykowy gwarantuje nie tylko
wyrazny obraz ale réwniez fatwa obstuge. Zintegrowany wskaznik kierunku jazdy
mozna jednym przeciggnieciem zastapi¢ podgladem sekcji SECTION-View.
TRACK-Guide Il moze by¢ rozszerzany na wiele sposobow; o system
automatycznego kierowania, albo o mozliwos$¢ obstugi komputeréw roboczych w
standardzie ISOBUS, z zarzadzaniem zleceniami i automatycznym sterowaniem
sekcjami.
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HEADLAND-Management’

Granice pola mozna wczyta¢ z réznych zrédet: z pliku shp, ze zlecenia ISO-XML,
mozna ja tez zaznaczy¢ objezdzajac pole. Na wewnetrznej granicy miedzy polem
a uwrociem, aplikacja SECTION-Control automatycznie wiacza lub wytacza
agregaty siewnika lub sekcje opryskiwacza. Dzieki temu mozna obrobi¢ cate
uwrocie, bez niepotrzebnych nakfadek. Uzytkownik sam moze wybraé szeroko$¢
uwrocia i liczbe linii prowadzacych. Podczas jazdy mozna tez korzystaé z linii
prowadzacych. Z systemu mozna korzystaé réwniez bez SECTION-Control, na
przyktad w odpowiednim momencie wytaczajac siewnik.

Obrébka wnetrza pola Praca w uwrociu
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TRACK-Leader AUTO®Pro

Zintegrowane kierowanie hydrauliczne

TRACK-Leader  AUTO Pro  jest naszym
najdokfadniejszym  systemem  automatycznego
kierowania. Jest podfaczony bezposrednio do uktadu
hydraulicznego kierowanego pojazdu, przez co
moze kierowac¢ i trzymac¢ kurs bez najmniejszych
uchybien. Gdy pojazd opusci planowany kurs, system
automatycznie kieruje go z powrotem. W ten sposéb
system TRACK-Leader AUTO" Pro umozliwia
najwyzsza precyzje i produktywnosc.

TRACK-Leader AUTO®Iso

Kierowanie uktadem hydraulicznym przez CAN

TRACK-Leader  AUTO" [so  jest naszym
najdokfadniejszym  systemem  automatycznego
kierowania dla maszyn wyposazonych fabrycznie
w odpowiednig hydraulike. W ciagniku wystarczy
zamontowa¢ i podfaczyé terminal i komputer
sterujgcy uktadem. Wszystkie elementy systemu
komunikuja ze soba magistrala CAN lub ISOBUS. Z
tego powodu montaz jest bardzo prosty.

TRACK-Leader AUTO® eSteer

Silnik kolumny kierownicy

TRACK-Leader AUTO' eSteer umozliwia automatyczne
kierowanie za niska cene. Silnik na kolumnie
kierownicy to proste w montazu rozwigzanie,
nadajace sie dla wielu rodzajow pojazdow, ktére
mozna przenosi¢ z jednej kabiny do drugiej. W tym
celu silnik montuje sie poprzez wieniec zebaty na
kolumnie kierownicy. Poprzez zamontowany na
kolumnie kierownicy wieniec zebaty, silnikelektryczny
steruje kierownicg .

TRACK-Leader AUTO®

Wymagania aplikacji:
TRACK-Leader

Aplikacja aktywuje automatyczne kierowanie
na terminalach ME. Umozliwia precyzyjna
prace we wszystkich warunkach pogodowych
i przy stabej widocznosci. System pracuje
bardzo doktadnie, umozliwiajgc unikniecia
naktadek i omijakéw. Przez to mozna
zredukowac¢ zuzycie surowcow i odcigzyé
kierowce.

Zalety automatycznego
kierowania

- nawet w trudnych warunkach utrzymuje
pojazd na kursie

- mniejsze zuzycie paliwa
- zmniejsza szkody i ubicie gleby

- umozliwia niemeczacg i efektywna prace
w nocy i w warunkach stabej widocznosci

TRACK-Leader AUTO®Pro

- najwyzsza doktadnos¢ i powtarzalnosé

- moze by¢ montowany w prawie kazdym
pojezdzie

TRACK-Leader AUTO®Iso

- najwyzsza doktadnosc i powtarzalnosé

- tatwy i szybki montaz

TRACK-Leader AUTO® eSteer

- wysoka doktadnos$¢ w niskiej cenie
- tatwy i szybki montaz

- uniwersalny i tatwy do przeniesienia na inng
maszyne




Przeglad funckji i zastosowan
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Utrata RTK

Systemy GPS i RTK

A101

A101 to wysokiej jakosci odbiornik DGPS (10 Hz), korzystajacy
z bezptatnego sygnatu korekcyjnego EGNOS lub WAAS. Jest
idealny zaréwno do zapisu pozycji GPS jak i do jazdy réwnolegtej
oraz automatycznego sterowania sekcjami.

AG-STAR

AG-STAR to odbiornik DGPS (10 Hz), ktéory oprécz EGNOS i
WAAS moze korzysta¢ z sygnatéw GLONASS i GLIDE. Dzieki
dodatkowym satelitom GLONASS zwiekszona zostaje dostepnos¢
i stabilnos$¢ sygnatu GPS. GLIDE jest wbudowanym modutem
korekgji pozycji. Dzieki temu AG-STAR moze byé stosowany na
catym Swiecie.

SMART-6L

SMART-6L jest absolutnie najwyzszej jakosci (20 Hz) odbiornikiem
oferowanym przez firme Muller-Elektronik. Jako odbiornik zdwoma
czestotliwosciami umozliwia najwyzsza precyzje i powtarzalnose.
SMART-6L oferuje te same funkcje podstawowe co AG-STAR,
moze jednak zostac rozszerzony o RTK i inne systemy korekcyjne,
jak TerraStar.

%

Znaleziono RTK

Powrét do pozy-
cji RTK

.Steadyline” - tak nazywana jest zdolno$¢ odbiornika SMART-6L

radzenia sobie z krétkotrwatymi utratami sygnatu korekcyjnego RTK.
W takich przypadkach odbiornik zamiast przerywac prace, na krétko
zmienia jako$¢ sygnatu na nieco gorszy, i dalej pomaga utrzymac

Planowany kurs

pojazd na kursie. Wszystkie korekty kursu, wynikajace z réznicy
sygnatéw, odbywaja sie stopniowo i powoli, aby nie powodowaé
nagtych i silnych ruchéw systemu. Po odzyskaniu sygnatu
korekcyjnego, system automatycznie przetgcza sie na RTK.




Systemy GPS i RTK

Miller-Elektronik oferuje systemy GPS o
najwyzszej precyzji, ktérych wielkimi atutami
sg powtarzalnos¢ i niezawodnosé. Oferuje-
my odpowiedni standard i doktadnosc¢ dla
kazdego zastosowania - nie wazne czy z
WAAS, EGNOS, GLONASS, TerraStar czy
RTK. Miller-Elektronik jest przez to w stanie
spetni¢ wszystkie oczekiwania nowoczesnego
rolnictwa. .

Dostepnosé EGNOS/WAAS

Przekaz danych Doktadnos¢

Miedzy przejazdami

w <25cm

Brak przekazu Miedzy przejazdami
<30cm

Doktadnosé absolutna

w 4cm

>

Dostepno$¢ GLIDE/TerraStar

EGNOS/WAAS

EGNOS jest darmowym sygnatem korygujacym, przekazywanym przez satelity.
Jest dostepny gtéwnie w Europie i stosowany przy prostych pracach rolnych.

GLIDE

GLIDE to stosowana przez odbiornik metoda korygowania btedéw sygnatu
satelitarnego w celu ustalenia aktualnej pozycji. GLIDE moze by¢ stosowany
osobno, na przyktad na terenach, gdzie nie jest dostepny inny sygnat korygujacy.
Z drugiej strony GLIDE moze by¢ stosowany jednoczeénie z innym sygnatem.
Pomaga to zwiekszy¢ doktadnoséé i dostepnosc korekeji. Moze by¢ stosowany
na catym Swiecie.

TerraStar

TerraStar to metoda korygowania pozycji, oparta na technologii precyzyjnego
pozycjonowania punktéw (Precise Point Positioning - PPP). Sygnat korygujacy
jest przekazywany przez satelity i dostepny na catym $wiecie. TerraStar przesyta
sygnat korygujacy zaréwno dla systeméw GPS jak i GLONASS. Aby z niego
korzysta¢, potrzebny jest odbiornik GPS pracujacy w dwéch czestotliwosciach,
np. SMART-6L, na ktérym aktywowana jest odpowiednia licencja.



Sygnat korekcyjny Przekaz danych Doktadnosé

EGNOS/WAAS Satelita 25 cm (Miedzy przejazdami) Europa, USA bezptatny

GLIDE Brak przekazu 30 cm (Miedzy przejazdami) Caty $wiat bezptatny

TerraStar Satelita 4 cm (absolutna) Caly $wiat Koszt licencji

RTK radiowe Radio 2,5 cm (absolutna) 15 - 50 km bezpfatny

RTK GSM Telefonia komérkowa 2,5 cm (absolutna) Zalezy od sieci Koszt licencji

Przekaz danych Doktadnosé

RTK radiowe i GSM (Ntrip) )))

Sygnat korygujacy w jakosci RTK pomaga osiaggna¢ zardéwno najwyzsza [“B

doktadno$é rzedu 2 cm w ciggu danego dnia. Umozliwia tez powtarzalnosé ‘AR

pozycjonowania po uptywie czasu. Sygnaly te moga byé przekazywane AR Doktadnos$¢ absolutna
zaréwno droga radiowa, jak i przez sie¢ GSM. Wersja GSM ma nieograniczony 2,5¢cm

zasieg, wiec jest skierowana gtéwnie dla uzytkownikdéw pracujacych na duzym

obszarze. Dostepnos$é sygnatu zalezy jednak od dostepnosci sygnatu telefonii ﬁ

komorkowe;. B .
Korzystajac z istniejacych juz sieci RTK, nalezy liczy¢ sie z kosztami licencji 2Dc;kiadnosc absolutna
,5cm

rocznych dla kazdej maszyny. Czesto okazuje sie, ze koszt zakupu wtasnej stacji
bazowej RTK zwraca sie juz w krétkim czasie.

Moc sygnatu Zasieg

Zamontowana na state radiowa stacja RTK

Zainstalowane na state stacje bazowe RTK umozliwiaja doktadno$é do 2 cm i sa

dostepne w dwdch wersjach. Dozwolona w Europie mniejsza stacja radiowa RTK

ma moc 5 W i zasieg do 15 km, duza stacja ma moc 25 W i zasieg 50km. Takie 5W 15 km
stacje nadaja sie dla gospodarstw dysponujgcych wieloma maszynami,

pracujacym na okreslonym obszarze. Stacja o mocy 25W nie moze byé stosowana ~ 25W 50 km
w Europie.
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Stacja RTK
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