
TerraStar-C – Informacje dla Użytkownika 

1 

 

 

Wprowadzenie 

Podczas pracy odbiorniki GPS muszą być  montowane na otwartej przestrzeni w taki sposób aby nic ich 
nie przesłaniało.  Musi znajdować się nad nimi otwarta przestarzeń aby móc wiarygodnie i dokładnie 
określić ich pozycje. Jest to wymuszone poprzez niską siłę sygnału satelitarnego oraz jego płaski kąt 
padania na Ziemie. Sygnał satelitarny może być z łatwością odbity bądź zagłuszony przez budynki, 

dachy lub drzewa. 

 

TerraStarr -C – Zasada działania 

 

• TerraStar jest to satelitarny sygnał korekcyjny o absolutnej dokładności od 4 do 10 cm. 
Podobnie jak przy sygnałach WAAS lub EGNOS dane korekcyjne są przekazywane przez 

geostacjonarne satelity rozmieszczone nad równikiem. 
• Dokładność 20 cm jest dostępna po ok. 8 minutach od włączeniu odbiornika GPS pod gołym 

niebem. 

• Podczas konwergencji odbiornik GPS i pojazd nie powinny być przesuwane, a lokalizacja 
zmieniana. 

• Konwergencja jest wyświetlana jako "DGPS" w aplikacji do nawigacji. 

• Po osiągnięciu pełnej precyzji w nawigacji wyświetli się "RTK-Float". Od tego momentu 

można rozpocząć prace. 
• Jeśli sygnał GPS został zakłócony przez budynki lub drzewa, dokładne określenie pozycji jest 

możliwe ponownie po ok. 5 minutach. Z tego powodu należy unikać jazdy wzdłuż rzędów 
drzew lub budynków. 
 

 

OSTRZEŻENIE 

Firma Müller-Elektronik nie gwarantuje bezawaryjnej pracy usługi TerraStar. 
Użytkownik musi być świadomy tego ryzyka. 

 

 

 

 

 

Przeczytałem i zrozumiałem instrukcje dla użytkownika usługi korekcji sygnału TerraStar-C.  

Obejmuje to właściwości systemu, wahania precyzji oraz przedziały czasowe. Odchylenia te nie 

oznaczają błędów. 
 

Nazwisko i imię:             _________________________ 

Data:                                _________________________ 

Podpis:                            _________________________ 

 

 



TerraStar-C – Informacje dla Użytkownika 

2 

 

TerraStar -C – procedura aktywacji 

 

Aby móc korzystać z sygnału TerraStar-C, wymagany jest odbiornik GPS SMART-6L oraz aktywacja 

licencji na funkcję pasma L odbiornika. Niezbędna jest również ważna subskrypcja TerraStar-C. 

Jeśli kupujesz nowy system, możesz również zamówić aktywację pasma L od razu z nowym 

odbiornikiem GPS. Müller-Elektronik przeprowadzi ją w tedy za Ciebie. Jeżeli posiadasz już ten 
odbiornik GPS możne zamówić aktywację sygnału TerraStar-C (nr. art. 3030248930) w dowolnym 

momencie. Poniżej sposób zamówienia tej subskrypcji oraz procedura jej aktywacji.  

Więcej informacji na temat instalacji oraz przydatnych wskazówek znajduje się w instrukcji obsługi 

produktu. 

Aktywacja Pasma L 

1. Podłącz odbiornik GPS SMART-6L do terminalu dotykowego (TRACK-Guide III, TOUCH800, 

TOUCH1200). 

2. Wybierz sterownik "AG-STAR, SMART-6L" i zrestartuj terminal. 

3.   Wybierz w menu "Ustawienia" i potwierdź komunikat 
"Rozpoznano odbiornik GPS, wczytać konfiguracje? " poprzez wybór „Tak". 

4. Wybierz ikonę klucza . 

➢ Zostanie wyświetlone menu licencji. 

➢ Znajdują się w nim informacje dotyczące istniejących aktywacji oraz parametry odbiornika 
GPS (numer modelu, numer seryjny, wersja oprogramowania). 
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5.   Zanotuj wyświetlony numer modelu, numer seryjny oraz 

wersję oprogramowania odbiornika GPS. 

6. Wyślij te dane do swojego sprzedawcy wraz z numerem seryjnymi z etykiety Müller-Elektronik 

( ). 

➢ Sprzedawca wyśle Ci kod aktywacyjny pocztą lub e-mailem. Kod aktywacyjny 

składa się z kilku grup cyfr i liter oddzielonych przecinkami. 

7. wybierz ponownie ikonę klucza w terminalu. 

8. Przewiń w dół i wybierz parametr "Kod licencji". 

 

9. Wprowadź i zatwierdź otrzymany kod aktywacyjny. Zwróć uwagę na przecinki w kodzie 

licencyjnym. 

➢ Odbiornik GPS został pomyślnie aktywowany. 

10. Zrestartuj Terminal. 

➢ Możesz teraz wybrać TerraStar jako sygnał korekcyjny. 

TerraStar- subskrypcja 

1.Wykonaj jeszcze raz kroki od 1 do 6 dla aktywacji Pasma L. 

➢ Od sprzedawcy otrzymasz datę od kiedy będziesz miał dostęp do sygnału korekcyjnego 
TerraStar. Nie musisz wpisywać kodu aktywacyjnego. 
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2.Wybierz sygnał korekcyjny „TerraStar” przed datą aktywacji subskrypcji*. 

➢ TerraStar-C został aktywowany 

➢ W aplikacji nawigacyjnej zostanie wyświetlony status „DGPS” lub „RTK-Float”. 

*Jeśli odbiornik GPS nie będzie działać w określonym dniu rozpoczęcia lub nie odbierze sygnału GPS, 
aktywacja zostanie wysłana ponownie co 4 - 6 godzin w ciągu pierwszych 30 dni.  
Odbiornik GPS odbiera sygnał aktywacyjny co 4-6 godzin. 

Formularz zamówienia 

Dane klienta 

Numer klienta: _____________________ 

Nazwisko i Imię: _____________________ 

 

Adres: 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Numer telefonu: _____________________ 

 

 

Dane odbiornika GPS 

Odbiornik GPS SMART - 6L 

Numer modelu: 

☐ D2S00G0T0 (Wymagana aktywacja Pasma L 

 nr. Art.: 3030248930) 

☐ D2L00G0T0 (Wymagana aktywacja Pasma L  

nr. Art.: 3030248930) 

☐ D2L0PG0T0 (nie jest wymagana żadna inna aktywacja) 

☐ D2LRPGTT0 (nie jest wymagana żadna inna aktywacja) 

Numer Seryjny: 
Menu GPS:                        Etykieta ME: 

BFN_____________           SN: ______________ 

Wersja oprogramowania: ___________________ (min. OEM060620) 

Kraj wdrożenia: ___________________ 

Okres użytkowania: ☐ 1 miesiąc ☐ 3 miesiące ☐ 6 miesięcy ☐ 12 miesięcy 

 

Niniejszym zamawiam usługę sygnału korekcyjnego "TerraStar-C" na wybrany okres. Odbiornik 

GPS będzie włączony w wyznaczonym dniu i będzie gotowy do odbioru. Po upływie zamówionego 
czasu korekcja sygnału wygasa, a abonament nie zostanie automatycznie przedłużony. 

 

Nazwisko i imię:              _________________________ 

Data:                                 _________________________ 

Podpis:                              _________________________ 

 

 


