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ISOBUS-UT TRACK-Leader ISOBUS-TC SECTION-Control FIELD-Nav farmpilot



TRACK-Leader

(wyposazenie standardowe)

Wymagania:
brak

W potaczeniu z odbiornikiem DGPS aplikacja ta umozliwia
doktadna jazde rownolegta w warunkach stabej widocznosci,
po linii prostej, krzywej lub dookota pola. Oprécz tego
umozliwia ona zaznaczanie przeszkdd na polu oraz
wykorzystanie tych oznaczen w przysztosci. Zapisane
dane moga by¢ przenoszone za pomoca nosnika USB lub,
gdzie to mozliwe, portalu farmpilot. Przerwane roboty
moga zostac zapisane i wznowione w tym samym miejscu
W poOzniejszym terminie.

Zalety produktu:

- mniej naktadek

- mniej omijakéw

- ostrzezenia przed przeszkodami

- praca noca i przy ztej widocznosci

- praca w zagonach

Zalety TRACK-Leader

2 oszczednos$e srodkéw i oleju napedowego
2 mniejsze straty w plonach

2 Ochrona przed szkodami

2> Wozrost mocy produkeyjnej

2> Szybsze zawracanie

Tryby prowadzenia

Kontur wygtadzany Kontur identyczny Tryb jazdy A-B Tryb wolny
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Wyglad ekranu i wersje

W dolnej czesci ekranu wyswietlony jest symbol pojazdu oraz linia
prowadzaca. W gornej nagtéwek, mogacy spetiac¢ rézne funkcje
w zaleznosci od konfiguracji. Tu wyswietli¢ mozna tekstowy
lub graficzny wskaznik kierunku. Oprécz tego nagtéwek mozna
uruchomi¢ w trybie SECTION-View, aby utatwi¢ reczne otwieranie
i zamykanie sekcji. Dodatkowo na ekranie wyswietlane sa strzatki
podpowiadajace kierunek skretu. Opcjonalnie do terminalu mozna
podtaczy¢ zewnetrzny wskaznik kierunku jazdy i zamontowa¢ go
przy przedniej szybie.

HEADLAND-Management

HEADLAND-Management jest funkcjg idealng zaréwno dla
opryskiwaczy jak i siewnikéw. Stuzy ona do zaznaczania wzdtuz
granicy pola uwrocia odpowiedniej szerokosci, przy przekraczaniu
ktérego siewnik lub opryskiwacz moga automatycznie przerywaé
prace. Na terminalu uwrocie zaznaczane jest jako pas innego koloru
wzdtuz granicy pola.

1. Zaznaczy¢ uwrocie 2. Obrobi¢ wnetrze pola

Tryb jazdy A+ Uwrocie
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Tryb adaptacyjny Okrag

Korzystanie z aplikacji ASD jest mozliwe z réznymi urzadzeniami.
Ogolnie rzecz biorac mozliwa jest praca bez map aplikacyjnych,
na przykfad w przypadku zastosowania czujnika ISOBUS N-Sensor,
obliczajacego wymagana dawke. Protokét ASD stuzy w takim
przypadku do przesytu dawek. (Wymagania aplikacji: ISOBUS-UT
i ISOBUS-TC)

Kto jednak chce korzysta¢ z map aplikacyjnych, moze to robié
w dwodch formatach: shp i ISO-XML. Dla map ISO-XML konieczna
jest aplikacja ISOBUS-TC, dla map shp, aplikacja VRC i

TRACK-Leader.

Oprécz tego ASD umozliwia automatyczne sterowanie sekcjami.
W tym celu konieczne sg dodatkowo aplikacje TRACK-Leader i
SECTION-Control.

Wysokiej jakosci odbiorniki GPS A101, AG-STAR i SMART-6L firmy
MaullerElektronik, spetniaja wszystkie wymagania precyzyjnego
rolnictwa. A101 wykorzystuje wyfacznie sygnat EGNOS. AG-STAR
korzysta dodatkowo z GLONASS oraz z GL1DE- wewnetrznego
systemu  korygujgcego. SMART-6L jest dwukanatowym
odbiornikiem przeznaczonym do robdét wymagajacych wiekszej
precyzji. Jest rozszerzalny i dostepny w kilku wersjach.

Przeglad odbiornikéw i ich doktadnosci ($lad w slad)

Koszty sygnatu

korygujacego A101

ASD (opcjonalnie)

Wymagania:
TRACK-Leader i VRC albo
ISOBUS-UT i ISOBUS-TC

Po zakupie aplikacji ASD, na terminalu aktywowana jest
komunikacja wg. protokotu ASD. Protokét ten stuzy do
przesytania dawek i rozkazow do otwarcia lub zamkniecia
sekcji pomiedzy terminalem, innymi urzadzeniami
obstugi. W tym celu obydwa urzadzenia musza
komunikowaé wg. protokotu ASD. Aby automatycznie
wilaczac¢ i wyltaczac sekcje, potrzebna jest oprocz tego
aplikacja SECTION-Control.

Zalety ASD

- korzystanie z map aplikacyjnych

- tatwy w obstudze

- korzystanie z SECTION-Control

- podfaczenie terminalu do prostszych komputeréw

- 0szczednos¢ srodkow

Odbiornik L1 Odbiornik L1/L2

AG-STAR SMART-6L

Podane doktadnosci sa podane w przyblizeniu i stuza jednie do orientacji. Moga wystapié réznice.




Wyposazenie opcjonalne

Aplikacje
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ISOBUS-UT

- Aktywuje sterowanie komputerem ISOBUS.

- Umozliwia niezalezna od producenta obstuge maszyn
rolniczych zgodnych z norma ISO 11783

ISOBUS-TC

- Aktywuje zarzadzanie zleceniami ISO-XML.

- Umozliwia planowanie, dokumentacje i komunikacje
z kartami pola.

- Wymagania: ISOBUS-UT

TRACK-Leader

- Wyswietla linie do jazdy réwnolegtej

- Umozliwia doktadng jazde oraz dokumentacje danych
pola i pracy.

SECTION-Control

- Aktywuje sterowanie sekcjami maszyny rolniczej w
oparciu o dane GPS.

- Bazuje na ISOBUS i dziata niezaleznie od producenta
maszyny rolniczej.

- Wymagania: ISOBUS-UT, TRACK-Leader

ASD

- Aktywuije port szeregowy dla komunikacji wg.
protokotu ASD.

- Przekazuje planowane dawki

- Umozliwia sterowanie praca sekcji.

VRC

- Aktywuije prace wedtug map aplikacyjnych w
formacie shape.

- Mapy aplikacyjne sa wyswietlane, a dawki
dopasowywane wedtug map.

- Wymagania: ISOBUS-UT, TRACK-Leader

FIELD-Nav

- Aktywuje nawigacje do pola
- Zawiera réwniez drogi polne i poboczne

- Materiat z mapami moze by¢ edytowany i wyposazany
w atrybuty.

Akcesoria

EKOTRONIC

farmpilot

Modut GSM stuzacy do przekazywania danych
maszyny i danych roboczych do portalu
farmpilot, automatyczne zarzadzanie flota

Kamera

Kamera analogowa lub system kamer do
obserwacji prac codziennych.

Modut przechylen
Stuzy do korekcji pozycji GPS w pochytym
terenie

Wskaznik kierunku Lightbhar

Urzadzenie stuzace do wskazywania kierunku
przy kierowaniu recznym

SECTION-Control BOX

Idealny sposdb wyposazenia prostych syste-
mow regulujacych dawke w automatyczne
sterowanie sekcjami.
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