
Uprawy polowe
Rozpylacze oraz osprzęt 
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ROZPYLACZE W UPRAWACH POLOWYCH - ZALECENIA

ID3
IDK/ 
IDKN

IDTA IDKT PRE***** AD LU ST XDT DF FT

Kąt strumienia 120
IDK 120

IDKN 120
120 120 130 120 120/90 110/80 130 120 140/90

Forma strumienia cieczy

 Znoszenie cieczy wyjątkowo 
ograniczone

bardzo    
ograniczone

wyjątkowo 
ograniczone

bardzo    
ograniczone

ekstremalnie 
ograniczone ograniczone ograniczone/ 

średnie średnie ekstremalnie 
ograniczone wysokie średnie wysokie bardzo     

ograniczone
ekstremalnie 
ograniczone

ekstremalnie 
ograniczone

ekstremalnie 
ograniczone

ekstremalnie 
ograniczone

bardzo     
ograniczone

wyjątkowo 
ograniczone

bardzo     
ograniczone średnie średnie średnie wyjątkowo 

ograniczone
bardzo     

ograniczone ograniczone

 Zalecane ciśnienie robocze (bar)  2/3*-4-8  1**-/1,5-3-6  1-4-8  1***-/1,5-3-6  1,5-8  1,5-3-6  1,5-2,5-5 2-3-5 1,5-3-8  2-3-5  1-2-3

Herbicydy

 Przedsiewnie           -         

 Przedwschodowo           -         

 Powschodowo systemiczne     -              

 Powschodowo kontaktowe     -             

 Fungicydy
 Kontaktowe     -     -          

 Systemiczne     -     -          

 Insektycydy
 Kontaktowe     -     -          

 Systemiczne     -     -          

 Nawozy doglebowe  (2-4) 	(1**/1,5-2,5)  (1-4)  (1***/1,5-2,5)  (1,5-4)  (1,5-2,5) 				(1,5-2,0) 				(2)  - - 	(1-2)  (3-5)       (2,0-4,0) 	(1****/1,5-2,5) 		(1,5-2,0)  (2-4) 	(1**/1,5-2,5)  (1,5-2,5)

 Regulatory wzrostu     -     -          

 Nawadnianie          - -            

 Zalecane ciśnienie robocze (bar) - - - - - - - -  - - -

Herbicydy

 Przedsiewnie - - - - - - - -  - - -      

 Przedwschodowo - - - - - - - -  - - -      

Powschodowo systemiczne - - - - - - - -  - - -      

Powschodowo kontaktowe - - - - - - - -  - - -      

 Fungicydy
 Kontaktowe - - - - - - - -  - - -      

 Systemiczne - - - - - - - -  - - -      

  Insektycydy
Kontaktowe - - - - - - - -  - - -      

 Systemiczne - - - - - - - -  - - -      

 Nawozy doglebowe - - - - - - - -  - - -  (2,0-4,0) (1****/1,5-2,5) 		(1-2) 		(1,5-2,0) 		(1-2)

  Regulatory wzrostu - - - - - - - -  - - -      

 Nawadnianie - - - - - - - -  - - -     

 Przestrzegać zaleceń producenta ŚOR.  Rozmiar: * ID3-01/-015  ** IDK-04/-05/-06  *** IDKT-03/-04/-05/-06 

Uprawy polowe

Uprawy polowe i specjalne/uprawy rzędowe
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TR ITR VR FD FB FS FL IS IDKS BN***** OC E ID 90 IDK 90 AD 90

Kąt strumienia 80/60 80 130 130 100 100 160 80 80 100 90 80 90 90 90

Forma strumienia cieczy

 Znoszenie cieczy wyjątkowo 
ograniczone

bardzo    
ograniczone

wyjątkowo 
ograniczone

bardzo    
ograniczone

ekstremalnie 
ograniczone ograniczone ograniczone/ 

średnie średnie ekstremalnie 
ograniczone wysokie średnie wysokie bardzo     

ograniczone
ekstremalnie 
ograniczone

ekstremalnie 
ograniczone

ekstremalnie 
ograniczone

ekstremalnie 
ograniczone

bardzo     
ograniczone

wyjątkowo 
ograniczone

bardzo     
ograniczone średnie średnie średnie wyjątkowo 

ograniczone
bardzo     

ograniczone ograniczone

 Zalecane ciśnienie robocze (bar) 3-8 3-5-10 2-8 1,5-4 1,5-4  1-4  1-5  2-4-8 1****/1,5-3-6  - 1,5-2,5-5  -  2*/3-4-8  1**-/1,5-3-6  1,5-3-6

Herbicydy

 Przedsiewnie             - -  -  -  -    -   -   

 Przedwschodowo             - -  - - -    -   -   

 Powschodowo systemiczne             - -  - - -    -   -   

 Powschodowo kontaktowe            - - -  - - -    -   -   

 Fungicydy
 Kontaktowe            - -  - - -    -   -   

 Systemiczne            - -  - - -    -   -   

 Insektycydy
 Kontaktowe            - -  - - -    -   -   

 Systemiczne            - -  - - -    -   -   

 Nawozy doglebowe  (2-4) 	(1**/1,5-2,5)  (1-4)  (1***/1,5-2,5)  (1,5-4)  (1,5-2,5) 				(1,5-2,0) 				(2) 	(1-2) -  (3-5)       (2,0-4,0) 	(1****/1,5-2,5)  - 		(1,5-2,0)  -  (2-4) 	(1**/1,5-2,5)  (1,5-2,5)

 Regulatory wzrostu            - -  - - -    -   -   

 Nawadnianie          -          -   -   

 Zalecane ciśnienie robocze (bar)  3-8  -  - -  - - -  2-4-8 1****/1,5-3-6  1-2-4-6 1,5-2,5-5 1-3-4 - - -

Herbicydy

 Przedsiewnie   -  - -  - - -      - - -

 Przedwschodowo   -  - -  - - -      - - -

Powschodowo systemiczne   -  - -  - - -      - - -

Powschodowo kontaktowe   -  - -  - - -      - - -

 Fungicydy
 Kontaktowe   -  - -  - - -      - - -

 Systemiczne   -  - -  - - -      - - -

  Insektycydy
Kontaktowe   -  - -  - - -      - - -

 Systemiczne   -  - -  - - -      - - -

 Nawozy doglebowe - -  - -  - - -  (2,0-4,0) (1****/1,5-2,5) 		(1-2) 		(1,5-2,0) 		(1-2) - - -

  Regulatory wzrostu   -  - -  - - -      - - -

 Nawadnianie - -  - -  - - -      - - -

Rozmiar: **** IDKS-03/-04/-05/-06

 = bardzo dobre      = dobre      = dopuszczalne     - nie zalecane
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Atest JKI: 90/75/50 %
redukcja znoszenia

 Aktualna lista 
na stronie 

 www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik

Płaskostrumieniowe 
rozpylacze eżektorowe ID3

 G 1965
G 1966
G 1968
G 1969
G 1970
G 1971
G 1972
G 1973
G 1974
G 2088

Ø 14,8

2

SW 10

33

3DI C-3DI 

Wyj tkowo odporny na znosze-
nie cieczy rozpylacz e ektorowy 
najnowszej generacji dla profes-
jonalnych zastosowa .

Zalety
90 % redukcja znoszenia         

– ID 120-025 do -06

D uga komora e ektora zapew-

nia stabilno  redukcji znoszenia 

równie  przy wysokich e-

niach do 8,0 bar

Optymalny termin wykonania 

zabiegu równie korzyst-

nych warunkach pogodowych

Dosk r

szerokim zakr ro-

boczych – zreduk

drobnych frakcji kropel równie

w w r

Wysoki st r

r t

rodków ochrony 

r

Rozmiar
01 – 10

120°

Mat
POM, ceramika

Zakr
- ID-01 do -015: 

3 – 4 – 8 bar

- ID-02 do -10: 
2 – 4 – 8 bar

Zalecany fi ltr
80 M 01
60 M 02 do 04
25 M 05 do 10

Kroplist
ultra 
grubokroplista - 
redniokroplista

Ø korpusu
10 mm

AHL

UAN

Ciecz robocza

PowietrzePowietrze

Korpus rozpylacza

Komora e ektora

Kryza

do

Dysza wylotowa

O-Ring

 Oznaczenie 

Typ  + strumienia + rozmiar rozpylacza     +     mat  = oznaczenie

ID3  120°  025   (polimer) = ID-120-025 POM

ID3  120°  025   (ceramika) = ID-120-025 C

Zastosowanie

rodki ochrony r
oraz 
regulatory wzrostu

ozy 
doglebowe RSM

Aplikacja kr
kombinacji z rozpy-
laczami kr wymi 
IS 80

Pola golfowe
 Zdemontowana

e ektorowa

Napowietrzone krople

bar

ISO

80 M 01

60 M 015 do 04
25 M 05 do 10
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 Kompaktowe rozpylacze 
eżektorowe IDK/IDKN

Bardzo odporny na znoszenie 
cieczy rozpylacz eżektorowy  
o kompaktowej budowie
i szerokim spektrum kro-
plistości (od ekstremalnie 
grubokroplistego do drobno-
kroplistego)

Zalety
� 90 % redukcja znoszenia         

– IDK 120-025 do -06
 – IDKN 120-03 do -04
� Bardzo odporny na znosze-

nie w zakrsie ciśnień do 
3,0 bar  (w zależności od 
rozmiaru)

� Korzystna cenowa alter-
natywa w stosunku do 
tradycyjnych rozpylaczy 
drobnokroplistych

� Wysoki stopień pokrycia 
cieczą roboczą, dobra 
penetracja łanu, duża 
skuteczność biologiczna 
środków ochrony roślin

 G 1661

G 1662

G 1663

G 1683

G 1718

G 1799

G 1800

G 1801

G 1802

G 1936

G 2052

G 2053

Ø 14,8

2,0

22

SW 8 IDK  IDK-C IDKN

IDKN cecha 
charakterystyczna:
Korpus rozpylacza 
z białym paskiem

Rozmiar
01 – 10

Kąt strumienia
90°, 120°

Materiał
POM, ceramika

Zakres ciśnień
- IDK 01 do -10: 

1 – 1.5 – 3 – 6 bar
- IDKN 03 do -04: 

1 – 1,5 – 3 – 6 bar

Zalecany fi ltr
80 M 01

60 M 015 – 04

25 M 05 – 10

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista - 
średniokroplista

Ø korpusu
8 mm

bar

ISO Ciecz robocza

Powietrze
Powietrze

Korpus

rozpylacza

Komora

eżektora

Zastosowanie
Środki ochrony roślin 
oraz 
regulatory wzrostu

Płynne nawozy do-
glebowe RSM

Zestaw opryskowy 
Fragaria

Aplikacja krańcowa 
w kombinacji z roz-
pylaczami krańcowy-
mi IDKS 80

Pola golfowe

Opryskiwacze 
plecakowe

Tunele, szklarnie

 Oznaczenie 
Typ  + kąt strumienia + rozmiar rozpylacza      +     materiał = oznaczenie
IDK  120°  01   (polimer) = IDK 120-01 POM
IDK  120°  01   (ceramika) = IDK 120-01 C
MultiCap
IDK  120°  01   (POM) = MultiCap IDK 120-01

AHL

UAN

Atest JKI: 90/75/50 %
redukcja znoszenia

 Aktualna lista 
na stronie 

 www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik

 Beznarzędziowy 
demontaż eżektora

 Wydłużony kołpak
MultiCap

zapewnia lepszą
ochronę rozpylaczy

IDK/IDKT/IDKS
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 Płaskostrumieniowe rozpylacze 
uniwersalne LU

Uniwersalny rozpylacz pła-
skostrumieniowy o drobno/
średniokroplistym spektrum 
cieczy

Zalety
� Rozszerzony zakres ciśnień 

roboczych 
� Ograniczone znoszenie 

cieczy w niskich zakresach 
ciśnień – do 2,5 bar

� Drobnokroplista/średnio-
kroplista aplikacja cieczy

� Duża wszechstronność       
i uniwersalność

� Doskonały rozkład          
poprzeczny cieczy

� Wysoka jakość wykonania

11,0

4,0
2,0

Ø 14,8

SW 8

LU LU-C

LU-S

Rozmiar
01 – 08

Kąt strumienia
90°, 120°

Materiał
POM, ceramika, 
stal

Zakres ciśnień
1,5 – 2,5 – 5 bar

Zalecany fi ltr
80 M  01 – 015

60 M  02 – 04

25 M  05 – 08

Kroplistość cieczy
grubokroplista
– bardzo drobnokro-
plista

Ø korpusu
8 mm

bar

ISO Zastosowanie
Środki ochrony 
roślin oraz regulatory 
wzrostu

Aplikacja krańcowa 
w kombinacji z roz-
pylaczami krańcowy-
mi OC

Opryskiwacze
plecakowe

Tunele, szklarnie

 G 1240

G 1242

G 1524

G 1596

G 1597

Oznaczenie 
Typ  + kąt strumienia + rozmiar rozpylacza      +     materiał = oznaczenie
LU  120°  02   (polimer) = LU 120-02 POM
LU  120°  015   (ceramika) = LU 120-015 C
LU  120°  03   (stal) = LU 120-015 S
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 Płaskostrumieniowe rozpylacze 
antyznoszeniowe AD

Odporny na znoszenie cieczy 
rozpylacz płaskostrumieniowy
o dwuczęściowej budowie z 
komorą wstępną.

Zalety
� Środniokropliste/grubo-

kropliste spektrum kropel, 
aplikacja zredukowanych 
dawek cieczy

� Zintegrowana komora 
wstępna zapewnia ogra-
niczenie ilości drobnych 
kropel oraz dużą homoge-
niczność rozmiaru kropel

� Wysoki stopień pokrycia 
cieczą roboczą, duża 
skuteczność biologiczna 
środków ochrony roślin

� Demontowana komora 
wstępna do czyszczenia

Ø 14,8

2,0
4,0

11,0

SW 8

AD AD-C

Rozmiar
015 – 04

Kąt strumienia
90°, 120°

Materiał
POM, ceramika 

Zakres ciśnień
1,5 – 3 – 6 bar

bar

ISO Zalecany fi ltr
80 M  015

60 M  02 – 04

Kroplistość cieczy
grubokroplista – 
drobnokroplista

Ø korpusu
8 mm

Zastosowanie
Środki ochrony 
roślin oraz regulatory 
wzrostu

Oznaczenie 
Typ  + kąt strumienia + rozmiar rozpylacza      +     materiał = oznaczenie
AD  120°  02   (polimer) = AD 120-02 POM
AD  120°  02   (ceramika) = AD 120-02 C

 G 1666

G 1667

G 1668

 Demontaż komory 
wstępnej

Ciecz robocza

Korpus
rozpylacza

Ceramiczna
kryza
dozująca

Ceramiczna
dysza
wylotowa

Szczoteczka z kluczem do rozpylaczy AD
Nr katalogowy: 06A.D30.56.00
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Ekstremalna redukcja znoszenia

o 95% w szerokim zakresie 

ciśnień
Symetryczny podwójny strumień
płaski 40° do przodu i 40°
do tyłu

Wysoka wydajność pracy dzięki
szerokiemu zakresowi ciśnień
Kąt 40° odchylony do przodu
i do tyłu doskonale sprawdza
się przy wyższych prędkościach 
opryskiwacza

Optymalna retencja kropel

ze zredukowanym cieniem

nie opryskanym

Zintegrowany kołpak systemu 
MULTIJET/Arag

Zmniejszenie ryzyka znoszenia 

nawet w niesprzyjających 
warunkach pogodowych

ZastosowanieRozmiar
02 – 08

Kąt strumienia
130°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
1.5 – 8 bar

60 M 02 – 08

Kroplistość cieczy
Ultra grubokroplista -
ekstremalnie

grubokroplista

bar

ISO

Zalety

40°

Ciecz robocza

40°

Kierunek jazdy

Zintegrowany

kołpak

Kryza dozująca
z koszyczkiem

39

Ø31

Ø20.5

48

rodki ochrony 
r

Pola golfowe

Beznarzędziowy demontaż
kryzy dozującej

ul. Rogoźnicka 9 B, 
42-575 Strzyżowice

ax: (32) 360 22 44 
GSM: 601 70 42 15
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

eriał
zamawiać:

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

14.0
km/h

16.0
km/h

18.0
km/h

0.56 134 112 84 48 42
2.0 0.65 130 98 78 49 43
3.0 0.80 192 160 120 80 60
4.0 0.92 221 184 158 138 110 92
5.0 1.03 247 206 124 103 88
6.0 271 226 194 170 85
7.0 1.22 293 244 209 183 146 122 105 92 81
8.0 1.30 312 260 223 130 98 87

0.70 168 140 120 105 84 70 60 47
2.0 0.81 194 162 122 81 54
3.0 0.99 238 198 170 149 85 74
4.0 276 230 138 86
5.0 1.28 307 256 219 192 154 128 110 85
6.0 1.40 280 240 210 168 140 120 105
7.0 1.52 304 261 228 182 152 130 114 101
8.0 1.62 389 324 278 243 194 162 122 108

0.84 202 168 144 126 101 84 72
2.0 0.97 233 194 146 83
3.0 286 238 204 143 102 89
4.0 329 274 235 206 164 103
5.0 306 262 230 184 102
6.0 1.68 403 288 252 202 168 144 126 112
7.0 1.81 434 362 310 272 217 181 121
8.0 1.94 466 388 291 233 194 146 129

1.12 269 224 192 168 134 112 84
2.0 1.29 310 258 221 194 129 86
3.0 1.58 271 237 190 158 105
4.0 1.82 437 364 312 273 218 182 121
5.0 2.04 490 408 350 306 245 204
6.0 2.23 446 382 268 223 149
7.0 2.41 578 482 413 362 289 241 207 181
8.0 2.58 442 387 310 258 221 194 172

334 278 238 209 104
2.0 386 322 276 242 138 121 107
3.0 473 394 338 296 236 148
4.0 2.28 547 456 342 274 228 152
5.0 2.55 612 510 437 383 306 255 219 170
6.0 2.79 670 558 478 419 279 239 209 186
7.0 3.01 722 602 452 301 258 226 201

3.22 644 552 483 386 322 276 242 215

401 334 286 251 200 143 125
2.0 463 386 290 232 145 129
3.0 2.36 472 405 354 283 236 202
4.0 2.73 546 468 410 328 273 234 205 182
5.0 3.05 732 610 523 458 305 261 229 203
6.0 3.34 802 668 501 401 334 286 251 223
7.0 866 722 542 433 309 271 241
8.0 3.86 926 772 662 463 386 290 257

2.23 446 382 268 223 149
2.0 2.58 442 387 310 258 221 194 172
3.0 758 632 542 474 271 237 211
4.0 876 730 626 548 438 274 243
5.0 4.08 816 612 490 408 350 306 272
6.0 4.47 1,073 894 447 383 298
7.0 4.83 828 725 580 483 414 362 322
8.0 1,238 1,032 885 774 442 387 344

Ciśnienie robocze 

Wartości zmierzone 
dotyczą wody
Przed każdym 
sezonem porównać 
wartości tabelaryczne 
z wartościami 

“litrażowania” 

Stosować rozpylacze 

Dwustrumieniowe rozpylacze
XDT 130
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ciśnień
Symetryczny podwójny strumień
płaski 40° do przodu i 40°
do tyłu

Wysoka wydajność pracy dzięki
szerokiemu zakresowi ciśnień
Kąt 40° odchylony do przodu
i do tyłu doskonale sprawdza
się przy wyższych prędkościach 

Zintegrowany kołpak systemu 

nawet w niesprzyjających 
warunkach pogodowych

02 – 08

Kąt strumienia
130°

Materiał

Zakres ciśnień

60 M 02 – 08

Kroplistość cieczy

kołpak

Kryza dozująca

Beznarzędziowy demontaż
kryzy dozującej

ul. Rogoźnicka 9 B, 
42-575 Strzyżowice

ax: (32) 360 22 44 
GSM: 601 70 42 15
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

Jak Seria + Rozmiar rozpylacza + Materiał = Nr do zamówienia

zamawiać: XDT 130 + 02 + (POM) = XDT 130-02

(  )

[l/min]

[l/ha]   
0.5m

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

14.0
km/h

16.0
km/h

18.0
km/h

111

8.0

XDT

130-02

(60 M)

XDT

130-025

(60 M)

XDT

130-03

(60 M)

XDT

130-04

(60 M)

XDT

130-05

(60 M)

XDT

130-06

(60 M)

XDT

130-08

(60 M)

1.5 0.56 134 112 96 84 67 56 48 42 37

2.0 0.65 156 130 98 78 65 56 49 43
3.0 0.80 192 160 137 120 96 80 69 60 53

4.0 0.92 221 184 158 138 110 92 79 69 61

5.0 1.03 247 206 177 155 124 103 88 77 69

6.0 1.13 271 226 194 170 136 113 97 85 75

7.0 1.22 293 244 209 183 146 122 105 92 81
8.0 1.30 312 260 223 195 156 130 111 98 87

1.5 0.70 168 140 120 105 84 70 60 53 47
2.0 0.81 194 162 139 122 97 81 69 61 54
3.0 0.99 238 198 170 149 119 99 85 74 66

4.0 1.15 276 230 197 173 138 115 99 86 77

5.0 1.28 307 256 219 192 154 128 110 96 85
6.0 1.40 336 280 240 210 168 140 120 105 93

7.0 1.52 365 304 261 228 182 152 130 114 101
8.0 1.62 389 324 278 243 194 162 139 122 108

1.5 0.84 202 168 144 126 101 84 72 63 56

2.0 0.97 233 194 166 146 116 97 83 73 65

3.0 1.19 286 238 204 179 143 119 102 89 79

4.0 1.37 329 274 235 206 164 137 117 103 91

5.0 1.53 367 306 262 230 184 153 131 115 102
6.0 1.68 403 336 288 252 202 168 144 126 112
7.0 1.81 434 362 310 272 217 181 155 136 121
8.0 1.94 466 388 333 291 233 194 166 146 129

1.5 1.12 269 224 192 168 134 112 96 84 75

2.0 1.29 310 258 221 194 155 129 111 97 86
3.0 1.58 379 316 271 237 190 158 135 119 105
4.0 1.82 437 364 312 273 218 182 156 137 121
5.0 2.04 490 408 350 306 245 204 175 153 136

6.0 2.23 535 446 382 335 268 223 191 167 149
7.0 2.41 578 482 413 362 289 241 207 181 161

8.0 2.58 619 516 442 387 310 258 221 194 172

1.5 1.39 334 278 238 209 167 139 119 104 93

2.0 1.61 386 322 276 242 193 161 138 121 107
3.0 1.97 473 394 338 296 236 197 169 148 131

4.0 2.28 547 456 391 342 274 228 195 171 152
5.0 2.55 612 510 437 383 306 255 219 191 170
6.0 2.79 670 558 478 419 335 279 239 209 186
7.0 3.01 722 602 516 452 361 301 258 226 201

3.22 773 644 552 483 386 322 276 242 215

1.5 1.67 401 334 286 251 200 167 143 125 111

2.0 1.93 463 386 331 290 232 193 165 145 129
3.0 2.36 566 472 405 354 283 236 202 177 157

4.0 2.73 655 546 468 410 328 273 234 205 182
5.0 3.05 732 610 523 458 366 305 261 229 203
6.0 3.34 802 668 573 501 401 334 286 251 223
7.0 3.61 866 722 619 542 433 361 309 271 241
8.0 3.86 926 772 662 579 463 386 331 290 257

1.5 2.23 535 446 382 335 268 223 191 167 149
2.0 2.58 619 516 442 387 310 258 221 194 172
3.0 3.16 758 632 542 474 379 316 271 237 211
4.0 3.65 876 730 626 548 438 365 313 274 243
5.0 4.08 979 816 699 612 490 408 350 306 272
6.0 4.47 1,073 894 766 671 536 447 383 335 298
7.0 4.83 1,159 966 828 725 580 483 414 362 322
8.0 5.16 1,238 1,032 885 774 619 516 442 387 344

Ciśnienie robocze 
mierzone przy 

rozpylaczu (korpus

z zaworem antykro-

plowym)

Wartości zmierzone 
dotyczą wody
Przed każdym 
sezonem porównać 
wartości tabelaryczne 
z wartościami 
uzyskanymi w trakcie 

“litrażowania” 
rozpylacza

Stosować rozpylacze 
tego samego typu

i rozmiaru
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Asymetryczne dwustrumieniowe 
rozpylacze eżektorowe IDTA

Twin Asymmetric Full Coverage

120° w kierunku 

jazdy

wydatku cieczy)

90° w kierunku przeciwnym

do jazdy

wydatku cieczy)

Wyj tkowa odporno  na zno-
szenie cieczy w po czeniu z 
doskona ym stopniem pokrycia 
oraz redukcj  efektu tzw. cienia 
opryskowego prz ych 
pr dko ciach roboczych.

Zalety
Wysoka redukcja znoszenia 
w pe nym zakresie ci nie
Zintegrowany ko pak syste-
mu MULTIJET/Arag
Odchylenie strumieni od 
osi 30°/50° o asymetrycz-
nych k tach wachlarzy oraz 
zró nicowanym dozowaniu 
cieczy:
– 120° w kierunku jazdy z 

ok. 60% cznego wydatku 
cieczy

– 90° w kierunku przeciw-
nym z ok. 40% cznego 
wydatku cieczy

– asymetria k tów strumie-
ni 120°/ 90° zapewnia 
uzyskanie identycznej 
szeroko ci efektywnej pasa 
oprysku

– drobniejsze krople cieczy 
przedniego strumienia – 
lepszy stopie pokrycia

– grubsze krople cieczy tyl-
nego strumienia – stabilna 
odporno  na znoszenie

Optymalna ochrona u yt-
kownika – bezproblemo-
wy demonta  e ektora w 
warunkach polowych nawet 
w r kawicach ochronnych 
(patent) 

Rozmiar
02 – 08

przód 120°/

Mat
Ceramika

Zakr
1 – 4 – 8 bar

bar

ISO

Ø 31

Ø 18

45

Ciecz

Powietrze

Zintegrowany
k

E ektor

Kierunek jazdy

50° 30°

 Beznarz wy 
e ektora

PATENT

G 2015
G 2016
G 2017
G 2018

Zalecany fi ltr
80M 02
60M 025 – 08

Kroplist
ultra 
grubokroplista- 
redniokroplista

Zastosowanie

rodki ochrony 
r raz regulatory 
wzrostu

Aplikacja kr
kombinacji z rozpy-
laczami kr wymi 
IS 80

Pola golfowe

ultra
grubokroplista-
grubokroplista

G 2015

G 2016

G 2017

G 2018

G 2019

G 2020

G 2021

G 2022

G 2043

rozpylacz eżektorow
o doskonałym boczny
pokryciu roślin cieczą roboczą 
oraz redukcją efekt

. cienia opryskowego

90 % redukcja znoszeni

ompaktowa budow
(długość 22 m

paratu na liście oraz pionow
elementy roślin (kłos, źdźbło, 
łodyga) dzięki symetryczny

Redukcja efektu tz
opryskoweg
Doskonałe pokrycie cieczą 
dzięki optymalnemu spektru
kroplistości cieczy roboczej

w kombinacji z IDK o ty

POM, ceramika

– 6 bar

– 6 bar

ultra grubokroplista
– średniokroplista

Wkładka
eżektora

Kierunek jazdy

Środki ochrony 
roślin

Zestaw opryskowy 
ragaria

Aplikacja krańcowa 
w kombinacji z roz
pylaczami krańcowy

ola golfowe

unele, szklarnie

Beznarzędziowy 
demontaż eżektora

symetryczne rozpylacze eżektorowe

Aktualna lista 
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 Dwustrumieniowe symetryczne 
rozpylacze eżektorowe IDKT

Atest JKI: 90/75/50 %
redukcja znoszenia

 Aktualna lista 
na stronie 

 www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik

Bardzo odporny na znosze-
nie cieczy dwustrumieniowy 
rozpylacz eżektorowy 
o doskonałym bocznym 
pokryciu roślin cieczą roboczą 
oraz redukcją efektu 
tzw. cienia opryskowego.

Zalety
90 % redukcja znoszenia        
– IDKT 120-02 do -06
Kompaktowa budowa       
(długość 22 mm)
Optymalne naniesienie pre-
paratu na liście oraz pionowe 
elementy roślin (kłos, źdźbło, 
łodyga) dzięki symetrycznym 
strumieniom cieczy 30°/30°
Redukcja efektu tzw. cienia 
opryskowego
Doskonałe pokrycie cieczą 
dzięki optymalnemu spektrum 

kroplistości cieczy roboczej
Atest JKI dla stosowania        
w kombinacji z IDK o tym 

samym rozmiarze

G 1836

G 1837

G 1865

G 1882

G 1883

G 1884

G 1911

G 1912

G 1932

G 1933

G 1934

G 1935

G 1937

Ø 14,8

SW 8

22,0

2,0

Rozmiar
015 – 10

120°

POM, ceramika

- IDKT 015 do 025: 
1,5 – 3 – 6 bar

- IDKT 03 do 10: 
1 – 1,5 – 3 – 6 bar

80M 015 – 02
60M 025 – 08

25M 10

ultra grubokroplista
– średniokroplista

8 mm

bar

ISO

30° 30°

Ciecz robocza

Powietrze

Korpus
rozpylacza

Wkładka
eżektora

Kierunek jazdy

Zastosowanie

Środki ochrony 
roślin

Zestaw opryskowy 
Fragaria

Aplikacja krańcowa 
w kombinacji z roz-
pylaczami krańcowy-
mi IDKS 80

Pola golfowe

Tunele, szklarnie

Beznarzędziowy 
demontaż eżektora

Oznaczenie 

symetryczne rozpylacze eżektorowe

Aktualna lista 
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Asymetryczne rozpylacze 
eżektorowe IS

Wyjątkowo odporny na znosze-
nie cieczy eżektorowy rozpylacz 
krańcowy do stosowania
w opryskach krańcowych na 
granicy pól oraz oprysków 
pasowych.

Zalety
� Atest JKI - 90 % redukcja
 znoszenia w kombinacji
 z rozpylaczami ID3 o tym   
 samym rozmiarze
� Optymalny rozkład poprzeczny 

cieczy we współpracy z rozpy-
laczami ID3/IDTA

� Asymetryczny strumień cieczy 
(20°/60° od osi rozpylacza)

� Precyzyjne odcięcie wachlarza 
cieczy na szerokości belki polo-
wej na granicy pola lub wzdłuż 
zbiorników wody

� Optymalna ochrona sąsiednich 
upraw (oprysk krańcowy) lub 
oprysk rzędowy z użyciem 
herbicydów

 G 1682

G 1753

G 1754

G 1755

G 1999 

G 2000

G 2087

Rozmiar
02 – 06

Kąt strumienia
80°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
- opryskiwa-

cze polowe:                  
2 – 4 – 8 bar

- opryskiwacze 
sadownicze:  
2 – 8 – 15 bar

bar

Ciecz robocza

Powietrze
Powietrze

Komora
eżektora

Korpus
rozpylacza

Ø 12,6

SW 10

Ø 14,8

4,0

2,0

42,0

Zastosowanie
Oprysk krańcowy

Oprysk pasowy w 
uprawach sadowni-
czych

Opryskiwacze sa-
downicze, pionowe 
belki opryskowe

Zestaw opryskowy 
Fragaria

Zalecany fi ltr
60 M  02 – 04

25 M  05 – 06

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista - 
średniokroplista

Ø korpusu
10 mm

 Beznarzędziowy 
demontaż eżektora

Atest JKI: 90/75/50 %
redukcja znoszenia

 Aktualna lista 
na stronie 

 www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik

Oprysk pasowy w uprawach sadowniczych, szkółkach

Oprysk podlistny w uprawach rzędowych

Wartości zmierzone
dotyczą wody
Przed każdym
sezonem należy
sprawdzić rozpylacze

natężenia przepływu
Ciśnienie zmierzone
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H = 50 cm

B = 90 cm

H

B 

Rozpylacz ISRozpylacze ID/IDTA

Oprysk pasowy w uprawach sadowniczych, szkółkach
i winnicach

Oprysk podlistny w uprawach rzędowych

Wymiary strumienia cieczy

Precyzyjny oprysk na granicy pola

Apple

Kalkulator
rozpylaczy App

Android

Wartości zmierzone
dotyczą wody
Przed każdym
sezonem należy
sprawdzić rozpylacze
przez pomiar

natężenia przepływu
Ciśnienie zmierzone
przy rozpylaczu

[l/min] 

IS

80-02
60 M

IS

80-025
60 M

IS

80-03
60 M

IS

80-04
60 M

IS

80-05
25 M

IS

80-06
25 M

2.0

0.49

0.70

0.86

1.11

1.23

1.36

3.0

0.60

0.86

1.05

1.36

1.51

1.67

4.0

0.69

0.90

1.21

1.57

1.74

1.93

5.0

0.77

1.13

1.35

1.75

1.95

2.16

6.0

0.84

1.24

1.48

1.92

2.14

2.37

7.0

0.91

1.34

1.60

2.07

2.31

2.56

8.0

0.97

1.43

1.71

2.21

2.47

2.73
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 Kompaktowe asymetryczne 
rozpylacze eżektorowe IDKS

Bardzo odporny na znoszenie 
cieczy eżektorowy rozpylacz 
krańcowy do stosowania
w opryskach krańcowych na 
granicy pól oraz oprysków 
pasowych.

Zalety
� Atest JKI - 90 % redukcja zno-

szenia w kombinacji z rozpy-
laczami IDK/IDKN/IDKT o tym 
samym rozmiarze

� Optymalny rozkład poprzeczny 
cieczy we współpracy z rozpyla-
czami IDK/IDKN/IDKT

� Asymetryczny strumień cieczy 
(20°/60° od osi rozpylacza)

� Precyzyjne odcięcie wachlarza 
cieczy na szerokości belki polo-
wej na granicy pola lub wzdłuż 
zbiorników wody

� Optymalna ochrona sąsied-
nich upraw (oprysk krańcowy) 
lub oprysk rzędowy z użyciem 
herbicydów

 G 1786

G 1787

G 1788

G 1789

G 1998

G 2139

G 2140

G 2141

G 2142

G 2143

Rozmiar
015 – 06

Kąt strumienia
80°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
- opryskiwacze 

polowe:
1 – 1,5 – 3 – 6 bar

- opryskiwacze 
sadownicze:
1 – 8 – 15 bar

Zalecany fi ltr
60 M  015 – 04

25 M  05 – 06

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista - 
średniokroplista

Ø korpusu
8 mm

bar

Ciecz robocza

Powietrze
Powietrze

Korpus

rozpylacza

Komora

eżektora

Ø 14,8

Ø 12,6

SW 8

2,0

22,0

 Beznarzędziowy 
demontaż eżektora

Zastosowanie
Oprysk krańcowy

Oprysk pasowy 
w uprawach              
sadowniczych

Opryskiwacze sa-
downicze, pionowe 
belki opryskowe

Zestaw opryskowy 
Fragaria

Opryskiwacze   
plecakowe

Tunele, szklarnie

Atest JKI: 90/75/50 %
redukcja znoszenia

 Aktualna lista 
na stronie 

 www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik

Oprysk pasowy w uprawach sadowniczych, szkółkach

Oprysk podlistny w uprawach rzędowych

Wartości zmierzone
dotyczą wody
Przed każdym
sezonem należy
sprawdzić rozpylacze

natężenia przepływu
Ciśnienie zmierzone

Kołpak MultiCap 
zapewnia optymalną 
ochronę rozpylacza
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H = 50 cm

B = 90 cm

H

B 

Rozpylacz IDKSRozpylacze IDK-/IDKN-/IDKT

[l/min] 

IDKS

80-015
60 M

IDKS

80-02
60 M

IDKS

80-025
60 M

IDKS

80-03
60 M

IDKS

80-04
60 M

IDKS

80-05
25 M

IDKS

80-06
25 M

1.0

– 

–

–

0.57

0.69

0.91

1.14

1.5

0.28

0.42

0.56

0.70

0.84

1.12

1.39

2.0

0.32

0.48

0.65

0.81

0.97

1.29

1.61

3.0

0.39

0.59

0.80

0.99

1.19

1.58

1.97

4.0

0.45

0.68

0.92

1.15

1.37

1.82

2.28

5.0

0.51

0.76

1.03

1.28

1.53

2.04

2.55

6.0

0.55

0.83

1.13

1.40

1.68

2.23

2.79

Oprysk pasowy w uprawach sadowniczych, szkółkach
i winnicach

Oprysk podlistny w uprawach rzędowych

Wymiary strumienia cieczy

Precyzyjny oprysk na granicy pola

Apple

Kalkulator
rozpylaczy App

Android

Wartości zmierzone
dotyczą wody
Przed każdym
sezonem należy
sprawdzić rozpylacze
przez pomiar

natężenia przepływu
Ciśnienie zmierzone
przy rozpylaczu

Zalecenie:

Kołpak MultiCap 
zapewnia optymalną 
ochronę rozpylacza
przed uszkodzeniami

mechanicznymi
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VR - rozpylacze do nawozów płynnych
o zmiennym dawkowaniu

ultra grubokroplista
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FD – rozpylacze wachlarzowe do RSM®

Rozpylacz płaskostrumieniowy 
o poziomym wachlarzu
zapewniający idealny rozkład 
poprzeczny cieczy.

Zalety
	� Precyzyjne aplikacja płyn-

nych nawozów doglebo-

wych bez „efektu zebry”
	� Ekstremalnie duże krople 
ograniczające ryzyko 
uszkodzeń roślin
	� Zintegrowany kołpak syste-

mu MULTIJET/Arag
	� Duże kanały cieczowe – 
ograniczenie zapychania 
się rozpylaczy
	� Kodowanie barwne ISO

Nawożenie Nawadnianie

Rozmiar
03 – 20

Kąt strumienia
130°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
1,5 – 4 bar

Zalecany filtr
60 M FD 03 -04

25 M FD 05 do 20

Kroplistość cieczy
ekstremalnie grubo-

kroplista

Zastosowanie
Płynne nawozy 
doglebowe

Tunele, szklarnie

Pola golfowe

FD 04 – rozkład poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda). 
Ciśnienie: 2,0 bar - wysokość 600 mm - współczynnik zmienności 3,4%

38,5

53

Ø 31 

Ø

FD 08 – 20 = Ø 20,5

FD 02 – 06 = Ø 12 

FD 04 – rozkład poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda). 
Ciśnienie: 2,0 bar - wysokość 600 mm - współczynnik zmienności 

3,4%

Rozpylacz płaskostrumieniowy 
o poziomym wachlarzu
zapewniający idealny rozkład 
poprzeczny cieczy.

Zalety
� Precyzyjna aplikacja płyn-

nych nawozów doglebowych 
bez „efektu zebry”

� Ekstremalnie duże krople 
ograniczające ryzyko uszko-
dzeń roślin

� Zintegrowany kołpak syste-
mu MULTIJET/Arag

� Duże kanały cieczowe – 
ograniczenie zapychania się 
rozpylaczy

� Kodowanie barwne ISO

Rozmiar
02 – 20

Kąt strumienia
130°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
1,5 – 4 bar

Zalecany filtr
60 M FD 02 -04
25 M FD 05 do 20

Kroplistość cieczy
ekstremalnie grubo-
kroplista

Wysokość oprysku
50 – 70 cm

Zastosowanie

Płynne nawozy dog-
lebowe

Tunele, szklarnie

Pola golfowe

bar

ISO

AHL

UAN

cm

Ciecz robocza

Kryza dozująca
z koszyczkiem

Zintegrowany

kołpak

Kierunek jazdy

Beznarzędziowy demontaż
kryzy wstępnej

FD 04 – rozkład poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda). 
Ciśnienie: 2,0 bar - wysokość 600 mm - współczynnik zmienności 

3,4%

�

�

�

�

�

Kryza dozująca

kołpak

Beznarzędziowy demontaż
kryzy wstępnej

ultra grubokroplista
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�

�

�

�

�

Kryza dozująca

kołpak

Beznarzędziowy demontaż
kryzy wstępnej

W przypadku stosowania RSM 32 należy zastosować formułę:

Adapter* do systemu Lechler
TWISTLOC
(Nr kat. 092.163.56.00.22.1).
Długość: 22 mm

* z uszczelką

Adapter* do systemu Rau
(Nr kat. 092.163.56.00.21.0).
Długość: 43 mm

Adapter* do systemu Hardi
(Nr kat. 092.163.56.00.20.1).
Długość: 17 mm

Adapter przedłużający*
do systemu MultiJet
(Nr kat. 092.163.56.00.23.1).
Długość: 32 mm

Kołpako-nypel MULTIJET
(Nr. Kat. 092.163.56.00.26.0)

RSM 28 l/ha 0,988 RSM 32 l/hax =

(  )

 [l/min]

RSM [l/ha] 

Water UAN

5.0

km/h

6.0

km/h

7.0

km/h

8.0

km/h

10.0

km/h

12.0

km/h

14.0

km/h

16.0

km/h

18.0

km/h

FD

02

(60 M)

FD

03

(60 M)

FD

04

(60 M)

FD

05

(25 M)

FD

06

(25 M)

FD

08

(25 M)

FD

10

(25 M)

FD

15

(25 M)

FD

20

(25 M)

0.5m

RSRSMRSMRSMRSMRSMRSMRSMSMSMSMSMSMSMRSMSMSMSMSMRSMRSRSMRSMSMSMSMSMRSRSRSMRSRSMRSMSMSMSMSMRSRRSRSRSMRSRSMRSMSMSMSMSMMRRSRRSRSRSMRSRSMRSMSMSMSMSMMMRRSRRSRSRSMRSRSMRSMSMSMSMSMMMRSRSRSRSMRSRSMRSMSMSMSMSMRSRSRSRSMRSRSMRSMSMRSRSRSMRSRSMRSRSMRSMRSRSRSRSRSRSRSRS

1.5 0.57 0.50 121 101 86 76 60 50 43 38 34

2.0 0.65 0.57 138 115 98 86 69 57 49 43 38

3.0 0.80 0.71 170 141 121 106 85 71 61 53 47

4.0 0.92 0.81 195 163 139 122 98 81 70 61 54

92

1.5 0.85 0.75 180 150 129 113 90 75 64 56 50

2.0 0.98 0.87 208 173 148 130 104 87 74 65 58

3.0 1.20 1.06 255 212 182 159 127 106 91 80 71

4.0 1.39 1.23 295 246 211 184 147 123 105 82

1.5 1.13 1.00 240 200 171 150 120 100 86 75 67

2.0 1.31 1.16 278 232 198 174 139 116 99 87 77

3.0 1.60 1.41 339 283 242 212 170 141 121 106 94

4.0 1.85 1.64 392 327 280 245 196 164 140 123 109

1.5 1.41 1.25 299 249 214 187 149 125 107 93 83

2.0 1.63 1.44 346 288 247 216 173 144 123 108 96

3.0 2.00 1.77 424 354 303 265 212 177 152 133 118

4.0 2.31 2.04 490 408 350 306 245 204 175 153 136

1.5 1.70 1.50 361 301 258 225 180 150 129 113 100

2.0 1.96 1.73 416 346 297 260 208 173 148 130 115

3.0 2.40 2.12 509 424 364 318 255 212 182 159 141

4.0 2.77 2.45 588 490 420 367 294 245 210 184 163

1.5 2.26 2.00 479 400 342 300 240 200 171 150 133

2.0 2.61 2.31 554 461 395 346 277 231 198 173 154

3.0 3.20 2.83 679 566 485 424 339 283 242 212 189

4.0 3.70 3.27 785 654 561 491 392 327 280 245 218

1.5 2.83 2.50 600 500 429 375 300 250 214 188 167

2.0 3.27 2.89 694 578 495 434 347 289 248 217 193

3.0 4.00 3.54 849 707 606 530 424 354 303 265 236

4.0 4.62 4.08 980 817 700 613 490 408 350 306 272

1.5 4.24 3.75 899 750 642 562 450 375 321 281 250

2.0 4.90 4.33 1,039 866 742 650 520 433 371 325 289

3.0 6.00 5.30 1,273 1,061 909 795 636 530 455 398 354

4.0 6.93 6.13 1,470 1,225 1,050 919 735 613 525 459 408

1.5 5.66 5.00 1,201 1,001 858 750 600 500 429 375 334

2.0 6.53 5.77 1,385 1,154 989 866 693 577 495 433 385

3.0 8.00 7.07 1,697 1,414 1,212 1,061 849 707 606 530 471

4.0 9.24 8.17 1,960 1,633 1,400 1,225 980 817 700 613 544

ul. Rogoźnicka 9 B, 
42-575 Strzyżowice

e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

Ciśnienie robocze 
mierzone przy rozpylaczu
(korpus z zaworem 
anty-kroplowym)
Wartości dot. RSM 
28/1,28 kg/l) oraz wody
Przed każdym 
sezonem należy 
porównać wartości 
tabelaryczne
z rzeczywistymi danymi 
uzyskanymi poprzez 
„litrażowanie” 
rozpylaczy
Stosować wyłącznie 
rozpylacze tego 
samego typu i rozmiaru
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Krańcowe rozpylacze
wachlarzowe do RSM FB

Kompatybilne z dyszą z serii FD
Dla prawej strony belki

100 % równomierny rozkład
poprzeczny do krawędzi pola
Zapobiega pasom głodu 
(często widziane z rozsiewaczami
nawozów)
Brak spadku wydajności i jakości
na krawędzi pola
Ekonomicznie i ekologicznie
przyjazna aplikacja płynnego 
nawozu na krawędzi
pola bez przedawkowania
lub niedostatecznego 
dawkowania oraz strat nawozu
Brak nadmiernego opryskiwania 
pola na granicy
Odpowiednia dysza krańcowa 
FB w tym samym rozmiarze ISO 
co dysza FD

Zalety

FB 100-03

Ø31

53

Rozmiar
02–08

Kąt strumienia
100°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
1.5 – 4 bar

60 M 02–04

25 M 05–08

Kroplistość cieczy
Ultra
grubokroplista

bar

ISO Zastosowanie

Wysokość oprysku
50 – 70 cmcm

Beznarzędziowy 
demontaż kryzy wstępnej

Kryza dozująca
z koszyczkiem

Ciecz

Zintegrowany
kołpak

Kierunek jazdy

Nawozy płynne,
np. RSM

Oprysk krańcowy

Tunele, szklarnie

Place golfowe

FD 04 – rozkład poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda)

FD 04 FD 04 FD 04 FB 100-04
Ciśnienie: 3 bar
Wysokość: 500 mm

X

B
rz

eg
 p

ol
a

FB – krańcowe rozpylacze
wachlarzowe do RSM

Pola golfowe
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Krańcowe rozpylacze
wachlarzowe do RSM FB

Kompatybilne z dyszą z serii FD
Dla prawej strony belki

100 % równomierny rozkład
poprzeczny do krawędzi pola
Zapobiega pasom głodu 
(często widziane z rozsiewaczami
nawozów)
Brak spadku wydajności i jakości
na krawędzi pola
Ekonomicznie i ekologicznie
przyjazna aplikacja płynnego 
nawozu na krawędzi
pola bez przedawkowania
lub niedostatecznego 
dawkowania oraz strat nawozu
Brak nadmiernego opryskiwania 
pola na granicy
Odpowiednia dysza krańcowa 
FB w tym samym rozmiarze ISO 
co dysza FD

Rozmiar

Kąt strumienia

Materiał

Zakres ciśnień
1.5 – 4 bar

Kroplistość cieczy
Ultra
grubokroplista

Zastosowanie

Beznarzędziowy 
demontaż kryzy wstępnej

Kryza dozująca
z koszyczkiem

Zintegrowany
kołpak

Kierune

Nawozy płynne,
np. RSM

Oprysk krańcowy

unele, szklarnie

Place golfowe

FD 04 – rozkład poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda)

FD 04 FD 04 FD 04 FB 100-04
Ciśnienie: 3 bar
Wysokość:

B
rz

eg
 p

ol
a

Zestaw do instalacji zdalnego przełączania 
rozpylaczy krańcowych

Importer:

ul. Rogoźnicka 9 B, 
42-575 Strzyżowice
el./ ax: (32) 360 22 44 

GSM: 601 70 42 15
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

Kompaktowy zawór 3-pozycyjny z możliwością modernizacji ze zintegrowanymi uchwytami dysz
Może być sterowany elektrycznie z fotela kierowcy
Idealnie nadaje się do dysz FB w połączeniu z dyszami FD lub dysz IS w połączeniu z dyszami ID

Przełączanie bez demontażu
Szybkie przełączanie w mniej niż 1 sekundę
Minimalne zapotrzebowanie na energię, brak zużycia energii podczas opryskiwania
Wszystkie części wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na płynne nawozy lub ze stali nierdzewnej

Nr produktu: 065.290.00.00

Zastosowanie

Ciśnienie: 3 bar
Wysokość oprysku: 500 mm

Zastosowanie
Podczas pracy na granicy pola dyszę FD w pozycji 2 należy wyłączyć, aby uniknąć nadmiernego oprysku.

Zakres oprysku dyszy krańcowej FB jest dopasowany do dysz FD.

Dysze FB umożliwiają precyzyjną aplikację nawozów płynnych aż do granic chronionych stref.

X

FD rozpylacz do nawozów płynnych FB rozpylacz krańcowy

X

Zabiegi polowe
Rozpylacze do nawozów płynnych FD

Obszar krawędzi pola
Rozpylacze FD oraz rozpylacze krańcowe FB

Obszar poza
polem oprysku
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Płaskostrumieniowe przedwschodowe
rozpylacze PRE

Płaskostrumieniowe
przedwschodowe rozpylacze

cz pł
ątko

łoś
iś ń

ość ięk

ędkoś

ą

łp

ZastosowanieRozmiar

Kąt strumienia

Materiał

Zakres ciśnień
1.5 – 8 

1.5 – 4

Kroplistość cieczy

Beznarzędziowy demontaż
kryzy wstępnej

Ciecz

Kryza dozująca
z koszyczkiem

Zintegrowany
kołpak

Kierunek jazdy

Płynne nawozy

Aktualna lista 
na stronie 

Płaskostrumieniowe
przedwschodowe rozpylacze

Rozpylacz płaskostrumieniowy 
o wyjątkowo niskim znoszeniu
Do terminowego rozprowadzania
herbicydów przedwschodowych

95% redukcja znoszenia
od 1,5 do 5 barów
Przystosowane do wymaganych 
odległości od cieków wodnych
Szeroki zakres ciśnień
od 1,5 – 8 barów
Wysoka wydajność dzięki 
dostosowaniu dawki w l/ha
do prędkości jazdy
Zmniejszenie ryzyka znoszenia
nawet w niesprzyjających 
warunkach pogodowych
Zintegrowany kołpak systemu
MULTIJET/Arag
Przystosowany do opryskiwania 
pulsacyjnego PWM

ZastosowanieRozmiar
05

Kąt strumienia
130°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
1.5 – 8 bar
RSM: 1.5 – 4 bar

25 M

Kroplistość cieczy
Ultra
grubokroplista

bar

ISO

Zalety

Beznarzędziowy demontaż
kryzy wstępnej

38.5

53

PRE 1

Ø31

Ø12

Ciecz

Kryza dozująca
z koszyczkiem

Zintegrowany
kołpak

Kierunek jazdy

Płynne nawozy
doglebowe

Herbicydy
przedwschodowo

Pola golfowe

Aktualna lista 
na stronie 

G 1981

ul. Rogoźnicka 9 B, 
42-575 Strzyżowice

ax: (32) 360 22 44 
GSM: 601 70 42 15
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

Jak Seria Rozmiar rozpylacza Materiał Nr do zamówienia
zamawiać: PRE 05

ISO 
25358

[l/min]
[l/ha] 

km/h km/h km/h
8.0

km/h
10.0
km/h

12.0
km/h

14.0
km/h

16.0
km/h

18.0
km/h

(25 M)

1.5 1.55 372 310 233 186 155 133 116 103
1.73 415 346 208 173 148 130 115

3.0 480 400 343 300 240 171 150 133
4.0 2.24 538 448 384 336 224 192 168 149

2.45 588 490 420 368 294 245 210 184 163
2.64 634 528 453 396 317 264 198 176
2.82 564 483 423 338 282 242 212 188

8.0 718 598 513 449 359 224 199

Klasyfikacja kroplistości cieczy

bardzo drobnokroplista
drobnokroplista

 Ś średniokroplista
grubokroplista
bardzo grubookroplista
ekstr. grubookroplista
ultra grubokroplista

Zmiany zastrzeżone

Ciśnienie robocze mierzone przy 
rozpylaczu (korpus z zaworem 
antykroplowym)

artości zmierzone dotyczą wody
Przed każdym sezonem porównać 
wartości tabelaryczne z wartościa
mi uzyskanymi w trakcie 
“litrażowania” rozpylacza
Stosować rozpylacze tego 
samego typu i rozmiaru

Apple

Kalkulator rozpylaczy App

Android

ul. Rogoźnicka 9 B, 
42-575 Strzyżowice

ax: (32) 360 22 44 
GSM: 601 70 42 15
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

Jak Seria Rozmiar rozpylacza Materiał Nr do zamówienia
zamawiać: PRE 05

ISO 
25358

[l/min]
[l/ha] 

km/h km/h km/h
8.0

km/h
10.0
km/h

12.0
km/h

14.0
km/h

16.0
km/h

18.0
km/h

(25 M)

1.5 1.55 372 310 233 186 155 133 116 103
1.73 415 346 208 173 148 130 115

3.0 480 400 343 300 240 171 150 133
4.0 2.24 538 448 384 336 224 192 168 149

2.45 588 490 420 368 294 245 210 184 163
2.64 634 528 453 396 317 264 198 176
2.82 564 483 423 338 282 242 212 188

8.0 718 598 513 449 359 224 199

Klasyfikacja kroplistości cieczy

bardzo drobnokroplista
drobnokroplista

 Ś średniokroplista
grubokroplista
bardzo grubookroplista
ekstr. grubookroplista
ultra grubokroplista

Zmiany zastrzeżone

Ciśnienie robocze mierzone przy 
rozpylaczu (korpus z zaworem 
antykroplowym)

artości zmierzone dotyczą wody
Przed każdym sezonem porównać 
wartości tabelaryczne z wartościa
mi uzyskanymi w trakcie 
“litrażowania” rozpylacza
Stosować rozpylacze tego 
samego typu i rozmiaru

Apple

Kalkulator rozpylaczy App

Android
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Płaskostrumieniowe
przedwschodowe rozpylacze

Rozpylacz płaskostrumieniowy 
o wyjątkowo niskim znoszeniu
Do terminowego rozprowadzania
herbicydów przedwschodowych

95% redukcja znoszenia
od 1,5 do 5 barów
Przystosowane do wymaganych 
odległości od cieków wodnych
Szeroki zakres ciśnień
od 1,5 – 8 barów
Wysoka wydajność dzięki 
dostosowaniu dawki w l/ha
do prędkości jazdy
Zmniejszenie ryzyka znoszenia
nawet w niesprzyjających 
warunkach pogodowych
Zintegrowany kołpak systemu
MULTIJET/Arag
Przystosowany do opryskiwania 
pulsacyjnego PWM

ZastosowanieRozmiar

Kąt strumienia
130°

Materiał

Zakres ciśnień
1.5 – 8 bar

1.5 – 4 bar

Kroplistość cieczy
Ultra
grubokroplista

Beznarzędziowy demontaż
kryzy wstępnej

Ciecz

Kryza dozująca
z koszyczkiem

Zintegrowany
kołpak

Kierunek jazdy

Płynne nawozy
doglebowe

Herbicydy
przedwschodowo

Pola golfowe

Aktualna lista 
na stronie 

ul. Rogoźnicka 9 B, 
42-575 Strzyżowice

ax: (32) 360 22 44 
GSM: 601 70 42 15
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

Jak Seria Rozmiar rozpylacza Materiał Nr do zamówienia
zamawiać: PRE 05

(  )

ISO 
25358

[l/min]
[l/ha] 

0.5m

5.0

km/h
6.0

km/h
7.0

km/h
8.0

km/h
10.0
km/h

12.0
km/h

14.0
km/h

16.0
km/h

18.0
km/h

PRE

130-05

(25 M)

UG

UG

UG

UG

UG

UG

UG

UG

1.5 1.55 372 310 266 233 186 155 133 116 103
2.0 1.73 415 346 297 260 208 173 148 130 115
3.0 2.00 480 400 343 300 240 200 171 150 133
4.0 2.24 538 448 384 336 269 224 192 168 149
5.0 2.45 588 490 420 368 294 245 210 184 163
6.0 2.64 634 528 453 396 317 264 226 198 176
7.0 2.82 677 564 483 423 338 282 242 212 188
8.0 2.99 718 598 513 449 359 299 256 224 199

Klasyfikacja kroplistości cieczy

BD bardzo drobnokroplista
 D drobnokroplista
 Ś średniokroplista
G grubokroplista

BG bardzo grubookroplista
EG ekstr. grubookroplista
UG ultra grubokroplista

Zmiany zastrzeżone

Ciśnienie robocze mierzone przy 
rozpylaczu (korpus z zaworem 
antykroplowym)
Wartości zmierzone dotyczą wody
Przed każdym sezonem porównać 
wartości tabelaryczne z wartościa-

mi uzyskanymi w trakcie 
“litrażowania” rozpylacza
Stosować rozpylacze tego 
samego typu i rozmiaru

Apple

Kalkulator rozpylaczy App

Android

ul. Rogoźnicka 9 B, 
42-575 Strzyżowice

ax: (32) 360 22 44 
GSM: 601 70 42 15
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

Jak Seria + Rozmiar rozpylacza + Materiał = Nr do zamówienia
zamawiać: PRE + 05 + (POM) = PRE 05

ISO 
25358

[l/min]
[l/ha] 

km/h km/h km/h
8.0

km/h
10.0
km/h

12.0
km/h

14.0
km/h

16.0
km/h

18.0
km/h

(25 M)

1.5 1.55 372 310 233 186 155 133 116 103
1.73 415 346 208 173 148 130 115

3.0 480 400 343 300 240 171 150 133
4.0 2.24 538 448 384 336 224 192 168 149

2.45 588 490 420 368 294 245 210 184 163
2.64 634 528 453 396 317 264 198 176
2.82 564 483 423 338 282 242 212 188

8.0 718 598 513 449 359 224 199

Klasyfikacja kroplistości cieczy

bardzo drobnokroplista
drobnokroplista

 Ś średniokroplista
grubokroplista
bardzo grubookroplista
ekstr. grubookroplista
ultra grubokroplista

Zmiany zastrzeżone

Ciśnienie robocze mierzone przy 
rozpylaczu (korpus z zaworem 
antykroplowym)

artości zmierzone dotyczą wody
Przed każdym sezonem porównać 
wartości tabelaryczne z wartościa
mi uzyskanymi w trakcie 
“litrażowania” rozpylacza
Stosować rozpylacze tego 
samego typu i rozmiaru

Apple

Kalkulator rozpylaczy App

Android
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Rozpylacze FS do nawozów doglebowych RSM

PATENTOWE

7˚

Ø 15

33,5

2,0

Kryza 

do

7˚

Korpus 

rozpylacza

Ciecz robocza

bar

ISO

cm

AHL

UAN

NOWO

Zalecany filtr
25 M

Kroplist
ultra grubokroplista

Ø korpusu
10 mm

Wysok rysku
80 – 90 – 100 cm 

Zastosowanie

ozy dogle-
bowe (RSM)

Rozpylacz rowe z 
to-

sowania ze wszystkimi typami 
belek polowych

Zalety
7° odchylenie strumieni 

redukuje 
energi  kropel i ograni-
cza ich rozpryskiwanie na 

zenie patentowe do-
tyczy optymalizacji umiej-

rów 
wylotow
ro zecznego 
cieczy w porównaniu do 
innych rozpylaczy otworo-
wych

rów wy-
lotowych dla rozmiarów FS-

w
dawkach RSM/ha
Beznarz w
zintegrowanej kryzy 
do

rodowy standard 
kolorystyki ISO

Rozmiar
015–15

100°

Mat
POM

Zakr
FS 015 do 08:
1–4 bar
FS 10 oraz 15:
1–3 bar

Beznarz wy
ryzy 

do

50 cm

90
cm

Kierunek jazdy
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(  )

 [l/min]

RSM [l/ha] 

Woda UAN

5.0

km/h

6.0

km/h

7.0

km/h

8.0

km/h

10.0

km/h

12.0

km/h

14.0

km/h

16.0

km/h

18.0

km/h

FS

015

(25 M)

FS

02

(25 M)

FS

03

(25 M)

FS

04

(25 M)

FS

05

(25 M)

FS

06

(25 M)

FS

08

(25 M)

FS

10

(25 M)

FS

15

(25 M)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.34

0.42

0.48

0.54

0.59

0.68

0.46

0.57

0.65

0.73

0.80

0.92

0.69

0.84

0.97

1.09

1.19

1.37

0.91

1.12

1.29

1.44

1.58

1.82

1.14

1.39

1.61

1.80

1.97

2.27

1.36

1.67

1.93

2.15

2.36

2.73

1.82

2.23

2.58

2.88

3.16

3.65

2.27

2.79

3.22

3.60

3.94

3.41

4.18

4.83

5.40

5.91

23

28

32

35

39

45

45

56

65

72

53

91

45

56

65

72

79

91

60

74

86

95

104

121

75

92

107

119

130

150

90

110

128

143

156

180

121

148

170

191

209

241

150

184

212

238

260

225

276

319

356

390

20

25

28

32

35

40

27

33

38

43

47

54

40

49

57

64

70

80

53

66

76

84

93

107

67

82

94

106

116

133

80

98

113

126

138

160

107

131

151

169

185

214

133

164

189

211

231

200

245

283

317

347

RSMRSMRSMSMSMSMSMSMSMRSMSMSMSMSMRSMRSRSMRSMSMSMSMSMRSRSRSMRSRSMRSMSMSMSMSMRSRRSRSRSMRSRSMRSMSMSMSMSMRRSRRSRSRSMRSRSMRSMSMSMSMSMMRRSRRSRSRSMRSRSMRSMSMSMSMSMMMRRSRRSRSRSMRSRSMRSMRSMRSMRSRSMSMSMSMSMRRSRRSRSRSMRSRSMRSMRSRSRSRSMRSRSRSRSRS

0.30

0.37

0.42

0.48

0.52

0.60

0.40

0.50

0.57

0.64

0.70

0.81

0.61

0.74

0.85

0.96

1.05

1.21

0.80

0.99

1.14

1.27

1.39

1.60

1.00

1.22

1.42

1.58

1.73

2.00

1.20

1.47

1.70

1.89

2.08

2.40

1.60

1.96

2.27

2.53

2.78

3.21

2.00

2.46

2.83

3.17

3.47

3.00

3.68

4.25

4.75

5.20

72

89

101

114

125

144

97

120

137

154

169

194

146

177

205

230

251

289

192

237

272

304

334

384

241

294

340

380

416

479

287

353

408

454

498

577

384

471

545

608

667

771

479

589

680

760

832

720

883

1,020

1,140

1,248

60

74

84

95

104

120

81

100

114

128

141

162

121

148

171

192

209

241

160

197

227

253

278

320

201

245

283

317

347

400

239

294

340

378

415

480

320

392

454

507

556

642

400

491

567

634

693

600

736

850

950

1,040

51

63

72

81

89

103

69

86

98

110

121

139

104

127

146

164

180

207

137

169

195

217

238

275

172

210

243

272

297

342

205

252

291

324

356

412

275

336

389

434

477

551

342

421

486

543

594

514

631

729

815

892

45

55

63

71

78

90

61

75

86

96

106

121

91

111

128

144

157

181

120

148

170

190

209

240

150

183

213

238

260

300

180

220

255

284

312

360

240

294

341

380

417

482

300

368

425

475

520

450

552

638

713

780

36

44

51

57

62

72

49

60

69

77

84

97

73

89

102

115

126

145

96

118

136

152

167

192

120

147

170

190

208

240

144

176

204

227

249

288

192

235

272

304

334

385

240

295

340

380

416

360

441

510

570

624

30

37

42

48

52

60

40

50

57

64

70

81

61

74

85

96

105

121

80

99

114

127

139

160

100

122

142

158

173

200

120

147

170

189

208

240

160

196

227

253

278

321

200

246

283

317

347

300

368

425

475

520

26

32

36

41

45

51

35

43

49

55

60

69

52

63

73

82

90

103

69

84

97

109

119

137

86

105

121

136

149

171

103

126

146

162

178

206

137

168

195

217

238

275

171

210

243

272

297

257

315

364

407

446

0.5m

Ciśnienie robocze 
mierzone przy rozpylaczu
(korpus z zaworem 
anty- kroplowym)
Wartości dot. RSM 
28/1,28 kg/l) oraz wody
Rozstaw rozpylaczy
co 0,5 m
Przed każdym sezonem
należy porównać 
wartości tabelaryczne
z rzeczywistymi danymi 
uzyskanymi poprzez 
„litrażowanie” rozpylaczy
Stosować wyłącznie 
rozpylacze tego samego 
typu i rozmiaru 

Apple

Kalkulator
rozpylaczy App

Android
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bar

AHL

UAN

160°

A=0,5 m

H=100 cm

Ø 14,8

Ø 12,65

2,0

34,0SW 10

Ø 9,8

Kryza dozująca
0,8 – 1,8 mm

Kąt strumienia
160°

Materiał
- korpus POM, stal
- kryza dozująca
  stal hartowana

Zakresy ciśnień
- kryzy dozujące:
  0,8 – 1,0 mm:            
  1 – 5 bar
- kryzy dozujące: 
  1,2 mm: 1 – 4 bar
- kryzy dozujące:
  1,5 – 1,8 mm: 
  1 – 3 bar

Rozpylacze wielootworowe FL do aplikacji RSM

Rozpylacze 5-cio otworowe z 
poziomym wypływem strumie-
ni cieczy do aplikacji nawozów 
doglebowych RSM.

Zalety
� Wersja szara i czarna 

rozpylaczy w zależności od 
rozmiaru kryzy dozującej

� Dozowanie RSM w zależ-
ności od zamontowanej 
kryzy dozującej

� Ograniczone ryzyko uszko-
dzenia roślin dzięki ekstre-
malnie grubej kroplistości 
cieczy

FL-S FL-czarny FL-szary

Zalecany fi ltr
25 M

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista

Wysokość oprysku
100 cm

Ø korpusu
10 mm

Zastosowanie
Płynne nawozy 
dogleboweAHL

UAN

cm

bar

Kryza dozująca
0,8 – 1,8 mm

Kąt strumienia
160°

Materiał
- korpus POM, stal
- kryza dozująca
  stal hartowana

Zakresy ciśnień
- kryzy dozujące:
  0,8 – 1,0 mm:            
  1 – 5 bar
- kryzy dozujące: 
  1,2 mm: 1 – 4 bar
- kryzy dozujące:
  1,5 – 1,8 mm: 
  1 – 3 bar

AHL

UAN

Zalecany fi ltr
25 M

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista

Wysokość oprysku
100 cm

Ø korpusu
10 mm

Zastosowanie
Płynne nawozy 
dogleboweAHL

UAN

cm

AHL

UAN

Zalecany fi ltr
25 M

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista

Wysokość oprysku
100 cm

Ø korpusu
10 mm

Zastosowanie
Płynne nawozy 
dogleboweAHL

UAN

cm

Ø [mm]

 [l/min]

RSM [l/ha]  

Water UAN

5.0

km/h

6.0

km/h

7.0

km/h

8.0

km/h

9.0

km/h

10.0

km/h

11.0

km/h

12.0

km/h

14.0

km/h

16.0

km/h

18.0

km/h

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.0

2.0

3.0

4.0

1.0

2.0

3.0

1.0

2.0

3.0

0.31

0.43

0.53

0.61

0.68

0.46

0.65

0.80

0.92

1.03

0.67

0.95

1.16

1.34

0.98

1.38

1.69

1.39

1.96

2.40

23

33

40

46

52

35

49

61

70

78

51

72

88

102

74

105

128

105

148

182

20

29

35

40

45

30

43

53

61

68

44

63

77

89

65

91

112

92

130

159

18

25

31

36

40

27

38

47

54

61

39

56

68

79

58

81

100

82

115

141

SMSMSMRSMSMRSMRSSMRSMRSMRSMRSMRSMRSMRSMRSMRSMRSMRSRSRSMSMSMSMSMSMRSSMSMSMSMSMSMRSRSRSMRSSMSMSMSMSMSMRSRSSMSMSMRRSRRSRSRSMRSSMSMSMSMSMSMMRRRRSRRSRSRSMRSSMSMSMSMSMSMMMRRRRSRRSRSRSMRSSMSMSMSMSMSMMMRRRRSRRSRSRSMRSSMSMSMSMSMSMMMRRRRSRRSRSRSMRSSMSMSMSMRRSRRSRSRSMRSSMSMRRSRRSRSRRSRRRSR

0.27

0.38

0.47

0.54

0.60

0.41

0.57

0.71

0.81

0.91

0.59

0.84

1.03

1.18

0.87

1.22

1.49

1.23

1.73

2.12

66

91

112

129

144

98

138

170

195

218

142

202

246

284

208

293

359

295

416

509

55

76

94

108

120

81

115

141

163

182

118

168

205

237

173

244

299

246

346

424

47

65

80

92

103

70

98

121

139

156

102

144

176

203

148

209

256

211

297

364

41

57

70

81

90

61

86

106

122

137

89

126

154

178

130

183

224

184

260

318

37

51

62

72

80

54

77

94

108

121

79

112

137

158

115

163

199

164

231

283

33

46

56

65

72

49

69

85

98

109

71

101

123

142

104

146

179

147

208

255

30

41

51

59

66

44

63

77

89

99

65

92

112

129

94

133

163

134

189

231

27

38

47

54

60

41

57

71

81

91

59

84

103

118

87

122

149

123

173

212

0.5m

0.8/32

1.0/39

1.5/59

1.8/72

1.2/48

0.8/32

1.0/39

1.5/59

1.8/72

1.2/48

Ø 14,8

Ø 12,65

2,0

34,0SW 10

Ø 9,8
FL-S FL-czarny FL-szary

Nawożenie Nawadnianie

Przykład Seria Rozmiar rury Szybkozłącze pneumatyczne Nr zamówienia
zamawiania

Nr zamówienia

Seria
Średnica rury Szybkozłączki pneumatyczne (opcjonalnie)

Korpus 2-wylotowy

Główne wymiary korpusu 2-wylotowego

Nr zamówienia:

Główne wymiary korpusu 4-wylotowego

Korpus 4-wylotowy

Nr zamówienia:

Nr zamówienia:

z pneumatycznym załączaniem 
umożliwia sterowanie zmiennym 
dawkowaniem

Działanie opcjonalnie w trybie 
Vario lub Select
-Vario: w pełni automatyczne 
sterowanie rozpylaczami i ich 
kombinacjami z w pełni 
zmiennym dawkowaniem, 
natężeniem wypływu
i ciśnieniem
-Select: ręczne załączanie
i rozłączanie pracy poszczegól
nych rozpylaczy
lub ich kombinacji
V4 w konstrukcji modułowej
V2 w nowej, bardziej kompakto
wej konstrukcji ze sprawdzonym 

Pojedynczy zawór umiejscowiony
bezpośrednio przed rozpyla

Centralne zasilanie cieczą 
roboczą

Materiał
POM, wzmocniony POM
włóknem szklanym, EPDM,
Viton, FPM, stal nierdzewna

Zakres ciśnień
maksymalnie 

Funkcja bezpiecznego
zatrzymania pracy 
przy ciśnieniu powietrza
poniżej 4.5 bara

Czas załączania zaworu:
0,2 sek.
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VarioSelect/VarioSelect ll

Dane techniczne

Przykład Seria + Rozmiar rury + Szybkozłącze pneumatyczne = Nr zamówienia
zamawiania V4 + 3/4" + 90° = 065.286.MN.27.A0

V2 + 1/2" + Y = 065.284.56.21.0Y

Nr zamówienia

Seria
Średnica rury Szybkozłączki pneumatyczne (opcjonalnie)

20 mm 25 mm 1/2", 22 mm 3/4" 1" Standard 90° Y

V4 065.286 MN TN MD TD 20 25 21 27 34 B0 A0 Y0

V2 065.284.56 20 25 21 27 34 0B 0A 0Y

Korpus 2-wylotowy

Główne wymiary korpusu 2-wylotowego

k
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Nr zamówienia: 065.284.56

85

80

94 91.5

4677

Wymiary w mm

Główne wymiary korpusu 4-wylotowego

148

(49)

(74)

9394

99

85

Wymiary w mm

Korpus 4-wylotowy

065.286.TN 065.286.TD

Nr zamówienia:

Nr zamówienia:

065.286.MN 065.286.MD

Korpus 4- lub 2-wylotowy

z pneumatycznym załączaniem 
umożliwia sterowanie zmiennym 
dawkowaniem

Działanie opcjonalnie w trybie 
Vario lub Select
-Vario: w pełni automatyczne 
sterowanie rozpylaczami i ich 
kombinacjami z w pełni 
zmiennym dawkowaniem, 
natężeniem wypływu
i ciśnieniem
-Select: ręczne załączanie
i rozłączanie pracy poszczegól-
nych rozpylaczy
lub ich kombinacji
V4 w konstrukcji modułowej
V2 w nowej, bardziej kompakto-

wej konstrukcji ze sprawdzonym 
zaworem pneumatycznym PSV

Pojedynczy zawór umiejscowiony
bezpośrednio przed rozpyla-

czem

Centralne zasilanie cieczą 
roboczą

Zalety

Materiał
POM, wzmocniony POM
włóknem szklanym, EPDM,
Viton, FPM, stal nierdzewna

Zakres ciśnień
maksymalnie 8 bar

bar

Funkcja bezpiecznego
zatrzymania pracy 
przy ciśnieniu powietrza
poniżej 4.5 bara

STOP

Czas załączania zaworu:
0,2 sek.

Varioselect 4-wylotowy korpus

(opcjonalnie wyposażony

w szybkozłączki pneumatyczne)

VarioSelect II - 2 wylotowy korpus

(opcjonalnie wyposażony

w szybkozłączki pneumatyczne)

k
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a
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bar

NOWOŚĆ

 Węże rozlewowe do RSM pojedyncze 5S oraz 5SL

Wskazówka montażowa:
Węże rozlewowe 5S oraz 5SL zamon-
tować na belce polowej tak, by otwory 
rozpylacza/obciążnika skierowane 
były w kierunku jazdy.  Uderzenie 
obciążnika o podłoże spowoduje 
skierowanie cieczy w głąb łanu.

kierunek jazdy = kierunek oprysku

Elastyczny wąż rozlewowy         
z obciążnikiem będącym 
równocześnie 5-cio otworowym 
rozpylaczem do stosowania 
RSM w późnych fazach rozwo-
jowych roślin.

Zalety
� Wyeliminowanie ryzyka uszko-

dzeń roślin dzięki prowadzeniu 
obciążnika 5-cio otworowego 
rozpylacza w spodniej części 
łanu

� Równomierna aplikacja RSM 
dzięki 5-cio otworowym rozpyla-
czom w rozstawie 0,5 m

� Mniejsze obciążenie belki polo-
wej w stosunku do klasycznych 
podwójnych węży rozlewowych 
0,25 m

� Zachowanie dopuszczalnej sze-
rokości transportowej opryski-
wacza dzięki dużej elastyczności 
węży

� Bezproblemowe składanie 
belki polowej opryskiwacza przy 
zamontowanych wężach 5S

� Możliwość zastosowania 
kołpaków rozpylaczy różnych 
systemów (standardowo kołpaki 
typy MULTIJET/Arag)

� Uniezależnienie od warunków 
pogodowychw trakcie aplikacji

� Wymienne kryzy dozujące

Nawożenie

5S 5SL

60

83

820

Rozstaw węży
0,5 m uprawy
zbożowe, rzepak
0,75 m kukurydza

Kryzy dozujące
5S: 02 i 03
5SL: 04,05 i 06

Kąt strumienia
160° 

Zakres ciśnień
1 – 5 bar

Zastosowanie
Płynne nawozy 
doglebowe
5S: 50-300l/ha RSM
5SL: 180-550 l/ha 
RSM

bar

NOWOŚĆ
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Ø [mm]

[l/min] 

RSM (28) [l/ha] 

0.5

m RSM (28) [l/ha] 
0.75

m

Woda

UAN 

(28)

5.0

km/h

6.0

km/h

7.0

km/h

8.0

km/h

10.0

km/h

5.0

km/h

6.0

km/h

7.0

km/h

8.0

km/h

10.0

km/h

5S

02

03

5SL

04

05

06

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0.46

0.65

0.80

0.92

1.03

0.69

0.97

1.19

1.37

1.54

0.91

1.29

1.58

1.82

2.04

1.14

1.61

1.97

2.27

2.54

1.36

1.93

2.36

2.73

3.05

0.41

0.57

0.71

0.81

0.91

0.61

0.86

1.05

1.21

1.36

0.80

1.14

1.40

1.61

1.80

1.01

1.42

1.74

2.01

2.25

1.20

1.71

2.09

2.41

2.70

98

138

170

195

218

146

206

252

291

327

193

274

335

386

433

242

342

418

482

539

288

409

501

579

647

81

115

141

163

182

122

171

210

242

272

161

228

279

322

361

202

285

348

401

449

240

341

417

483

539

70

98

121

139

156

105

147

180

208

233

138

195

239

276

309

173

244

299

344

385

206

292

358

414

462

61

86

106

122

137

91

129

158

182

204

121

171

209

241

270

151

213

261

301

337

180

256

313

362

404

49

69

85

98

109

73

103

126

145

163

97

137

168

193

216

121

171

209

241

269

144

205

250

290

324

65

92

113

130

146

98

137

168

194

218

129

182

223

257

288

161

228

279

321

359

192

273

334

386

431

54

77

94

108

121

81

114

140

161

181

107

152

186

214

240

134

190

232

268

299

160

227

278

322

359

46

66

81

93

104

70

98

120

138

156

92

130

160

184

206

115

163

199

229

257

137

195

238

276

308

41

57

71

81

91

61

86

105

121

136

80

114

140

161

180

101

142

174

201

225

120

171

209

241

270

33

46

57

65

73

49

69

84

97

109

64

91

112

129

144

81

114

139

161

180

96

136

167

193

216

Opis Numer produktu

Węże rozlewowe 5S 092.173.00

Kryzy dozujące

ISO 02 (dawne oznaczenie: 1.0/39)¹ 600.500.56.02.40.0

ISO 03 (dawne oznaczenie: 1.2/48)¹ 600.500.56.03.40.0

Węże rozlewowe 5SL 092.173.00.01.00

Kryzy dozujące

ISO 04 (dawne oznaczenie: 1.5/59)¹ 600.500.56.04.40.0

ISO 05 600.500.56.05.40.0

ISO 06 (dawne oznaczenie: 1.8/72)¹ 600.500.56.06.40.0

Ilość litrów na hektar jak dla dyszy FL .
¹ Kryza dozująca ze stali nierdzewnej do 2019 r.

Opis Numer produktu

Klips zabezpieczający 092.164.56.00.10.0

Wyjątkowo gruba uszczelka 4 mm 095.015.6C.02.85.0

Adapter do systemu Lechler
TWISTLOC 092.163.56.00.22.1

Adapter do systemu Rau
092.163.56.00.21.0

Adapter do systemu Hardi
092.163.56.00.20.1

Akcesoria

Ciśnienie robocze 
mierzone przy kryzie
dozującej (korpus
z zaworem 
anty-kroplowym)
Rozstaw węży 0.5/0.75 m
Przed każdym sezonem
należy porównać 
wartości tabelaryczne
z rzeczywistymi danymi 
uzyskanymi poprzez 
„litrażowanie” rozpylaczy
Stosować kryzy dozujące
wyłącznie tego samego
rozmiaru
Wartości dot. RSM 
28/1,28 kg/l) oraz wody

Zalecenie:
Zestaw dopasowujący
opryskiwanie 
międzyrzędowe
do różnych szerokości 
rzędów

Numer produktu:
092.174.00.00.00.0

Apple

Kalkulator
rozpylaczy App

Android
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DroplegUL

AHL

UAN

bar

919

1051

max. 73

25-50

30

 Uniwersalny zestaw opryskowy Dropleg

Zalecane rozpylacze:
FT, IDKT, DF, FL,

kołpak TwinSprayCap
- ID3

- IDK/IDKN

- FT

Szablon nastawny
Nr katalogowy: 
092.163.42.10.30

Nr katalogowy: 092.163.42.10.30
Zakres dostawy: wstępnie zmontowany bez rozpylaczy, fi ltr rozpylaczy, 
kołpak z uszczelką

Opis Numer produktu

092.163.56.10

065.257.56.00

Y.823.001.80.00.00

A.402.910.01

095.019.30.00.42

A.404.172

Kołpak dwurozpylaczowy 
system MULTIJET, do opryskiwania
dwuwachlarzowego symetrycznego
30/30

system MULTIJET, do opryskiwania
dwuwachlarzowego symetrycznego
45/45

Filtr rozpylacza 60 M

Adapter dwurozpylaczowy

Elastycznie regulowane pozycje
rozpylaczy

Podwójny korpus przegubowy
z gwintem wewnętrznym G 1/4

Kołpak MULTIJET
z wewnętrznie nagwintowanym
wylotem 1/4 NPT

Podwójny nypel na gwint
zewnętrzny G 1/4

Rozgałęźnik do rzędowej
aplikacji RSM-u 092.176.00.00.00

Zestaw do oprysku roślin od 
dołu w uprawach polowych          
i rzędowych.

Zalety
� Montaż na wszystkich rodzajach 

i typach belek polowych
� Dowolny rozstaw dzięki elastycz-

nemu wężowi zasilającemu
� Całkowite wyeliminowanie zno-

szenia cieczy dzięki prowadzeniu 
rozpylaczy w głębi łanu

� Optymalne naniesienie preparatu 
na dolną i boczną powierzchnię 
liści

� Duża skuteczność zwalczania 
patogenów

� Trwała konstrukcja, niewielka 
waga (ca 400 g)

� Montaż różnego typu rozpylaczy 
- możliwość stosowania również 
w aplikacji nawozów doglebo-
wych

� Przegub montażowy - błyska-
wiczne składanie do pozycji 
transportowej bez konieczności 
demontażu

Materiał
Wzmocniony 
włóknem szklanym 
polimer, PE, PA, stal 
nierdzewna

Zakres ciśnień
max. 8 bar

Zastosowanie
Środki ochrony 
roślin, regulatory 
wzrostu

Uprawa warzyw

Płynne nawozy 
dogleboweAHL

UAN

bar
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bar

500

640

475

Zestaw do oprysków rzędowych typ „Fragaria“

Zestaw 3 korpusów rozpylaczy 
zamontowany na regulowanych 
nożycowych ramionach
- równomierność naniesienia 
preparatu na z każdej strony, 
zalecany w uprawach rzędo-

wych.

Zalety
	� Możliwość montażu różnych 
typów i rozmiarów rozpylaczy   
(np. dwustrumieniowy IDKT na 
górze, 2 x IDK po bokach)
	� Równomierne boczne naniesie-

nie preparatu oraz wgłębne
	� Duży zakres regulacji nożyco-

wych ramion zestawu
	� Odporność na uszkodzenia - 
ramiona oraz uchwyt montażowy 
wykonany z wysokogatunkowej, 
sprężystej stali nierdzewnej
	� Bezproblemowy montaż na 
każdej belce polowej

Kąt rozwarcia
Ramiona: 55° - 107°

Materiał
Stal nierdzewna, PA

Zakres ciśnień
max. 8 bar

Zastosowanie
Środki ochrony roślin

Uprawa truskawek

Zalecane rozpylacze:
ID (90o/120o)
IDK (90o/120o)
IDKT, IS, IDKS

LU (90o/120o)
DF, E, TR, OC

Nr katalogowy: 092.165.00
Zakres dostawy: zestaw bez rozpylaczy, filtr rozpylaczy, kołpak z uszczelką
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Indywidualne filtry rozpylaczy 
z zaworem oraz bez zaworu

Filtr, filtr z zaworem Ciśnienie
otwarcia bar

Gęstość 
Mesh (M)

L
mm

D
mm Materiał Nr katalogowy

Filtr z zaworem*

                

0,5 25 M � czerwony 21,5 14,8 POM 065.266.56.00

0,5 60 M � niebieski 21,5 14,8 POM 065.265.56.00

0,5 25 M 21 14,8 Mosiądz 065.261.30.00

0,5 60 M 21 14,8 Mosiądz 065.260.30.00

2,5 25 M � czerwony 21,5 14,8 POM 065.266.56.02

2,5 60 M � niebieski 21,5 14,8 POM 065.265.56.02

Zawór (bez siatki)

0,5 - 18,5 14,8 POM 065.266.56.01

Filtr bez zaworu*
-

25 M �        

czerwony 21,5 14,8 POM 065.256.56.00

- 60 M � niebieski 21,5 14,8 POM 065.257.56.00

- 80 M � żółty 21,5 14,8 POM A.424.310.5

Filtr szczelinowy bez zaworu

-
25 M �        

czerwony 21,0 14,8 POM 095.009.56.13.43

Filtr kołpakowy bez zaworu
- 25 M 8,5 14,8 Stop miedzi 065.252.26.00

-
25 M �        

czerwony 8,5 14,8 Stop miedzi 200.029.26.00.03

- 60 M � niebieski 8,5 14,8 Stal 200.029.1C.01.03

L

L

L

L

L

L

D

D

D

D

D

D

* Uwaga: Barwne kodowanie filtrów i zaworów zgodne z normą ISO 19732:2007

Filtr z uszczelką  
TWISTLOCK/MULTIJET/Arag

-
25 M �        

czerwony 19,2 18,0 POM, 065.269.7J 

- 60 M � niebieski 19,2 18,0 POM, 065.268.7J

Filtr z uszczelką  
MULTIJET/Arag

- 60 M � niebieski 19,2 18,8 POM, 065.268.7J.10

L

L

D

D
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Kołpaki rozpylaczy systemu MULTIJET/Arag oraz   
innych systemów. 
Adaptery systemowe, adaptery przedłużające.

MULTIJET Opis Kolor Nr katalogowy

Kołpak rozpylacza 

z uszczelką Y.G00.002.02.0 

dla systemu MULTIJET/ARAG,  
np.

18,5

8,5

Kołpak kombi dla rozpylaczy 
o średnicy korpusu 8 oraz 
10mm 

AD, DF, E, FL, ID, IDK, IDKN, 
IDKT, IDKS, IS, LU, OC, ST

� czerwony Y.825.3C0.00.00.00.0

� niebieski Y.825.3C0.00.30.00.0

� żółty Y.825.3C0.00.10.00.0

� fiolet Y.825.3C0.00.80.00.0

� zielony Y.825.3C0.00.20.00.0

� brązowy Y.825.3C0.00.70.00.0

� czarny Y.825.3C0.00.40.00.0

� siwy Y.825.3C0.00.90.00.0

� biały Y.825.3C0.00.50.00.0

Wersja wzm. włókn. szklanym

Średnica korpusu Ø 8 � czarny A.402.900.01.A

Średnica korpusu Ø 10 � czarny A.402.902.01.A

dla rozpylaczy wirowych
TR, ITR, FT, DT, króciec węża � czarny A.402.904.10

dla rozpylaczy FT � niebieski A.402.908.4

Kołpak 1/4“ NPT gwint wewn. � czarny A.402.910.01

Kołpak - zaślepka � czarny A.402.909

Inne systemy Opis Kolor Nr katalogowy

Typ H System: 
– Hardi 
z uszczelką -  095.015.73.06.36 
(średnica korpusu rozpylacza    
8/10 mm)

Kołpak kombi dla rozpylaczy 
o średnicy korpusu 8 oraz 
10mm 

AD, DF, E, FL, ID, IDK, IDKN, 
IDKT, IDKS, IS, LU, OC, ST

� czarny 090.078.56.00.40.1

Uszczelka profilowana 
(w kombinacji z filtrem indywidual-
nym 065.256.56   
lub 065.257.56

095.015.7J.04.34

Typ R System: 
– RAU 

z uszczelką   
(095.015.73.04.61) 
(od 2000 r. – jak w systemie 
MULTIJET)

dla rozpylaczy o średnicy    
korpusu 8 mm: AD, E, IDK, 
IDKT, IDKS, LU, OC, DT, ST. � czerwony 095.016.56.05.90

dla rozpylaczy o średnicy    
korpusu 10 mm: DF, ID3, IS, 
FL. � fiolet 095.016.56.05.97

Adaptery systemowe, adaptery przedłużające

Adapter* systemu Lechler TWIST-
LOCK na MULTIJET/Arag 

(095.163.56.00.22.1)
Długość: 22 mm, 
* z uszczelką

Adapter* systemu RAU 

na MULTIJET/Arag
(092.163.00.21.0)
Długość: 43 mm

Adapter* systemu HARDI 
na MULTIJET/Arag
(092.163.56.00.20.1)
Długość: 17 mm

Adapter* przedłużający systemu 
MULTIJET/Arag
(092.163.56.00.23.1)
Długość: 32 mm



34

Anemometry elektroniczne

Pocketwind IV

Funkcje pomiarowe
	� Wilgotność powietrza 

- wilgotność względna  
- punkt rosy 

- ∆T 

- termometr mokry
	� Prędkość wiatru 

- maksymalna 

- średnia 

- jednostki: m/s, km/h, 
fpm, mph, kn i bft  
(do wyboru)
	� Temperatura powietrza/
temperatura odczuwalna, 
jednostki: °C lub °F  
(do wyboru)
	� Kierunek wiatru 

- kompas cyfrowy 

- zintegrowana chorągiew-

ka kierunku wiatru

Nr katalog.: Z.WIN.DME.SS.ER.010

Właściwości
	� Podświetlany wyświetlacz 
LCD
	� Odporna na wilgoć   
i uszkodzenia mechanicz-

ne obudowa
	� Smycz na nadgarstek
	� Zintegrowana, składana 
obudowa ochronna  
(Hardcover)
	� Gwintowane przyłącze do 
statywu

Zalety
	� Samokalibrujący się sen-

sor wilgotności powietrza
	� Ochrona sensorów pomia-

rowych poprzez obudowę 
ochronną (Hardcover)
	� Pomiar najważniejszych 
parametrów klimatycznych 
dla oceny możliwości wy-

konania zabiegu ochrony 
roślin
	� Prostota obsługi, na-

tychmiastowy pomiar 
danych klimatycznych w 
warunkach polowych
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 Pozostałe akcesoria

Tabele wydatków rozpylaczy

 Kalkulator (suwak) wydatku cieczy oraz kroplistości cieczy
Nr katalogowy: 095.009.50.12.11.0

 Papierki wodoczułe (50 szt.)
Rozmiar: 76 x 26 mm
Nr katalogowy: 
Z.WSP.76X.26.00.00.0

Uprawy polowe RSM (DIN A4) Uprawy polowe (DIN A4)

 Klucz nastawny do kołpaków 
gwintowanych
Nr katalogowy: 065.231.02

 Szczoteczka długa uniwersalna
Nr katalogowy: 095.009.50.10.89.0

 Klucz montażowy do kołpaków 
MULTIJET/Arag
Nr katalogowy: 092.164.40.00.99.0

Apple

 Kalkulator doboru rozmiaru 
i kroplistości rozpylaczy - 
aplikacja

Android

AHL (Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung) / UAN (Urea ammonium nitrate) (28) 1.28 kg/l

ID / IDK / IDKN / FD / PRE (AHL / UAN) 
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34
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47
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136
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84

97
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55
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64

42
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59

63
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46
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65
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57

70

81

91
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107
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128

140
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38

41

45
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32

36

41

44

47

51

54

57

62

68

72

35
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49
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69
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77
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43
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61
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96
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114
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34
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77

84
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31
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43

46

22

27

31
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38

41

44

47
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54

59

62

27

34

39

44

48

51

55

59
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67

73

78
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5.0

km/h

6.0

km/h

7.0

km/h

8.0

km/h

10.0

km/h

12.0

km/h

16.0

km/h

20.0

km/h

25.0

km/h
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km/h
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22

24

26

17

19

22

24

25

27

29

30
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18

22

26

29
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23

28

32

36

40

43

46

49

51

56

61

65

166

202

233

259

286

307

329

350

367

403

434

466

218

269

310

346

379

410

437

490

535

578

619

274

334

386

432

473

511

547

612

670

722

773

326

401

463

518

566

612

655

732

802

866

926

138

168

194

216

238

256

274

292

306

336

362

388

182

224

258

288

316

342

364

408

446

482

516

228

278

322

360

394

426

456

510

558

602

644

272

334

386

432

472

510

546
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668

722

772

118

144

166

185

204

219

235

250

262

288

310

333

156

192

221

247

271

293

312

350

382

413

442

195

238

276

309

338

365

391

437

478

516

552

233

286

331

370

405

437

468

523

573

619

662

104

126

146

162

179

192

206

219

230

252

272

291

137

168

194

216

237

257

273

306

335

362

387

171

209

242

270

296

320

342

383
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452

483
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251

290

324

354

383
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501
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116
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233
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245
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137
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335
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232
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-01
ID

(60 M)

IDK
LU
ST

(80 M)

-05
ID

IDK
LU

ST/SC
(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-06
ID

IDK
LU
ST

(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-015
ID

IDK
(60 M)

IDKT
LU
AD
ST

(80 M)

-02
ID

IDK
LU/AD

ST
(60 M)

IDKT
IDTA
DF

(80 M)

-025
ID

IDTA
IDK

IDKT
LU
SC

(60 M)

l/ha

0.5 m

h

60 sec. = 6.0 km/h

45 sec. = 8.0 km/h

36 sec. = 10.0 km/h

DF

ST/SC

ID

IDK/IDKN

LU

AD

80°/ 90°
h = 60 - 75 - 90 cm

110°/ 120°
h = 40 - 50 - 70 cm

230 l/ha x 0.5 m x 8.0 km/h 
= 1.53 l/min

‘ ID-120-03 (5.0 bar)

Lechler GmbH

Agrardüsen . Agricultural Nozzles 

P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 

Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0

Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480

Internet: www.lechler-agri.com

ID 01-015: 3.0 - 4.0 - 8.0 bar
ID 02-08: 2.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDTA 02-08: 1.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDK 01-03: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDK 04-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKN 03-04: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 015-025: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 03-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
LU: 1.5 - 2.5 - 5.0 bar
AD: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
ST/SC/DF: 2.0 - 3.0 - 5.0 bar

IDKT

IDTA

600

0.5 m 230 l/ha

8 km/h

-04
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU
AD

ST/SC
DF

(60 M)

-03
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU

AD/ST
SC

(60 M)

DF
(80 M)

bar
(    )

1 2 3 4 5
bar

6 7 8

0.5 m 0.5 m

0.5 m

2 x l/ha = l/ha 
0.25 m

-08
ID/LU/ST

(25 M)

IDTA
(60 M)

l/ha =    -04   x 2 

A
p

p
le

A
n

d
ro

id
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WSPÓŁCZESNE METODY POMIARU I KLASYFIKACJI 
KROPLISTOŚCI CIECZY

Stosowane w uprawach rolni-

czych rozpylacze charakteryzu-

je stosunkowo szerokie

spektrum wielkości kropel. 
W celu reprezentatywnego 

wyrażenia wielkości kropel 
za pomocą miary jej średnicy 
przyjmuje się różne modele
statystyczne, z których naj-
powszechniej stosowana jest 

średnica mediany objęto-

ściowej VMD (Volume Median 

Diameter).
Mediana objętościowa dzieli 
statystycznie całą populację 
produkowanych przez roz-

pylacz kropel na dwie równe 
objętościowo części, a średnica 
mediany objętościowej VMD

0,5
 

określa wielkość kropli stano-

wiącej granicę tego podziału. 
VMD

0,5
  = 400 μm oznacza, że 

łączna objętość kropel mniej-
szych niż 400 μm stanowi 50% 
całkowitej objętości wszyst-
kich kropel, i tym samym jest 

równa łącznej objętości kropel 
większych niż 400 μm. Średnica 
kropel jest zwykle wyrażana w 
mikrometrach, czyli tysięcznych 
częściach milimetra (1/1000 
mm).
Do 2019 r. f-ma Lechler sto-

sowała klasyfikację wielkości 
kropel zbieżnie z normami 
BCPC (British Crop Production 

Council) – „drobnokroplista”, 
„średniokroplista”, „grubokro-

plista” itd.
W katalogu produktów Lechler 
2020 kroplistość cieczy okre-

ślana jest wg wymogów nowej 
normy ISO 25358.
Norma ta opisuje metody 
pomiaru kroplistości cieczy 
zgodnie z przyjętym systemem 
referencyjnym. 
Umożliwia to lepsze porów-

nywanie wyników pomiarów 
wykonywanych przez różne 
techniki pomiarowe różniące 
się uzyskiwanymi wartościami 
bezwzględnymi (μm). Zostały na 
nowo zdefiniowane rozpylacze 
referencyjne, ciśnienie robocze 
oraz barwne kodowanie klas 
kroplistości cieczy. Dodano 
nową klasę kroplistości „ultra 
grubokroplista”.

Jakie ma to znaczenie dla 
rolnika?

Zmieniają się zakresy klas 
kroplistości cieczy – stają się 
wyraźnie mniejsze. W przypad-

ku rozpylaczy eżektorowych 
prowadzi to o przesunięcie 
klas kroplistości o 1-2 klasy w 
kierunku grubszych kropli (np. 
wcześniej klasa „średniokro-

plista” staje się teraz cieczą 

„grubokroplistą lub „bardzo 
grubokroplistą” z podziałem na 
2 klasy)

Skuteczność biologiczna przy 
oprysku „grubokroplistym”, 
„bardzo grubokroplistym” lub 
„ekstremalnie grubokropli-
stym”

Nowa norma ISO pozwala na 

bardziej precyzyjne porównywa-

nie wyników pomiarowych. W 
przypadku rozpylacza eżekto-

rowego o wydatku np. 200 l/
ha przy VMD równym 400 μm 
(0,4 mm) kroplistość cieczy wg 
dotychczasowych norm BCPC 
określana była jako „grubokro-

plista”,od roku 2020 zgodnie 
z normą ISO 25358 będzie 
definiowana jako „bardzo gru-

bokroplista”.
Połowa w/w dawki cieczy (100 
l/ha) w postaci frakcji grubo-, 
średnio- oraz drobnokroplistej 
poniżej wartości średniej 400 
μm zapewnia wystarczający 
stopień pokrycia roślin. Bardzo 
grube oraz ekstremalnie grube 
krople transportują więcej sub-

stancji czynnej do celu. 

Rezultat - zarówno duża 
skuteczność biologiczna 
preparatu jak również znaczne 
ograniczenie znoszenia cieczy

Nawet jeżeli klasa kropel „bar-
dzo grubokropliste” kojarzona 
może być z kroplami deszczu, 
należy pamiętać, że te drugie 
mają średnice ok. 2.000 – 3.000 
μm (2–3 mm) a więc wielokrot-
nie więcej.

Dla lepszego zrozumienia prosi-
my o zapoznanie się z poniższą 
tabelą porównawczą klasyfikacji 
kroplistości cieczy wg BCPC 
oraz ISO 25358. Będzie ona 
także przydatna do interpretacji 
zaleceń etykiet środków ochro-

ny roślin dotyczących rekomen-

dowanych klas kroplistości a 
ustalonych według dotychcza-

sowych zasad.

Porównanie norm BCPC oraz ISO 25358

BD

D

G

EG

EG

bardzo

drobnokroplista

drobnokroplista

grubokroplista

bardzo

grubokroplista

ekstremalnie

grubokroplista

ultra 

grubokroplista

BCPC

(do

2019)

ISO 

25358

(od 

2020)

BD

D

G

UG

EG

BG
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Fazy rozwojowe BBCH

Fungicydy/Insektycydy

Fungicydy/Insektycydy

IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

ID   4,0 – 8,0 bar

   IDK/IDKN 1,5 – 3,0 bar

Herbicydy
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IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

Zalecane rozpylacze – uprawy zbożowe
Strategia 2 rozpylaczy
- ID3/IDK/IDKN doskonała penetracja łanu

- IDTA/IDKT optymalne naniesienie preparatu

Ochrona roślin

00 07 09 13 21 25 29 30 31 32 71-9237 39 49 51 59 61-69

RSM RSM

RSM

RSM

ID 2,0 – 4,0 bar

RSM
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Fazy rozwojowe BBCH

Zalecane rozpylacze – uprawy zbożowe
Nawożenie RSM

FL 1,0 – 4,0 bar

FD 1,5 – 4,0 bar
FS 1,0 – 4,0 bar

Węże rozlewowe 5S oraz 5SL

1,0 – 5,0 bar

DroplegUL

FL 1,0 – 5,0 bar

RSM + Herbicydy

IDK/IDKN 1,5 – 2,5 bar
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11 13 18 51 55 57-59 61-6533141200 66-67 69 79

Herbicydy

IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

Fungicydy/Insektycydy

Fungicydy/Insektycydy

ID 4,0 – 8,0 bar

   IDK/IDKN 1,5 – 3,0 bar
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DroplegUL

TwinSprayCap

FT 1,0 – 3,0 bar

Fazy rozwojowe BBCH

Zalecane rozpylacze – rzepak

Ochrona roślin

PRE

1,5 – 8,0 bar

11 13 18

Zalecane rozpylacze – rzepak
Nawożenie RSM

33141200 10

RSM 

RSM 

kwitnienie

max. 50 l/ha RSM + woda + ŚOR

FD 1,5 – 4,0 bar

FL 1,0 – 4,0 bar

ID 2,0 – 4,0 bar

   

ID 4,0 – 8,0 bar

   

51 55 57-59 61-65 66-67 69 79
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IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

Fazy rozwojowe BBCH

DroplegUL

FL 1,0 – 5,0 bar

Węże rozlewowe 5S oraz 5SL

1,0 – 5,0 bar

IDK/IDKN 1,5 – 2,5 bar

IDK/IDKN 1,5 – 3,0 bar
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Herbicydy

DroplegUL

FT 1,0 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar
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Fazy rozwojowe BBCH

Zalecane rozpylacze – kukurydza

Ochrona herbicydowa

Herbicydy

15 17/32 34 53 63 69 79 89

Zalecane rozpylacze – kukurydza

Ochrona roślin: fungicydy i insektycydy

DroplegUL

TwinSprayCap

FT 1,0 – 3,0 bar

ID 4,0 – 8,0 bar

   IDK/IDKN 1,5 – 3,0 bar

Fungicydy/Insektycydy
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IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

Fazy rozwojowe BBCH
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Zalecane rozpylacze – kukurydza

Nawożenie RSM

13100700

FD 1,5 – 4,0 bar

FS 1.0 – 4.0 bar

RSM

DroplegUL

FT 1,0 – 3,0 bar

FL 1,0 – 4,0 bar
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* Użyj zestaw relokacyjny dopasowujący aplikację międzyrzędową do różnej rozstawy rzędówFazy rozwojowe BBCH

RSM

* 5S/5SL

1.0 – 5.0 bar

Herbicydy

Fungicydy

Insektycydy

ID 4,0 – 8,0 bar

IDK/IDKN

IDK/IDKN

   1,5 – 3,0 bar

07 10 14 19120900 39 49

IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar
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IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

ID 4,0 – 8,0 bar

   1,5 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

Fazy rozwojowe BBCH

Zalecane rozpylacze – buraki cukrowe

Ochrona roślin
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Zalecane rozpylacze – buraki cukrowe

Nawożenie RSM

RSM Insektycydy + dawka RSM*

*max. 50 l/ha RSM

IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

RSM

07 10 14 19120900 39 49

ID 4,0 – 8,0 bar

1,5 – 3,0 bar
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Fazy rozwojowe BBCH

FD 1.5 – 4.0 bar

FL 1.0 – 4.0 bar

FS 1.0 – 4.0 bar

5S/5SL 

1.0 – 5.0 bar

FD 1,5 – 4,0 bar

FS 1.0 – 4.0 bar
IDK/IDKN

IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

Herbicydy Desykacja naci

Kołpak dwurozpylaczowy TwinSprayCap

z  ID    4,0 – 8,0 bar

lub  IDK/IDKN    1,5 – 3,0 bar

Zalecane rozpylacze – ziemniaki

Ochrona herbicydowa
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Fazy rozwojowe BBCH
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Fungicydy/Insektycydy

ID/IDN   4,0 – 8,0 bar

IDK/IDKN   1,5 – 3,0 bar

TR

1,5 – 3,0 bar

FT

1,0 – 2,5 barOprysk redlin

IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

Fahrtrichtung

Furchenschar

Düse

Zudeckscheiben

Pflanzmaschine

Furchen-Applikation

Zalecane rozpylacze – ziemniaki

Ochrona roślin: fungicydy i insektycydy
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Zaprawianie bulw

na mokro

Fazy rozwojowe BBCH

Fungicydy + dawka RSM**

**max. 30 l/ha RSM – zwalczanie zarazy ziemniaka

RSM

RSM

I

I

P
rz

e
d

s
a
d

z
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n
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m

Zalecane rozpylacze – ziemniaki
Nawożenie RSM
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ID 4,0 – 8,0 bar

IDK/IDKN 1,5 – 3,0 bar
DTA 4,0 – 8,0 bar

DKT 1,5 – 3,0 bar

Fazy rozwojowe BBCH

FD 1,5 – 4,0 bar

FS 1.0 – 4.0 bar

* Użyj zestaw relokacyjny dopasowujący aplikację międzyrzędową do różnej rozstawy rzędów

* 5S/5SL

1.0 – 5.0 bar

DroplegUL

FL 1,0 – 5,0 bar
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Zalecane rozpylacze – soja
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IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

desykacja 

Herbicydy

9 10 11 12 13 14 51 69 75 88 97

ID 4,0 – 8,0 bar

DroplegUL

FT 1,0 – 3,0 bar

Fungicydy/Insektycydy
IDTA 4,0 – 8,0 bar

IDKT 1,5 – 3,0 bar

Fazy rozwojowe BBCH

Zalecane rozpylacze – truskawki

Ochrona roślin

Herbicydy

12 15 41 45 55 61 85 92

Wiosna Kwitnienie 60-67 Jesień

IS 4,0 – 8,0 bar

IDKS 1,5 – 3,0 bar

OC 1,5 - 2,5 bar

ES 1,0 – 3,0 bar

Herbicydy

IS 4,0 – 8,0 bar

IDKS 1,5 – 3,0 bar

OC 1,5 - 2,5 bar

ES 1,0 – 3,0 bar

Fungicydy/Insektycydy

ST 652 1,5 – 3,0 bar

C
o

p
y
ri

g
h

t 
©

 2
0

1
5

 L
e
c
h

le
r 

G
m

b
H

. 
A

lle
 R

e
c
h

te
 v

o
rb

e
h

a
lt
e
n

.

IDK 1.5 – 5.0 bar

IDKS 1.5 - 5.0 bar

IDK 1.5 – 5.0 bar in

TwinSprayCap

IDKT 1.5 – 5.0 bar

Fungicydy/Insektycydy



ID/ IDTA/ IDK/ IDKN/ IDKT/DF/LU/AD

(  )

bar

l/min l/ha 
0.5m

5.0

km/h

6.0

km/h

7.0

km/h

8.0

km/h

10.0

km/h

12.0

km/h

16.0

km/h

20.0

km/h

25.0

km/h

30.0

km/h

-01
ID

(60 M)
IDK
LU
ST

(80 M)

1.5 0.28 67 56 48 42 34 28 21 17 13 11

2.0 0.32 77 64 55 48 38 32 24 19 15 13

2.5 0.36 86 72 62 54 43 36 27 22 17 14

3.0 0.39 94 78 67 59 47 39 29 23 19 16

3.5 0.42 101 84 72 63 50 42 32 25 20 17

4.0 0.45 108 90 77 68 54 45 34 27 22 18

5.0 0.51 122 102 87 77 61 51 38 31 24 20

6.0 0.55 132 110 94 83 66 55 41 33 26 22

7.0 0.60 144 120 103 90 72 60 45 36 29 24

8.0 0.64 154 128 110 96 77 64 48 38 31 26

-015
ID

IDK
(60 M)
IDKT
LU
AD
ST

(80 M)

1.5 0.42 101 84 72 63 50 42 32 25 20 17

2.0 0.48 115 96 82 72 58 48 36 29 23 19

2.5 0.54 130 108 93 81 65 54 41 32 26 22

3.0 0.59 142 118 101 89 71 59 44 35 28 24

3.5 0.63 151 126 108 95 76 63 47 38 30 25

4.0 0.68 163 136 117 102 82 68 51 41 33 27

5.0 0.76 182 152 130 114 91 76 57 46 36 30

6.0 0.83 199 166 142 125 100 83 62 50 40 33

7.0 0.90 216 180 154 135 108 90 68 54 43 36

8.0 0.96 230 192 165 144 115 96 72 58 46 38

-02
ID

IDK
LU/AD

ST
(60 M)
IDKT
IDTA
DF

(80 M)

1.0 0.46 110 92 79 69 55 46 35 28 22 18

1.5 0.56 134 112 96 84 67 56 42 34 27 22

2.0 0.65 156 130 111 98 78 65 49 39 31 26

2.5 0.73 175 146 125 110 88 73 55 44 35 29

3.0 0.80 192 160 137 120 96 80 60 48 38 32

3.5 0.86 206 172 147 129 103 86 65 52 41 34

4.0 0.92 221 184 158 138 110 92 69 55 44 37

5.0 1.03 247 206 177 155 124 103 77 62 49 41

6.0 1.13 271 226 194 170 136 113 85 68 54 45

7.0 1.22 293 244 209 183 146 122 92 73 59 49

8.0 1.30 312 260 223 195 156 130 98 78 62 52

-025
ID

IDTA
IDK

IDKT
LU

SC/ST
(60 M)

1.0 0.57 137 114 98 86 68 57 43 34 27 23

1.5 0.70 168 140 120 105 84 70 53 42 34 28

2.0 0.81 194 162 139 122 97 81 61 49 39 32

2.5 0.91 218 182 156 137 109 91 68 55 44 36

3.0 0.99 238 198 170 149 119 99 74 59 48 40

4.0 1.15 276 230 197 173 138 115 86 69 55 46

5.0 1.28 307 256 219 192 154 128 96 77 61 51

6.0 1.40 336 280 240 210 168 140 105 84 67 56

7.0 1.52 365 304 261 228 182 152 114 91 73 61

8.0 1.62 389 324 278 243 194 162 122 97 78 65

(  )

bar

-03
ID

IDTA
IDK/
IDKN
IDKT
LU

AD/ST
SC

(60 M)
DF

(80 M)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

-04
ID

IDTA
IDK/
IDKN
IDKT
LU
AD

ST/SC
DF

(60 M)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

-05
ID

IDK
LU

ST/SC
(25 M)
IDTA
IDKT
DF

(60 M)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

-06
ID

IDK
LU
ST

(25 M)
IDTA
IDKT
DF

(60 M)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

-08
ID/LU/ST

IDK
(25 M)
IDTA

(60 M)

-10
ID/IDK
(25 M)

2 x l/ha = l/ha
0.5 m 0.25 m



 Ś średniokroplista

ekst

 Tabela wydatków



/AD/ST/SC

l/min l/ha 
0.5m

5.0

km/h

6.0

km/h

7.0

km/h

8.0

km/h

10.0

km/h

12.0

km/h

16.0

km/h

20.0

km/h

25.0

km/h

30.0

km/h

0.69 166 138 118 104 83 69 52 41 33 28

0.84 202 168 144 126 101 84 63 50 40 34

0.97 233 194 166 146 116 97 73 58 47 39

1.08 259 216 185 162 130 108 81 65 52 43

1.19 286 238 204 179 143 119 89 71 57 48

1.37 329 274 235 206 164 137 103 82 66 55

1.53 367 306 262 230 184 153 115 92 73 61

1.68 403 336 288 252 202 168 126 101 81 67

1.81 434 362 310 272 217 181 136 109 87 72

1.94 466 388 333 291 233 194 146 116 93 78

0.91 218 182 156 137 109 91 68 55 44 36

1.12 269 224 192 168 134 112 84 67 54 45

1.29 310 258 221 194 155 129 97 77 62 52

1.44 346 288 247 216 173 144 108 86 69 58

1.58 379 316 271 237 190 158 119 95 76 63

1.82 437 364 312 273 218 182 137 109 87 73

2.04 490 408 350 306 245 204 153 122 98 82

2.23 535 446 382 335 268 223 167 134 107 89

2.41 578 482 413 362 289 241 181 145 116 96

2.58 619 516 442 387 310 258 194 155 124 103

1.14 274 228 195 171 137 114 86 68 55 46

1.39 334 278 238 209 167 139 104 83 67 56

1.61 386 322 276 242 193 161 121 97 77 64

1.80 432 360 309 270 216 180 135 108 86 72

1.97 473 394 338 296 236 197 148 118 95 79

2.28 547 456 391 342 274 228 171 137 109 91

2.55 612 510 437 383 306 255 191 153 122 102

2.79 670 558 478 419 335 279 209 167 134 112

3.01 722 602 516 452 361 301 226 181 144 120

3.22 773 644 552 483 386 322 242 193 155 129

1.36 326 272 233 204 163 136 102 82 65 54

1.67 401 334 286 251 200 167 125 100 80 67

1.93 463 386 331 290 232 193 145 116 93 77

2.16 518 432 370 324 259 216 162 130 104 86

2.36 566 472 405 354 283 236 177 142 113 94

2.73 655 546 468 410 328 273 205 164 131 109

3.05 732 610 523 458 366 305 229 183 146 122

3.34 802 668 573 501 401 334 251 200 160 134

3.61 866 722 619 542 433 361 271 217 173 144

3.86 926 772 662 579 463 386 290 232 185 154

l/ha =    -04     x 2

l/ha =    -05     x 2

ID 01–015: 3.0 – 4.0 – 8.0 bar
ID 02–10: 2.0 – 4.0 – 8.0 bar
IDTA 02–08: 1.0 – 4.0 – 8.0 bar
IDK 01–03: 1.5 – 3.0 – 6.0 bar
IDK 04–10: 1.0 – 3.0 – 6.0 bar
IDKN 03–04: 1.0 – 3.0 – 6.0 bar
IDKT 015–025: 1.5 – 3.0 – 6.0 bar
IDKT 03–06: 1.0 – 3.0 – 6.0 bar
LU: 1.5 – 2.5 – 5.0 bar
AD: 1.5 – 3.0 – 6.0 bar
ST/SC/DF: 2.0 – 3.0 – 5.0 bar

0.5 m

60 sec. = 6.0 km/h

45 sec. = 8.0 km/h

36 sec. = 10.0 km/h

80°/90°
h = 60 – 75 – 90 cm
110°/120°
h = 40 – 50 – 70 cm

230 l/ha
8 km/h

 ID-120-03 (5.0 bar)

230 l/ha x 0.5 m x 8.0 km/h

600
= 1.53 l/min

0.5 m

36 sec. = 10.0 km/h

0m 100m

100 m

ID

IDTA

IDK/IDKN

IDKT

LU

AD

ST/SC

DF

bar

1 2 3 4 5 6 7 8

Klasyfikacja kroplistości cieczy

BD bardzo drobnokroplista

 D drobnokroplista

 Ś średniokroplista
G grubokroplista

BG bardzo grubookroplista

EG ekstr. grubookroplista

UG ultra grubokroplista
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EKOTRONIC

ul. Rogoźnicka 9 B, 42-575 Strzyżowice
Tel/Fax: +48 601 70 42 15/+48 32 360 22 44
marjanus@pro.onet.pl    
www.ekotronic.pl

Skanuj naszą kompetencję 
w zakresie rozpylaczy na 
naszej stronie głównej  
www.lechler-agri.com

JESTEŚMY DLA CIEBIE NA CAŁYM ŚWIECIE


