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Rozpylacze FS do nawozów doglebowych RSM

PATENTOWE

7˚

Ø 15

33,5

2,0

Kryza 

do

7˚

Korpus 

rozpylacza

Ciecz robocza

bar

ISO

cm

AHL

UAN

NOWO

Zalecany filtr
25 M

Kroplist
ultra grubokroplista

Ø korpusu
10 mm

Wysok rysku
80 – 90 – 100 cm 

Zastosowanie

ozy dogle-
bowe (RSM)

Rozpylacz rowe z 
to-

sowania ze wszystkimi typami 
belek polowych

Zalety
7° odchylenie strumieni 

redukuje 
energi  kropel i ograni-
cza ich rozpryskiwanie na 

zenie patentowe do-
tyczy optymalizacji umiej-

rów 
wylotow
ro zecznego 
cieczy w porównaniu do 
innych rozpylaczy otworo-
wych

rów wy-
lotowych dla rozmiarów FS-

w
dawkach RSM/ha
Beznarz w
zintegrowanej kryzy 
do

rodowy standard 
kolorystyki ISO

Rozmiar
015–15

100°

Mat
POM

Zakr
FS 015 do 08:
1–4 bar
FS 10 oraz 15:
1–3 bar

Beznarz wy
ryzy 

do

50 cm

90
cm

Kierunek jazdy


