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 Kompaktowe asymetryczne 
rozpylacze eżektorowe IDKS

Bardzo odporny na znoszenie 
cieczy eżektorowy rozpylacz 
krańcowy do stosowania
w opryskach krańcowych na 
granicy pól oraz oprysków 
pasowych.

Zalety
� Atest JKI - 90 % redukcja zno-

szenia w kombinacji z rozpy-
laczami IDK/IDKN/IDKT o tym 
samym rozmiarze

� Optymalny rozkład poprzeczny 
cieczy we współpracy z rozpyla-
czami IDK/IDKN/IDKT

� Asymetryczny strumień cieczy 
(20°/60° od osi rozpylacza)

� Precyzyjne odcięcie wachlarza 
cieczy na szerokości belki polo-
wej na granicy pola lub wzdłuż 
zbiorników wody

� Optymalna ochrona sąsied-
nich upraw (oprysk krańcowy) 
lub oprysk rzędowy z użyciem 
herbicydów

 G 1786

G 1787

G 1788

G 1789

G 1998

G 2139

G 2140

G 2141

G 2142

G 2143

Rozmiar
015 – 06

Kąt strumienia
80°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
- opryskiwacze 

polowe:
1 – 1,5 – 3 – 6 bar

- opryskiwacze 
sadownicze:
1 – 8 – 15 bar

Zalecany fi ltr
60 M  015 – 04

25 M  05 – 06

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista - 
średniokroplista

Ø korpusu
8 mm

bar

Ciecz robocza

Powietrze
Powietrze

Korpus

rozpylacza

Komora

eżektora

Ø 14,8

Ø 12,6

SW 8

2,0

22,0

 Beznarzędziowy 
demontaż eżektora

Zastosowanie
Oprysk krańcowy

Oprysk pasowy 
w uprawach              
sadowniczych

Opryskiwacze sa-
downicze, pionowe 
belki opryskowe

Zestaw opryskowy 
Fragaria

Opryskiwacze   
plecakowe

Tunele, szklarnie

Atest JKI: 90/75/50 %
redukcja znoszenia

 Aktualna lista 
na stronie 

 www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik

Oprysk pasowy w uprawach sadowniczych, szkółkach

Oprysk podlistny w uprawach rzędowych

Wartości zmierzone
dotyczą wody
Przed każdym
sezonem należy
sprawdzić rozpylacze

natężenia przepływu
Ciśnienie zmierzone

Kołpak MultiCap 
zapewnia optymalną 
ochronę rozpylacza
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H = 50 cm

B = 90 cm

H

B 

Rozpylacz IDKSRozpylacze IDK-/IDKN-/IDKT

[l/min] 

IDKS

80-015
60 M

IDKS

80-02
60 M

IDKS

80-025
60 M

IDKS

80-03
60 M

IDKS

80-04
60 M

IDKS

80-05
25 M

IDKS

80-06
25 M

1.0

– 

–

–

0.57

0.69

0.91

1.14

1.5

0.28

0.42

0.56

0.70

0.84

1.12

1.39

2.0

0.32

0.48

0.65

0.81

0.97

1.29

1.61

3.0

0.39

0.59

0.80

0.99

1.19

1.58

1.97

4.0

0.45

0.68

0.92

1.15

1.37

1.82

2.28

5.0

0.51

0.76

1.03

1.28

1.53

2.04

2.55

6.0

0.55

0.83

1.13

1.40

1.68

2.23

2.79

Oprysk pasowy w uprawach sadowniczych, szkółkach
i winnicach

Oprysk podlistny w uprawach rzędowych

Wymiary strumienia cieczy

Precyzyjny oprysk na granicy pola

Apple

Kalkulator
rozpylaczy App

Android

Wartości zmierzone
dotyczą wody
Przed każdym
sezonem należy
sprawdzić rozpylacze
przez pomiar

natężenia przepływu
Ciśnienie zmierzone
przy rozpylaczu

Zalecenie:

Kołpak MultiCap 
zapewnia optymalną 
ochronę rozpylacza
przed uszkodzeniami

mechanicznymi


