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 Płaskostrumieniowe rozpylacze 
uniwersalne LU

Uniwersalny rozpylacz pła-
skostrumieniowy o drobno/
średniokroplistym spektrum 
cieczy

Zalety
� Rozszerzony zakres ciśnień 

roboczych 
� Ograniczone znoszenie 

cieczy w niskich zakresach 
ciśnień – do 2,5 bar

� Drobnokroplista/średnio-
kroplista aplikacja cieczy

� Duża wszechstronność       
i uniwersalność

� Doskonały rozkład          
poprzeczny cieczy

� Wysoka jakość wykonania
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LU LU-C

LU-S

Rozmiar
01 – 08

Kąt strumienia
90°, 120°

Materiał
POM, ceramika, 
stal

Zakres ciśnień
1,5 – 2,5 – 5 bar

Zalecany fi ltr
80 M  01 – 015

60 M  02 – 04

25 M  05 – 08

Kroplistość cieczy
grubokroplista
– bardzo drobnokro-
plista

Ø korpusu
8 mm

bar

ISO Zastosowanie
Środki ochrony 
roślin oraz regulatory 
wzrostu

Aplikacja krańcowa 
w kombinacji z roz-
pylaczami krańcowy-
mi OC

Opryskiwacze
plecakowe

Tunele, szklarnie

 G 1240

G 1242

G 1524

G 1596

G 1597

Oznaczenie 
Typ  + kąt strumienia + rozmiar rozpylacza      +     materiał = oznaczenie
LU  120°  02   (polimer) = LU 120-02 POM
LU  120°  015   (ceramika) = LU 120-015 C
LU  120°  03   (stal) = LU 120-015 S


