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FD – rozpylacze wachlarzowe do RSM®

Rozpylacz płaskostrumieniowy 
o poziomym wachlarzu
zapewniający idealny rozkład 
poprzeczny cieczy.

Zalety
	 Precyzyjne aplikacja płyn-

nych nawozów doglebo-

wych bez „efektu zebry”
	 Ekstremalnie duże krople 
ograniczające ryzyko 
uszkodzeń roślin
	 Zintegrowany kołpak syste-

mu MULTIJET/Arag
	 Duże kanały cieczowe – 
ograniczenie zapychania 
się rozpylaczy
	 Kodowanie barwne ISO

Nawożenie Nawadnianie

Rozmiar
03 – 20

Kąt strumienia
130°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
1,5 – 4 bar

Zalecany filtr
60 M FD 03 -04

25 M FD 05 do 20

Kroplistość cieczy
ekstremalnie grubo-

kroplista

Zastosowanie
Płynne nawozy 
doglebowe

Tunele, szklarnie

Pola golfowe

FD 04 – rozkład poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda). 
Ciśnienie: 2,0 bar - wysokość 600 mm - współczynnik zmienności 3,4%

38,5

53

Ø 31 

Ø

FD 08 – 20 = Ø 20,5

FD 02 – 06 = Ø 12 

FD 04 – rozkład poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda). 
Ciśnienie: 2,0 bar - wysokość 600 mm - współczynnik zmienności 

3,4%

Rozpylacz płaskostrumieniowy 
o poziomym wachlarzu
zapewniający idealny rozkład 
poprzeczny cieczy.

Zalety
 Precyzyjna aplikacja płyn-

nych nawozów doglebowych 
bez „efektu zebry”

 Ekstremalnie duże krople 
ograniczające ryzyko uszko-
dzeń roślin

 Zintegrowany kołpak syste-
mu MULTIJET/Arag

 Duże kanały cieczowe – 
ograniczenie zapychania się 
rozpylaczy

 Kodowanie barwne ISO

Rozmiar
02 – 20

Kąt strumienia
130°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
1,5 – 4 bar

Zalecany filtr
60 M FD 02 -04
25 M FD 05 do 20

Kroplistość cieczy
ekstremalnie grubo-
kroplista

Wysokość oprysku
50 – 70 cm

Zastosowanie

Płynne nawozy dog-
lebowe

Tunele, szklarnie

Pola golfowe

bar

ISO

AHL

UAN

cm

Ciecz robocza

Kryza dozująca
z koszyczkiem

Zintegrowany

kołpak

Kierunek jazdy

Beznarzędziowy demontaż
kryzy wstępnej

FD 04 – rozkład poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda). 
Ciśnienie: 2,0 bar - wysokość 600 mm - współczynnik zmienności 

3,4%











Kryza dozująca

kołpak

Beznarzędziowy demontaż
kryzy wstępnej

ultra grubokroplista
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









Kryza dozująca

kołpak

Beznarzędziowy demontaż
kryzy wstępnej

W przypadku stosowania RSM 32 należy zastosować formułę:

Adapter* do systemu Lechler
TWISTLOC
(Nr kat. 092.163.56.00.22.1).
Długość: 22 mm

* z uszczelką

Adapter* do systemu Rau
(Nr kat. 092.163.56.00.21.0).
Długość: 43 mm

Adapter* do systemu Hardi
(Nr kat. 092.163.56.00.20.1).
Długość: 17 mm

Adapter przedłużający*
do systemu MultiJet
(Nr kat. 092.163.56.00.23.1).
Długość: 32 mm

Kołpako-nypel MULTIJET
(Nr. Kat. 092.163.56.00.26.0)

RSM 28 l/ha 0,988 RSM 32 l/hax =

(  )
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1.5 0.57 0.50 121 101 86 76 60 50 43 38 34

2.0 0.65 0.57 138 115 98 86 69 57 49 43 38

3.0 0.80 0.71 170 141 121 106 85 71 61 53 47

4.0 0.92 0.81 195 163 139 122 98 81 70 61 54
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1.5 0.85 0.75 180 150 129 113 90 75 64 56 50

2.0 0.98 0.87 208 173 148 130 104 87 74 65 58

3.0 1.20 1.06 255 212 182 159 127 106 91 80 71

4.0 1.39 1.23 295 246 211 184 147 123 105 82

1.5 1.13 1.00 240 200 171 150 120 100 86 75 67

2.0 1.31 1.16 278 232 198 174 139 116 99 87 77

3.0 1.60 1.41 339 283 242 212 170 141 121 106 94

4.0 1.85 1.64 392 327 280 245 196 164 140 123 109

1.5 1.41 1.25 299 249 214 187 149 125 107 93 83

2.0 1.63 1.44 346 288 247 216 173 144 123 108 96

3.0 2.00 1.77 424 354 303 265 212 177 152 133 118

4.0 2.31 2.04 490 408 350 306 245 204 175 153 136

1.5 1.70 1.50 361 301 258 225 180 150 129 113 100

2.0 1.96 1.73 416 346 297 260 208 173 148 130 115

3.0 2.40 2.12 509 424 364 318 255 212 182 159 141

4.0 2.77 2.45 588 490 420 367 294 245 210 184 163

1.5 2.26 2.00 479 400 342 300 240 200 171 150 133

2.0 2.61 2.31 554 461 395 346 277 231 198 173 154

3.0 3.20 2.83 679 566 485 424 339 283 242 212 189

4.0 3.70 3.27 785 654 561 491 392 327 280 245 218

1.5 2.83 2.50 600 500 429 375 300 250 214 188 167

2.0 3.27 2.89 694 578 495 434 347 289 248 217 193

3.0 4.00 3.54 849 707 606 530 424 354 303 265 236

4.0 4.62 4.08 980 817 700 613 490 408 350 306 272

1.5 4.24 3.75 899 750 642 562 450 375 321 281 250

2.0 4.90 4.33 1,039 866 742 650 520 433 371 325 289

3.0 6.00 5.30 1,273 1,061 909 795 636 530 455 398 354

4.0 6.93 6.13 1,470 1,225 1,050 919 735 613 525 459 408

1.5 5.66 5.00 1,201 1,001 858 750 600 500 429 375 334

2.0 6.53 5.77 1,385 1,154 989 866 693 577 495 433 385

3.0 8.00 7.07 1,697 1,414 1,212 1,061 849 707 606 530 471

4.0 9.24 8.17 1,960 1,633 1,400 1,225 980 817 700 613 544

ul. Rogoźnicka 9 B, 
42-575 Strzyżowice

e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

Ciśnienie robocze 
mierzone przy rozpylaczu
(korpus z zaworem 
anty-kroplowym)
Wartości dot. RSM 
28/1,28 kg/l) oraz wody
Przed każdym 
sezonem należy 
porównać wartości 
tabelaryczne
z rzeczywistymi danymi 
uzyskanymi poprzez 
„litrażowanie” 
rozpylaczy
Stosować wyłącznie 
rozpylacze tego 
samego typu i rozmiaru


