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Ø 9,8

Kryza dozująca
0,8 – 1,8 mm

Kąt strumienia
160°

Materiał
- korpus POM, stal
- kryza dozująca
  stal hartowana

Zakresy ciśnień
- kryzy dozujące:
  0,8 – 1,0 mm:            
  1 – 5 bar
- kryzy dozujące: 
  1,2 mm: 1 – 4 bar
- kryzy dozujące:
  1,5 – 1,8 mm: 
  1 – 3 bar

Rozpylacze wielootworowe FL do aplikacji RSM

Rozpylacze 5-cio otworowe z 
poziomym wypływem strumie-
ni cieczy do aplikacji nawozów 
doglebowych RSM.

Zalety
� Wersja szara i czarna 

rozpylaczy w zależności od 
rozmiaru kryzy dozującej

� Dozowanie RSM w zależ-
ności od zamontowanej 
kryzy dozującej

� Ograniczone ryzyko uszko-
dzenia roślin dzięki ekstre-
malnie grubej kroplistości 
cieczy

FL-S FL-czarny FL-szary

Zalecany fi ltr
25 M

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista

Wysokość oprysku
100 cm

Ø korpusu
10 mm

Zastosowanie
Płynne nawozy 
dogleboweAHL

UAN

cm

bar

Kryza dozująca
0,8 – 1,8 mm

Kąt strumienia
160°

Materiał
- korpus POM, stal
- kryza dozująca
  stal hartowana

Zakresy ciśnień
- kryzy dozujące:
  0,8 – 1,0 mm:            
  1 – 5 bar
- kryzy dozujące: 
  1,2 mm: 1 – 4 bar
- kryzy dozujące:
  1,5 – 1,8 mm: 
  1 – 3 bar
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FL-S FL-czarny FL-szary

Nawożenie Nawadnianie

Przykład Seria Rozmiar rury Szybkozłącze pneumatyczne Nr zamówienia
zamawiania

Nr zamówienia

Seria
Średnica rury Szybkozłączki pneumatyczne (opcjonalnie)

Korpus 2-wylotowy

Główne wymiary korpusu 2-wylotowego

Nr zamówienia:

Główne wymiary korpusu 4-wylotowego

Korpus 4-wylotowy

Nr zamówienia:

Nr zamówienia:

z pneumatycznym załączaniem 
umożliwia sterowanie zmiennym 
dawkowaniem

Działanie opcjonalnie w trybie 
Vario lub Select
-Vario: w pełni automatyczne 
sterowanie rozpylaczami i ich 
kombinacjami z w pełni 
zmiennym dawkowaniem, 
natężeniem wypływu
i ciśnieniem
-Select: ręczne załączanie
i rozłączanie pracy poszczegól
nych rozpylaczy
lub ich kombinacji
V4 w konstrukcji modułowej
V2 w nowej, bardziej kompakto
wej konstrukcji ze sprawdzonym 

Pojedynczy zawór umiejscowiony
bezpośrednio przed rozpyla

Centralne zasilanie cieczą 
roboczą

Materiał
POM, wzmocniony POM
włóknem szklanym, EPDM,
Viton, FPM, stal nierdzewna

Zakres ciśnień
maksymalnie 

Funkcja bezpiecznego
zatrzymania pracy 
przy ciśnieniu powietrza
poniżej 4.5 bara

Czas załączania zaworu:
0,2 sek.


