4 FB - krancowe rozpylacze
wachlarzowe do RSM

B Kompatybilne z dysza z serii FD
M Dla prawej strony belki

Zalety

W 100 % réwnomierny rozkfad
poprzeczny do krawedzi pola

B Zapobiega pasom gtodu
(czesto widziane z rozsiewaczami
nawozow)

M Brak spadku wydajnosci i jakosci
na krawedzi pola

B Ekonomicznie i ekologicznie
przyjazna aplikacja ptynnego
nawozu na krawedzi
pola bez przedawkowania
lub niedostatecznego
dawkowania oraz strat nawozu

M Brak nadmiernego opryskiwania
pola na granicy FB 100-03

Ml Odpowiednia dysza krar\cowa
FB w tym samym rozmiarze ISO
co dysza FD

150 Rozmiar Zastosowanie
02-08 Oprysk krancowy Ciecz

Zintegrowany

Kat strumienia kotpak

100° Nawozy ptynne,
. np. RSM
@

Kryza dozujgca
z koszyczkiem

Materiat
POM

«| | > =

Tunele, szklarnie

Zakres cisnien

1.5-4 bar
r Pola golfowe
- &
A Zalecany filtr Kierunek jazdy
H 60 M 02-04 Beznarzedziowy
~H 25 M 05-08 demontaz kryzy wstepnej

Kroplistosé cieczy
Ultra
grubokroplista

Lo

FD 04 - rozktad poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda)

Wysokos$¢é oprysku
X_c.,. 50 -70 cm FD 04 FD 04 FD 04 v FB 100-04
o g v A7 Cignienie: 3 bar

——— . b Wysokosé: 500 mm

Brzeg pola
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Zestaw do instalacji zdalnego przetaczania
rozpylaczy krancowych

B Kompaktowy zawor 3-pozycyjny z mozliwoscig modernizacii ze zintegrowanymi uchwytami dysz
B Moze by¢ sterowany elekirycznie z fotela kierowcy
M |dealnie nadaje sie do dysz FB w polgczeniu z dyszami FD lub dysz IS w potgczeniu z dyszami ID

Zastosowanie

B Przelgczanie bez demontazu

B Szybkie przetaczanie w mniej niz 1 sekunde

B Minimalne zapotrzebowanie na energie, brak zuzycia energii podczas opryskiwania

B Wszystkie czedci wykonane z tworzywa sztucznego odpormego na plynne nawozy lub ze stali nierdzewnej

Nr produktu: 065.290.00.00

FD rozpylacz do nawozéw plynnych FB rozpylacz krancowy

\/. |_|

Zakres oprysku dyszy krancowej FB jest dopasowany do dysz FD.

Zastosowanie
Podczas pracy na granicy pola dysze FD w pozycji 2 nalezy wylaczy¢, aby unikna¢ nadmiernego oprysku.

Zabiegi polowe Obszar krawedzi pola
Rozpylacze do nawozéw piynnych FD Rozpylacze FD oraz rozpylacze kraricowe FB

Obszar poza
polem oprysku

Dysze FB umozliwiaja precyzyjna aplikacje nawozéw ptynnych az do granic chronionych stref.

Cisnienie: 3 bar
Wysoko$¢ oprysku: 500 mm
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