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Szczególne zalety IDKS 80

■ Du˝a odpornoÊç na znoszenie cieczy

■ Ochrona wra˝liwych upraw sàsiednich

■ Optymalne ciÊnienie robocze: 1,5 do 3,0 bar w zabiegach
herbicydowych

■ Alternatywa do rozpylaczy asymetrycznych OC

■ Dzi´ki kompaktowej budowie – odpornoÊç na uszkodzenia
mechaniczne

■ Polecane do opryskiwaczy plecakowych

WłaÊciwoÊci

■ Rozmiary: od 02 do 05

■ Zakres ciÊnieƒ roboczych:

■ IDKS 02 do 03: 1,5 – 6,0 bar

■ IDKS 04 oraz 05: 1,0 – 6,0 bar

■ pionowo ustawione belki opryskowe: 8,0 – 15,0 bar

■ Struktura cieczy: bardzo gruba do Êrednia

■ Asymetryczny strumieƒ cieczy (20°/60°) od osi rozpylacza

■ Kompaktowa budowa (długoÊç 22 mm)

■ Du˝e przekroje kanałów powietrznych i cieczowych

■ Przystosowane do kołpaków SW 8 mm oraz nakr´tek
gwintowanych 12,6 mm

Kàt strumienia cieczy: 80°

Materia∏: polimer (POM)

od 015 do 06

IDKS od 015 do 025: 1,5 - 6,0 bar

IDKS od 03 do 06: 1,0 do 6,0 bar

ultragruba do średniej

Przykładowe oznaczenie rozpylacza:
Typ + Kàt strumienia + Rozmiar + Materiał = Oznaczenie
IDKS 80° 04 (POM) = IDKS 80-04
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szerokość pasa = rozstaw rozpylaczy

Rozszerzenie pasa oprysku o rozpylacze ID 120 lub IDK 120
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Nat´˝enie wypływu cieczy rozpylaczy IDKS

■ wartoÊci dotyczà wody
■ rozpylacze zlitra˝owaç przed ka˝dym sezonem
■ ciÊnienie mierzone przy rozpylaczu

l/min

 [bar]

1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

IDKS 80-015 60 M – 0,28 0,32 0,39 0,45 0,51 0,55

IDKS 80-02 60 M – 0,42 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83

IDKS 80-025 60 M – 0,56 0,65 0,80 0,92 1,03 1,13

IDKS 80-03 60 M 0,57 0,70 0,81 0,99 1,15 1,28 1,40

IDKS 80-04 60 M 0,69 0,84 0,97 1,19 1,37 1,53 1,68

IDKS 80-05 25 M 0,91 1,12 1,29 1,58 1,82 2,04 2,23

IDKS 80-06 25 M 1,14 1,39 1,61 1,97 2,28 2,55 2,79

  Przystosowane do opryskiwania pulsacyjnego PWM

Rozpylacze ograniczające
znoszenie uznane przez
JKI : 90/75/50%:
- I DKS 80-025/-03/-04/-05/-06
Rozpylacze krańcowe w uprawach 
polowych w kombinacji z IDK/IDKT 120 
o tym samym rozmiarze

Aktualna lista na stronie:

www.lechler-agri.com

Kompaktowe rozpylacze 
asymetryczne eżektorowe 
IDKS 80

Zastosowanie

  Zabiegi herbicydowe pasowe, rzędowe, podlistne

  Jako pierwszy i ostatni rozpylacz w przystawkach 
wentylatorowych – ograniczenie kąta strumienia cieczy

  Rozpylacz krańcowy belki polowej/herbicydowej w kombinacji 
z rozpylaczami IDK, IDKT, IDKN
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