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Du˝y otwór wylotowy
dyszy ogranicza
zjawisko zapychania si´
rozpylacza

W stosunku do
dotychczasowych rozpylaczy
płaskostrumieniowych,
rozpylacz AD ma o ok. 50%
wi´kszy otwór wylotowy dyszy

Zintegrowana komora wst´pna
- optymalna struktura cieczy

Znajdujàca si´ pod kryzà dozujàcà komora wst´pna eliminuje
powstajàce w trakcie gwałtownego rozpr´˝ania cieczy
najdrobniejsze frakcje kropel. Du˝a ró˝nica ciÊnieƒ mi´dzy kryzà
dozujàcà a dyszà wylotowà umo˝liwia uzyskanie bardzo
wyrównanej i jednorodnej struktury cieczy.

Beznarz´dziowo demontowana
komora wst´pna
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Ciecz robocza

Korpus 
rozpylacza

Ceramiczna 
dysza 
wylotowa

Ceramiczna
kryza
dozująca

Właściwości

  Rozmiary: od 0067 do 04

  Zakres ciśnień roboczych: 2,0 – 20,0 bar

  Struktura cieczy: grubo do drobnokroplista

  Bardzo kompaktowa budowa

  Przystosowane do kołpaków SW 8 mm

  Dwuczęściowa budowa, wstępna kryza dozująca eliminująca 
drobne krople

  Przystosowane do opryskiwania pulsacyjnego PWM

Szczególne zalety AD 90 w opryskiwaczach sadowniczych

■ Bardzo ograniczone znoszenie cieczy w zakresie ciÊnieƒ
2,0 do 8,0 bar

■ Optymalne ciÊnienie robocze: 8,0 do 15,0 bar
■ Du˝y stopieƒ pokrycia dzi´ki drobnokroplistej strukturze cieczy

w wy˝szych ciÊnieniach
■ Najkrótszy rozpylacz antyznoszeniowy

■ zalecany do oprysku obiektów blisko opryskiwacza

■ zalecany w starszych konstrukcjach opryskiwaczy
■ Błyskawiczne uzyskiwanie optymalnego ciÊnienia roboczego -

opryskiwacze sadownicze z sensorowymi systemami sterujàcymi
■ Kompaktowa budowa ograniczajàca ryzyko mechanicznych

uszkodzeƒ
■ Łatwy demonta˝ kryzy dozujàcej
■ Odporna na zu˝ycie ceramiczna kryza dozujàca oraz dysza

wylotowa

Zalecenia dot. monta˝u rozpylaczy – strona 18

Przykładowe oznaczenie rozpylacza:
Typ + Kàt strumienia + Rozmiar + Material = Oznaczenie
AD 90° 03 C (ceramika) = AD 90-03 C

Zastosowanie

■ Ârodki ochrony roÊlin w uprawach sadowniczych i specjalnych
■ Opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP) lub bez
■ Opryskiwacze tunelowe z systemem recyrkulacji cieczy
■ Opryskiwacze sadownicze z sensorowymi systemami sterujàcymi

Rozpylacze antyznoszeniowe
płaskostrumieniowe AD 90

Kąt strumienia cieczy:  90°

Materiał:   ceramika

Rozpylacze ograniczające
znoszenie uznane przez
JKI : 99/95/90/75/50%:
- AD 90-04 C  
- AD 90-03 C  
- AD 90-02 C
- AD 90-01 C
Aktualna lista na stronie:
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