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Rozpylacze asymetryczne OC

WłaÊciwoÊci

■ Rozmiary: od 02 do 30

■ Zakres ciÊnieƒ roboczych: 1,5 – 5,0 bar

■ Struktura cieczy: Êrednio do drobnokroplista

■ Asymetryczny kàt strumienia cieczy

■ Przesuni´ta w osi szczelina wylotowa

■ Przystosowane do kołpaków i nakr´tek gwintowanych SW 8 mm

Zastosowanie

■ Pasowe/rz´dowe opryski herbicydowe w uprawach
sadowniczych, specjalnych, szkółkach

■ Opryski podlistne w uprawach rz´dowych, np. buraki, marchew,
szparagi

■ Jako rozpylacz kraƒcowy belki polowej/herbicydowej
w kombinacji z rozpylaczami ST/LU

■ Zabiegi herbicydowe pod koronami drzew

Kàt strumienia cieczy: 90°

Materia∏: mosiàdz, stal hartowana

Szczególne zalety OC

■ Optymalne ciÊnienie robocze od 1,5 do 2,5 bar w ochronie
herbicydowej

■ Dzi´ki kompaktowej budowie – odpornoÊç na uszkodzenia
mechaniczne

■ Mo˝liwoÊç monta˝u w korpusach przegubowych

■ Polecane do opryskiwaczy plecakowych

Przykładowe oznaczenie rozpylacza:
Typ + Rozmiar + Materiał = Oznaczenie
OC 2 Stal hart. = OC 2 S
OC 2 Mosiàdz = OC 2 Messing

Ø 14,8

4,0

11,0

SW 8

Oprysk pasowy w uprawach
sadowniczych i szkó∏kach

Oprysk podlistny
w mi´dzyrz´dziach

Wymiary strumienia cieczy

H= 50 cm

B = 120 cm

Rozpylacze OC mocowane w pojedynczych lub podwójnych korpusach
przegubowych* umo˝liwiajà precyzyjne kierowanie strumienia cieczy pod
dowolnym kàtem. Zapewnia to oprysk pasowy o ró˝nej szerokoÊci.
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Nat´˝enie wypływu cieczy rozpylaczy OC

[bar]

l/min

■ wartoÊci dotyczà wody
■ rozpylacze zlitra˝owaç przed ka˝dym sezonem
■ ciÊnienie mierzone przy rozpylaczu
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Dodatkowy osprz´t w aplikacjach pasowych/rz´dowych

Korpus przegubowy,
max. 20 bar, zmiana kàta

w jednej płaszczyênie

Nazwa Oznaczenie

Filtr z zaworem 25 M ■

095.016.56.07.21

Filtr z zaworem 60 M ■

065.266.56.00

065.265.56.00

Nypel na wà˝ 10 Ø mm,
gwint zewn. NPT ¼” BHB 025 038

Zawór magnetyczny z
króçcami na wà˝ Ø 11/13 mm

Zawór kulowy 2-dro�ny

Micro, ¼”
BLV025V

Z-Endventil 11

Z-Endventil 00

■

■

Zawór kulowy 2-drożny

Micro, 3/8 ̋

BLV038MTV


