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WłaÊciwoÊci

■ Rozmiary: od 02 do 06

■ Zakres ciÊnieƒ roboczych: 2,0 – 8,0 bar

■ pionowo ustawione belki opryskowe: 8,0 – 15,0 bar

■ Struktura cieczy: bardzo gruba do gruba

■ Asymetryczny strumieƒ cieczy (20°/60°) od osi rozpylacza

■ Du˝e przekroje kanałów powietrznych i cieczowych

■ Przystosowane do kołpaków SW 10 mm oraz nakr´tek
gwintowanych 12,6 mm

Kàt strumienia cieczy: 80°

Materia∏: polimer (POM)

G 1682
G 1753
G 1754
G 1755

Szczególne zalety IS 80

■ Wyjàtkowa odpornoÊç na znoszenie cieczy

■ Optymalne ciÊnienie robocze: 4,0 do 8,0 bar w zabiegach
herbicydowych

■ Optymalny rozkład poprzeczny cieczy we współpracy
z rozpylaczami ID o tym samym rozmiarze

■ Odporne na zu˝ycie ceramiczne e˝ektor oraz dysza
wylotowa

■ Nat´˝enie wypływu cieczy oraz oznaczenie barwne ISO
kompatybilne z rozpylaczami ID

■ Nat´˝enie wypływu cieczy oraz oznaczenie barwne ISO
kompatybilne z rozpylaczami ID
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■ wartoÊci dotyczà wody
■ rozpylacze zlitra˝owaç przed ka˝dym sezonem
■ ciÊnienie mierzone przy rozpylaczu

Uprawy sadownicze – oprysk jednostronny (dotyczy IS, IDKS)
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Dodatkowy osprz´t:
korpusy przegubowe,
nyple, nakr´tki gwintowane
itp. – na stronach 9, 14, 15

wysokoÊç
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Efektywna szerokoÊç pasa [cm]

*Rozpylacz prostopadle w dół i poziomo 90° w kierunku jazdy

**Rozpylacz odchylony o 10° w pionie i 40° w kierunku jazdy

ultragruba do średniej

  Przystosowane do opryskiwania pulsacyjnego PWM

RoRozpylacze asymetryczne 
eżektorowe IS 80 Rozpylacze ograniczające

znoszenie uznane przez
JKI : 90/75/50%:
-  IS 80-03: pasowe zabiegi herbicydowe, 

uprawy sadownicze, szkółki drzew

-  IS 80-025/-03/-04: zabiegi krańcowe 
w uprawach polowych w połączeniu 
z ID 120 o tym samym wydatku

Aktualna lista na stronie: 
www.lechler-agri.com

Zastosowanie

■ Zabiegi herbicydowe pasowe, rz´dowe, podlistne

■ Jako pierwszy i ostatni rozpylacz w przystawkach
wentylatorowych – ograniczenie kàta strumienia cieczy

G 1682
G 1753
G 1754
G 1755
G 1999
G 2000
G 2087


