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Kompaktowe
ezektorowe rozpylacze
ptaskostrumieniowe IDK 90

Flats 8

Rozpylacze ograniczajgce
znoszenie uznane przez
JKI: 99/90/75/50%:

- IDK 90-02 C

-IDK 90-015 C

- IDK 90-01 C

- IDK 90-0067 C

Aktualna lista na stronie:
www.lechler-agri.com

Kat strumienia cieczy: 90°
Materiat: ceramika
Wiasciwosci

B Rozmiary: od 0067 do 06

B Zakres cisnien roboczych: 2,0 -20 bar

B Struktura cieczy: ekstremalniegrube do drobnych

B Kompaktowa budowa ($rednica korpusu 8 mm, dtugos$c 22 mm)
B Przystosowane do kotpakow SW 8 mm oraz nakretek 12,6 mm
B Przystosowane do opryskiwania pulsacyjnego PWM

Zastosowanie

W Srodki ochrony roslin w uprawach sadowniczych i specjalnych

B Opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP) lub bez
B Opryskiwacze tunelowe z systemem recyrkulaciji cieczy

B Opryskiwacze sadownicze z sensorowymi systemami sterujgcymi

Szczegolne zalety IDK 90 w opryskiwaczach sadowniczych

Najmniejszy rozmiar rozpylacza: 0067

Bardzo ograniczone znoszenie cieczy w zakresie
ci$nien 2,0 do 8,0 bar

Optymalne ci$nienie robocze: 8,0 do 15,0 bar

Ptaskostrumieniowy rozpylacz ezektorowy do opryskiwaczy
sadowniczych

Tylko o 7 mm dtuzszy od tradycyjnego rozpylacza wirowego TR

Kompaktowa budowa ograniczajgca ryzyko mechanicznych
uszkodzen

tatwy, beznarzedziowy demontaz wktadki ezektora
z kotnierzem pozycjonujacym ezektor

Duze przekroje kanatow powietrznych oraz dysz wylotowych
zapobiegajace zapychaniu sie
Odporne na zuzycie ceramiczne ezektor oraz dysza wylotowa

Brak zjawiska obcinania stozka cieczy przez waski strumien
powietrza

Przyktadowe oznaczenie rozpylacza:

Typ + Kat strumienia + Rozmiar + Material

= Oznaczenie

IDK 90° 02 C (ceramika) = IDK90-02 C




