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Rozpylacze wirowe o pustym stożku TR 80 / TR 60

Zalety TR 80
  Optymalny, wąski zakres wielkości kropel
  Drobne krople zapewniają wysoki stopień pokrycia
  Wkładka wirowa zabezpieczona przed wypadnięciem przez 

zamknięcie wciskowe
  Odporne na zapychanie dzięki okrągłym otworom
  Dostosowane do opryskiwania pulsacyjnego PWM

NOWOŚĆ
Zalety TR 60

  Poprawione działanie strumienia powietrza dzięki kątowi 
rozpylania 60°

  Łatwa obsługa, także w rękawicach ochronnych
  Szybkie wyjmowanie wkładki wirowej do umycia – bez 

narzędzi
  Zwiększona stabilność dzięki wzmocnionemu korpusowi 
  Wyrównane rozpylanie  dzięki nowej konstrukcji wkładki 

wirującej 
  Zwiększona trwałość
  Dostępne z kołnierzem grubości 2 i 5 mm 
  Dostosowane do opryskiwania pulsacyjnego PWM

Właściwości
  Rozmiary: od 005 do 05
  Zakres ciśnień: 

 TR 80: 3-8-20 bar
 TR 60: 2-8-20 bar

  Struktura cieczy: drobnokroplista do bardzo drobnokroplista
  Zalecany fi ltr:

 60 M 005 – 04
 25 M 05

  Ø korpusu – 11,9 mm

Zastosowanie
  Środki ochrony roślin oraz regulatory wzrostu
  Środki ochrony roślin w uprawach sadowniczych i specjalnych

Kąt strumienia cieczy:  60°, 80°
Materiał:   ceramika
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