
FILTERKI 
CYLINDRYCZNE 
POD ROZPYLACZ

DANE TECHNICZNE
• Filterki rozpylaczy: jednoczęściowe z kołnierzem, 
uszczelką formowaną lub zaworem zwrotnym
• Gęstość oczek filterków:
– 25/30 M
– 50/60 M

• Filterki rozpylaczy z formowaną 
uszczelką:

– Formowana uszczelka: mocuje dyszę 
i filterek w nasadce bagnetowej (w kołpaku)
• Kompatybilny ze wszystkimi 
systemami kołpaków
– MULTIJET
– TWISTLOC
– Hardi
• Nadaje się do połączeń śrubowych z 
gwintem 3/8":
– Złącza oczkowe
– Przeguby kulowe
– Obrotowe uchwyty dysz
– Złączki i nyple
• Całkowita powierzchnia filtra 628 mm²
– Niska strata ciśnienia

• Gęstość oczek i kodowanie kolorami 
zgodnie z normą ISO 19732.
• Przepływ:
– 25/30 M: 30 l/min przy 2 barach
– 50/60 M: 20 l/min przy 2 barach 

ZALETY
• Szybka i łatwa instalacja na uchwycie dyszy
• Łatwa obsługa w rękawiczkach
• Powiększona powierzchnia filtra dla większego 
natężenia przepływu cieczy
• Regularny przepływ cieczy w filterku - poprawa 
wydajności dyszy

NEW

Filtr rozpylacza z uszczelką formowaną  
(MULTIJET/MultiCap/EasyFitCap)

Filtr rozpylacza z uszczelką 
formowaną (Hardi)

Filtr rozpylacza z kołnierzem
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OZNACZENIE GĘSTOŚĆ D
[mm]

L
[mm] MATERIAŁ NUMER PRODUKTU

FILTR ROZPYLACZA Z USZCZELKĄ FORMOWANĄ 
MULTIJET/MultiCap/EasyFitCap

25/30 M 18.8 19.6
POM/ 

Elastomer 
termoplastyczny

065.268.7J.25.10

50/60 M 18.8 19.6
POM/ 

Elastomer 
termoplastyczny

065.268.7J.60.10

Hardi

25/30 M 15.8 18.7 POM/guma 065.268.6C.25.20

50/60 M 15.8 18.7 POM/guma 065.268.6C.60.20

TWISTLOC

25/30 M 18.0 19.0
POM/ 

Elastomer 
termoplastyczny

065.268.7J.25.00

50/60 M 18.0 19.0
POM/ 

Elastomer 
termoplastyczny

065.268.7J.60.00

FILTR ROZPYLACZA Z KOŁNIERZEM

25/30 M 14.8 21.4 POM 065.256.56.00.00

50/60 M 14.8 21.4 POM 065.257.56.00.00

FILTR ROZPYLACZA Z ZAWOREM ZWROTNYM (w przypadkach instalacji, gdzie nie ma zaworów odcinających)

Ciśnienie otwarcia 2.5 bar
25/30 M 14.8 21.0

POM/
Stal nierdzewna 065.266.56.02.00

50/60 M 14.8 21.0
POM/

Stal nierdzewna 065.265.56.02.00

Ciśnienie otwarcia 0.5 bar

25/30 M 14.8 21.4
POM/

Stal nierdzewna 065.266.56.00.00

50/60 M 14.8 21.4
POM/

Stal nierdzewna 065.265.56.00.00
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